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Zodpovedny projektant: Ing. Boris Aresta

Charakter Gizemia stavby

Ulica Mierova sa nachadza v zdpadnej €asti mesta Galanta, v zastavanom Uzemi prevazine
bytovymi domami. Komunikacia tvori spojnicu medzi ulicami Ceskd a Svermova, je
v sUuc€asnosti obojsmernou dvojpruhovou cestou so Sirkou cca 6,0m, po stranach sa
nachdadzaju plochy pre parkovanie automobilov s kolmym radenim. Medzi bytovymi domami
a parkovacimi statiami sa nachadzaju chodniky, so Sirkou cca 2,0m s napojenim na jednotlivé
vchody domov. Pred bytovymi domami su zelené predzahradky.

Pred objektom zdkladnej skoly sa nachadza spevnena plocha, ktora v sucasnosti sluzi na
parkovanie osobnych automobilov s prijazdovou komunikaciou zulice Mierovd, ktora
prechddza do zadnej casti objektu so zdsobovanim a k pojazdnému chodniku k objektu
dopravnému ihrisku. Pre zamestnancov zakladnej skoly je vyhradené parkovisko v pocte 9
stati, pri oploteni.

Povrchy predstavuju prevazne asfalty (liaty asfalt, beténovy asfalt) na komunikacii,
parkoviskach a chodnikoch. Odvodnenie ulice aulicného priestoru je rieSené pomocou
kanalizacie a ulicnych vpusti, chodniky a prijazdova komunikacia pri zakladnej skole,
parkovisko je odvodnené do postranného zeleného pasu.

V zaujmovom Uzemi sa nachddzaju podzemné vedenia inZinierskych sieti, najma kanalizacia,
vodovod, verejné osvetlenie a plyn. Tieto budu zachované, nové plochy budu respektovat
existujuce stlpy verejného osvetlenia, existujuce vpusty kanalizacie. Pri navrhu odvodnenia
novych pléch pride kupravdm existujiceho kanalizacného vedenia, uliénych vpusti
a s ndvrhom nového systému odvodnenia vsulade so zlepSenim mikroklimatickych a
hygienickych podmienok v zmysle adaptacnych opatreni z platnej Stratégie adaptdcie mesta
na dopady zmeny klimy Slovenskej republiky.

Navrh novych pléch predpoklada s rozsirenim existujiceho chodnika pozdiz ulice na min.
§irku 3,0m pricom sa ponechd hrana predzihradok pred bytovymi domami a stipy
verejného osvetlenia. V mieste zakladnej Skoly bude odstraneny existujuci murik
s oplotenim, dokumentacia obsahuje aj navrh nového oplotenia, podobného systému.
V ramci rokovani s investorom stavby bolo dohodnuté, Zze v dokumentacii bude navrhnuté
odstranenie existujuceho priechodu pri skole a nahradenie novym, s umiestnenim dlhého
prieéneho prahu. Toto rieSenie zabezpeéi spomalenie dopravy v izemi a zvysi bezpeénost
chodcov. Rovnako je navrhnuta aj nova organizacia dopravy na ulici, s vymedzenim pléch
parkoviska a plochy pre vylozenie a naloZenie posadky, priestorom pre bicykle,
zhromaidenia chodcov pred Zakladnou Skolou. V zadnej casti arealu Skoly bude
vybudované nové parkovisko pre zamestnancov s novym navrhom oplotenia s brankou a
branou pre vjazd a vyjazd.
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Stavebno - technické riesenie

Navrh stavebnych dprav ulice predpokladd so zmenou organizdcie dopravy, pri
zjednosmerneni ulice v smere ul. Svermova na ul. Ceska, s odvodfiovacimi prizkami o $irke
0,25m, vychadza z kategdrie miestnej komunikacie C3 MO 6,5/30. V ramci navrhu pride
k celkovej rekonstrukcii existujucich povrchov po pravej strane ulice, v smere od ul. Ceskd na
ul. Svermova, spevnenych aj nespevnenych, s ndvrhom novych ploch spolo¢ného chodnika
s cyklochodnikom, parkovacich stati pre automobily, zelenych ostrovéekov asvymenou
vrchnej vrstvy asfaltovej v priestore zakladnej Skoly spolu s navrhom novej organizacie
dopravy usmernenej pomocou stredového ostrovéeka. Podrobne je ndvrh spracovany
v priloZenej vykresovej dokumentacii.

Sucasné odvodnovacie prvky vulici budd ponechané, svysSkovou upravou v mieste
navrhovanych pléch parkovisk. Sucasne je navrhnuty aj novy sposob odvodnenia v ramci
parkovacich ploch s povrchom 1z beténovej dlazby, vsulade s poziadavkami investora
a dotknutych organov statnej spravy. Vramci parkoviska pre zamestnancov bude plocha
navrhnutd s povrchom zdrendinej dlazby, vdaka navrhu systému odvodnenia nebude
zrazkova voda odvedend do kanalizacie, ale v maximalne moZnom mnozstve zadrZzana a
vsiakne v Uzemi, kde spadla. Existujtica kanalizacia ostane zachovana, bez napojenia novych
vpustov. Tieto budi pomocou novej kanalizdcie napojené na navrhnuty Odlucovac
ropnych latok a nasledne bude precistena voda vsakovat do plosného systému blokov.
Podrobne je systém rieSeny v samostatnej ¢asti PD — Odvodnenie.

Sucastou dokumentdcie je navrh sadovych uprav, s popisom existujucich stromov urcenych
na vyrub, stromov ponechanych a s navrhom novych zelenych pléch s travnikom. V sucasnej
dobe sa na rieSenom Uzemi nachadza spolu 21 listnatych stromov. Stromov, ktoré je
potrebné vyrubat kvéli navrhovanym stavebnym upravam je 15ks. Stcastou zelene su
taktiez kry a individualne sukromné vysadby obyvatelov ulice hlavne v mieste predzahradok
bytovych domov. Tieto ostavaju zachované.

Na ulici sa nachadzaju stipy verejného osvetlenia, tieto ostavaju zachované, navrh
spevnenych pléch reSpektuje ich polohu av priestore parkovacich stati vytvdra zelené
ostrovéeky. Pred budovou zékladnej $koly je existujuci stip s dvoma vyloznikmi, tento je
urceny na presun do novej polohy zeleného ostrovceka parkoviska.

Popis stavebnych uprav hlavnej trasy — miestna komunikdcia medzi bytovymi domami

.....

predzdhradok a chodnikov veducich k schodom bytovych domov. S navrhovanou stavebnou
Upravou sa vytvori priestor pre novy spoloény chodnik s cyklochodnikom s povrchom
z betdnovej dlazby, ktory bude prechadzat pozdi celej ulice aZz po ulicu Svermova. Pre
zabezpecdenie Sirky je na parkovacich statiach navrhnuté osadenie parkovacich zdbran, vo
vzdialenosti 0,50m od hrany chodnika. Parkovacie statia v blizkosti spolocného chodnika su
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navrhnuté na vymenu konstrukcie s osadenim novej hrany v podobe zapusteného cestného
obrubnika, oddelenie od chodnika vyvySenym cestnym obrubnikom s prevysenim +100mm.
Minimalna dizka stétia je 4,50m s vymedzenim pomocou vodiacej &iary &. 622 (0,5/0,5m) vo
vzdialenosti 5,0m aSirka statia 2,50m. Existujuci pocet parkovacich stati sa zvacsi
o navrhované nové statia pozdfi ulice, celkovo bude na ulici 126 stati s kolmym radenim.
Sirka jazdného péasu komunikacie bude zmensena, aviak pri zachovani mozinej $irky pre
obojsmernu dvojpruhovid komunikaciu s jazdnym pruhom Sirky min. 2,75m.

Nové parkovacie statia si navrhnuté v priestore existujuceho kontajneroviska, ktoré bude
presunuté, a dalej popri oploteniu skoly a na druhej strane ulice, v mieste zruseného
priechodu pre chodcov.

Existujuca plocha kontajneroviska bude zrusena, navrh obsahuje novu plochu pri objekte
trafostanice (odsadenie od objektu min. 2,0m), s novym oplotenim azelenym pasom.
Priechod pre chodcov bude nahradeny novym, s osadenim dlhého priecneho prahu aso
zelenymi ostrovéekmi po stranach pre oddelenie od parkovacich pléch. Vyskovy rozdiel
oproti komunikacii bude +100mm, ¢o pri nabehu dizky 1,0m predstavuje sklon 1:10 , teda
menej ako dovoluje norma STN 736110. Tento sposob ukludnenia dopravy nahradi sucasny,
s montovanymi spomalovacmi. Sucasne sa pomocou piktogramov na povrch chodnikov urci
smerovanie chodcov k zakladnej Skole, ¢im sa zvadsi bezpecnost deti prichadzajucich do
Skoly. V priestore kde navrhované chodniky prechadzaju cez teleso komunikacie su
navrhnuté Upravy pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu pomocou dlazby (varovny
pas Cerveny a vodiaci pas sivy). Novy priechod na spolo¢cnom chodniku s cyklochodnikom je
navrhnuty s podfarbenim. Existujuce priechody na zaciatku a konci ulice Mierova ostanu
zachované, doplnia sa zvislé dopravné znacky, ktoré v sicasnosti chybaju.

Na ulici sa nachadzaju uli¢né vpusty ktoré zabezpecuju odvodnenie, tieto budu v miestach
novych pléch upravené vyskovo, avsak zachované. Nové plochy parkovacich stati pred
zakladnou Skolou su navrhnuté s povrchom z betdnovej dlazby, odvodnenie tychto pléch
bude cez navrhované kanaliza¢né vpusty do novej kanalizacie so zariadenim ORL, nasledne
do vsakovacich boxov v podlozi.

Popis stavebnych uprav vedlajSej trasy — plochy pred objektom Zdkladnej skoly

Pre zabezpelenie parkovania navstevnikov, rezidentov a zamestnancov Skoly je priestor
reorganizovany s navrhom novych parkovacich ploch s povrchom z dlazby, odvodnenie cez
uliéné vpusty do navrhovanej kanalizacie. Navrh predstavuje nové parkovisko pre verejnost
v pocte 29 stati s kolmym radenim, s umiestnenim zelenych ostrovcekov a chodnika popri
budove Skoly. Tento bude vySkovo oddeleny od pojazdnych pléch o +100mm s prevysenim
cestnym beténovym obrubnikom. Nové plochy parkoviska sa napoja na existujuce plochy
komunikacii, ktoré su uréené na rekonstrukciu v podobe vymeny vrchnej obrusnej asfaltovej
vrstvy v hrubke 40mm. Pred hlavhym vchodom do budovy zakladnej Skoly bude vytvoreny
priestor s moznym otocenim osobného automobilu, pre vyloZenie a naloZenie osob
a plochy pre bicykle, so stojanom pre 10ks. Tento spO6sob zabezpeci ochranu osob pred



ZS Gejzu Dusika - ndvrh dopravného riedenia a navrh dopravného znaéenia ul. Mierova
KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY
SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

VIAPROJECT

vchodom alepSiu organizdciu dopravy v ¢ase rannej a poobednej Spicky. Komunikacie
v okoli ostanu v Sirkovom usporiadani obojsmernych dvojpruhovych komunikacii. Otocenie
bude vytvorené ostrovéekom z montovanych dielcov, svyplnenim vnutra betdnovou
dlazbou.

Za navrhovanym oplotenim s brankou a branou v areali zdkladnej Skoly bude vybudované
nové parkovisko pre 16 automobilov, skolmym radenim azelenymi ostrovéekmi.
Parkovisko sa bude napajat na existujicu zasobovaciu komunikaciu Skoly cez zapusteny
obrubnik, odvodnenie bude zabezpecovat navrh pléch z drendznej dlazby. Organizéciu
vjazdu / vyjazdu na tomto parkovisku si bude zabezpecovat skola, pomocou brany.

Popis spevnenych pléch

Nové spevnené plochy su rozdelené na plochy pre chodcov, chodcov a cyklistov, parkovacie
plochy rekonstruované, parkovacie plochy nové a plochy novej cesty.

Pochodzne plochy chodnika a spolo¢ného chodnika s cyklochodnikom budu s povrchom
z beténovej dlazby, v napojeni na existujuce plochy chodnikov a vjazdov, vstupov do
bytovych domov a prevadzok. Vybudované budu aj parkovacie plochy, statia s kolmym
radenim, s novym alebo rekonstruovanym povrchom a vyznacenim dopravnym znacenim.
Parkovacie plochy budu od chodnika oddelené cestnym beténovym obrubnikom vyvysenym
a od cesty zapustenym obrubnikom. V ramci ulice je vytvorené miesto s ndavrhom nového
priechodu pre chodcov, sdlhym prieCcnym prahom, pre zvysSenie bezpecnosti chodcov.
Vsetky priechody v rdmci rekonstrukcie musia byt rieSené bezbariérovo, podla navrhu.

V mieste okruhu pred zdkladnou Skolou bude vybudovany ostrovéek z montovanych
obrubnikov ¢erveno-bielej farebnej kombinacie. V priestore medzi montovanymi obrubnikmi
bude dlazba sl6Zzkom. Na miestach s existujucim oplotenim bude vybudované nové
oplotenie, s reSpektovanim nového usporiadania ploch podla navrhu projektu.

Konstrukcie ploch

Navrh konstrukcie a povrchovej Upravy jednotlivych ploch bol odvodeny z predpokladaného
dopravného zataZenia a sp6sobu odvodnenia tychto ploch. Konstrukcie si navrhované na
uvazovany modul Unosnosti podloZia Epn,2 = min. 45 MPa.

KonStrukcia s povrchom asfaltovym (parkovacie plochy na ulici)

» asfaltovy beton AC 11 O;1 40 mm

» asfaltovy postrek spojovaci

» asfaltovy beton AC 16 L;1 50 mm

» asfaltovy postrek penetracny

» kamenivo spevnené cementom CBGM C5/6 150 mm

» asfaltovy postrek infiltracny

> Strkodrva SD (0/45) 200 mm
Spolu 440 mm
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KonsStrukcia s povrchom dlazba (chodniky)

» betonovd dlazba 60 mm
» l6Zko z drveného kameniva (frakcia kameniva 0/4mm) 30 mm
» kamenivo spevnené cementom CBGM C5/6 150 mm
> Strkodrva SD (0/63) 200 mm
Spolu 440 mm

Konstrukcia s povrchom beténova dlazba (parkovacie plochy, kontajnerovisko)

» betonovd dlazba 80 mm
» 16Zko z drveného kameniva (frakcia kameniva 0/4 mm) 30 mm
» kamenivo spevnené cementom CBGM C5/6 180 mm
> Strkodrva SD (0/63) 200 mm
Spolu 490 mm

Konstrukcia s povrchom drenazna dlazba (parkovacie plochy zamestnancov)

» betonovd dlazba drendZna (200x200mm) 80 mm
» 16Zko z drveného kameniva (frakcia kameniva 0/4 mm) 30 mm
> Strkodrva SD (0/16) 150mm
» strkodrva SD (0/63) 200 mm
Spolu 460 mm

Konstrukcia vymena obrusnej vrstvy
» asfaltovy beton AC 11 O;1 40 mm
» asfaltovy postrek spojovaci
» odstrdnenie vrchnej vrsty asfaltovej min. 40 mm

Konecnu podobu farebnosti a tvaru navrhovanych pléch z dlazby urci investor stavby v
spolupraci s projektantom a dodavatelom.

Dopravné znacenie

Projektovda dokumentdcia rieSi navrh trvalého aj prenosného dopravného znacenia pocas
vystavby na ulici. Navrh trvalého znacdenia predpoklada s novymi znackami, najma na
vyznacenie jednosmernej ulice od ul. Svermova na ul. Ceskd, vyznacenie novych parkovacich
stati, priechodov pre chodcov, spolo¢ného chodnika s cyklochodnikom atd. Existujuce
znacenie bude rieSené podla ndvrhu, doplnené o navrhované znacenie.

Prenosné dopravné znacenie je navrhnuté tak, aby umoZfovalo pristup a prijazd v ¢o
najvacsej miere k bytovym domom a objektu zakladnej skoly aj pocas vystavby. Ztohto
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doévodu su navrhnuté 4 etapy vystavby s podrobnym vyznaéenim prenosnym dopravnym
znacenim aj na prilahlych uliciach. V prilohe spravy je plan organizacie vystavby.

Vytycenie novonavrhovanych ploch je uvedené vo vykresovej dokumentacii, ndvrh sa
nachddza v priestore ulice, s minimalnou zmenou smerového a vyskového vedenia.

V zmysle vyhlasky SUBP a SBU €. 374/1990 Zb. pred zacatim vykopovych prac treba
poziadat spravcov podzemnych inZinierskych sieti o presné vytyéenie jestvujucich
rozvodov v zaujmovom uzemi, aby nedoslo kich pripadnému poskodeniu. Pri subehu,
alebo krizovani inZ. siete (kabla VVN, plynovod STL atd’.) s inymi podzemnymi rozvodmi
treba dodrzat prislusné odstupové vzdialenosti podla STN 73 6005 a zakona 656/2004 Z.z.

Pripadné zmeny oproti odovzdanej PD je potrebné riesit s projektantom.

POZNAMKA: Rozpocet svykazom vymer tvori neoddelitelni sucast projektovej
dokumentacie. Tvorba jednotlivych poloziek a ich vymery st naviazané na jednotlivé Casti
projektovej dokumentacie, vychadzaju z vypoctov a merani zodpovedného projektanta
casti dokumentacie.

V pripade, ak bude vykaz vymer alebo rozpocet poskytnuty tretim osobam napr. pri
verejnej sutaZi o vybere realizatora diela, je potrebné, aby jednotlivy uchadzaci nacerovali
dielo v prvom rade podla predloZenej projektovej dokumentacie a vykaz vymer pouzivali
len pre informdaciu. Ak pride k nesuladu, pripadne k potrebe doplnenia vykazu vymer, je
toto potrebné prejednat s investorom stavby, pripadne s projektantom.
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PRILOHA ¢€.1 - Plan organizacie vystavby

Doba vystavby bude stanovena podla moznosti dodavatela stavby po dohode s investorom.
Zaciatok a tym aj ukoncenie stavby nie je moZné v tomto Case stanovit, nakolko je zavislé od
pridelenia finanénych prostriedkov na realizaciu stavby. Predpokladany cas vystavby je 80
dni.

Dodavatel stavby bude prace na stavbe organizovat a vykondavat tak, aby bol priestor v
pripade okamzitej potreby pristupny pre vjazd a vyjazd pohotovostnych vozidiel, tzn.
vozidla zachranné, zdravotné, hasi¢ské, odstranovania poruch inZ. sieti a odvoz
komundlneho odpadu.

Pocas vystavby bude obmedzeny pohyb automobilov po komunikacii, v rdmci navrhovaného
prenosného dopravného znacenia su navrhnuté znacenia oznacujuce stavenisko, v 4 etapach
vystavby. Chodcom bude umozZnené priechod do nehnutelnosti, avSak s obmedzeniami
vramci staveniska (pomocou docasnych lavok a premosteni, ktoré zabezpeli dodavatel
stavby). Stavenisko bude riadne oznacené, s umoznenim priechodu pre chodcov a
zabezpeleny prijazd avyjazd pre automobily aredlu skoly (okrem etapy vystavby pred
zakladnou skolou), v pripade potreby pre prijazd vozidiel zachrannej sluzby, pripadne
hasi¢ského vozidla. Po ukonceni stavby bude na plochach obnovena pesia a vozidlova
doprava.

Kapacita a vyuzitie priestorov pre ucely zariadenia staveniska

Vzhladom na charakter Uzemia staveniska bude potrebné vyuZit pre ucely zariadenia
staveniska v plnej miere vyhradeny priestor stavby, s prihliadnutim na existujuce objekty. Pre
zariadenie staveniska pri realizacii stavby sa predpoklada s mobilnou bunkou v pocte cca 2ks,
ktord sa lahko da premiestnit podla aktudlnej potreby. Toto zariadenie bude sluzit aj ako
kancelaria, resp. objekt pre robotnikov na stavbe. Ako socidlne zariadenie bude sluzit
umiestnenie potrebného poctu EKO-WC objektov. Ako skladovacie plochy staveniska je
mozné uvazovat s predpokladanymi plochami zelene v priestore zakladnej skoly, pripadne
plocha existujuceho parkoviska pred zakladnou Skolou do ¢asu vystavby na tomto mieste.
Urcenie presnych ploch pre skladovanie materidlu a strojov staveniska bude na zaklade
dohody medzi dodavatelom stavby a investorom.

Voda pre technologické ucely stavby bude zabezpefena docasne z verejnej vodovodnej siete
v Uzemi, pripadne pomocou cisterien v rézZii doddvatela stavby. Pitni vodu zabezpeci
dodavatel pre svojich pracovnikov formou spotrebného balenia (plastovych obalov).
Elektricka energia pre technologické ucely a zariadenie staveniska bude rieSend napojenim
z existujuceho elektrického vedenia ato tak, Ze doddavatel spdsob napojenia a merania
vopred dohodne so spravcom tychto rozvodov. Elektricka energia pre predmetni stavbu
bude potrebna v kancelarii, v miestnosti pre pracovnikov dodavatela a pre stavebné stroje
s elektrickym pohonom. V pripade obmedzeni bude pre elektrickd energiu pouzity stavebny
agregat.
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Pre tieto Ucely sa predpokladd nasledovnd potreba elektrickej energie:

- zariadenie staveniska 5kwW
- stroje (drobna mechanizacia)5kW
- spolu 10kW

koeficient sucasnosti — potrebny vykon 7 kW pre samotné stavenisko.

Docasné staveniskové rozvody musia byt realizované tak, aby splfiali vietky predpisy a
normy pre docasné staveniskové rozvody NN.

Prisun materidlu na stavenisko ako aj odvoz prebyto¢ného materidlu a zeminy zo stavby,
pripadne vyburanych hmot a sute bude vykonavany automobilovymi prostriedkami po
existujucich cestach.

Doporucovany smer je na ul. Ceskd, nasledne ul. Zelezni¢iarskou na ul. Bratislavska, cestu
1/75. Podla cestného zdkona a vykonavacej vyhlasky 8/2009 je stavebnik povinny oéistit
automobily stavby pred vjazdom na verejné komunikacie tak, aby ich tieto nezneéistovali.

Odpadové hospodarstvo

Pri realizacii vystavby a prevadzky stavby je predpoklad vzniku odpadov. Vzniknuté odpady
je potrebné zhromazdovat, ukladat a skladovat vo vhodnych priestoroch a nadobach. Pri
manipulacii s odpadmi je potrebné dodrziavat vsetky platné legislativhe opatrenia pre
manipulaciu a nakladanie s odpadmi.

Organizacia a nakladanie s odpadmi vznikajucimi pocas priebehu vystavby a prevadzky
stavby sa bude vykonavat v sulade s ustanoveniami Zakona ¢.79/2015 Z.z. o odpadoch v
zneni neskorsich predpisov a pravnych predpisov vydanych na jeho vykonanie. Su to tieto
pravne predpisy:

Vyhlaska MZP SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov v zneni neskorsich
predpisov. VSetky odpady budu likvidované v zmysle platnej legislativy: Zakon o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov ¢.79/2015.

Zatriedenie odpadov a mnoZstva odpadov, spdsob ich likvidacie

V zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 284 zo dria 19.7.2001 — priloha
¢.1, sa predmetné odpady zaraduju do skupin ¢. 15 a ¢. 17 Stavebné odpady a odpady
z demolacii.

Spbsob likvidacie odpadov zo stavebnej ¢innosti

Kéd zneskodriovania odpadov podla prilohy ¢.2 zakona ¢. 79/2015 Z.z.:

D1: UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. sklddka odpadov).

Odpady vznikajuce pocas vystavby
Pocas realizacie stavby vzniknu tieto druhy odpadov (kéd odpadu, ndzov odpadu, kategoria,
kod znesSkodnenia odpadov)

-1501 02 obaly z plastov
-1501 06 zmieSané obaly

o O
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-16 0119 plasty 0]
-170101 betdén 0
-17 0107 zmesi betdnu, tehal, Skridiel, obkladového materialu a keramiky
iné akov 170106 @)
-170201 drevo 0]
- 170504 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 0
- 170506 vykopovd zemina ind ako uvedena v 170505 0]
- 170904 zmieSané odpady so stavieb a demolacii 0
- 200201 biologicky rozlozZitelny odpad (stromy, kriky) 0
- 200202 zemina (humusova vrstva) 0

Vykopova zemina sa pouzije v ¢o najvacsej miere na terénne Upravy v rieSenom Uzemi, na
vyrovnanie existujucich nerovnosti terénu. Recyklovatelny odpad a druhotné suroviny
(zelezo a kovy) budu likvidované odvozom do zariadeni Zbernych surovin a Zbernych dvorov.
Odstranenie odpadov z Ciernych skladok zabezpecdi mesto. Pocas vystavby budd odpady
zhromazdované do velkoobjemovych kontajnerov resp. priamo do vozidiel stavby.

Podla § 77 ods. 2 zidkona ¢.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
povodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajuce pri stavebnych pracach je pravnickd osoba
alebo fyzickd osoba — podnikatel, pre ktoru sa tieto prace v kone¢nom Stadiu vykonavaju.
P6vodca odpadu zodpovedd za nakladanie s odpadmi podla zakona a plni povinnosti podla §
14 zakona t.j.

K terminu kolaudacie investor zabezpeci platné zmluvy so subjektmi opravnenymi na
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi o zabezpeceni odberu, prepravy a
zneSkodnenia vSetkych v objekte vznikajucich odpadov.

Likvidacia zelene

V zmysle novely 506/2013 Z.z. ktorou sa meni a dopifia zékon & 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny a Vyhlasky €. 24/2003 MZP, ktorou sa vykondva Zakon o ochrane prirody a
krajiny §47 ods. 4a) sa suhlas na vyrub dreviny nevyZaduje:

v ramci zastavaného uzemia obce na stromy s obvodom kmena do 40cm meranym vo
vyske 130cm nad zemou a suvislé krovité porasty s vymerou do 10m2, ak nerastu na tzemi
s druhym alebo tretim stupfiom ochrany, na cintorinoch alebo ako sucéast verejnej zelene
(ods.5)

Pre stromy s obvodom kmena nad 40cm a kry nad 10m2 je potrebné Ziadat suhlas na
vyrub na zdklade dendrologického prieskumu a drevin.
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PRILOHA €.2 — Prehladna situacia

507 |
HODY KAMVAS
ZAUJMOVE UZEMIE
75 |
Samsung O Kolan Q
Ed @] 561
561 |
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