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28 PARKOVACÍCH STÁTÍ, KOLMÉ RADENIE
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NOVÉ OPLOTENIE DL.18m: MÚRIK V=0,60m
 + PLOT Z PLETIVA

PARKOVISKO PRE ZAMESTNANCOV ZŠ
16 PARKOVACÍCH STÁTÍ, KOLMÉ STÁTIE
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NOVÉ OPLOTENIE ZO SYSTÉMU GABIONOV SO STABILIZAČNÝMI STĹPIKMI
VÝŠKA 1,60m DĹŽKA 13m ŠÍRKA 20cm OKO DIELCA 5x20cm

Poznámka: Podklad bol spracovaný na základe požiadaviek a
pripomienok investora stavby, na poskytnutom digitálnom
podklade, geodetickom zameraní.
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Časť projektu:

Stupeň:

12 x A4

Ing. Boris Aresta

a návrh dopravného značenia ul. Mierová

ZŠ Gejzu Dusíka - návrh dopravného riešenia
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Ing. Boris Aresta

KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

LEGENDA

NAVRHOVANÝ CHODNÍK

NOVÉ PLOCHY ZELENE

(povrch BETÓNOVÁ DLAŽBA)

NOVÉ PLOCHY KOMUNIKÁCIÍ
(povrch ASFALTOVÝ BETÓN)

NAVRHOVANÉ PARKOVACIE PLOCHY
(povrch DRENÁŽNA DLAŽBA)

NAVRHOVANÝ CESTNÝ OBRUBNÍK
(vyvýšený / zapustený)
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NAVRHOVANÁ PLOCHA KONTAJNEROVISKA
(povrch BETÓNOVÁ DLAŽBA)

EXISTUJÚCE PLOCHY KOMUNIKÁCIÍ
(výmena obrusnej asfaltovej vrstvy)

EXISTUJÚCE PLOCHY KOMUNIKÁCIÍ
(bez úpravy)


