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BET.OBRUBNÍK CESTNÝ
ZAPUSTENÝ, BEZ SKOSENIA

DO BET.LOŽKA A BET. BOČNEJ PODPORY
150x260x1000 mm

(beton min. C16/20)
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BET.OBRUBNÍK CESTNÝ
VYVÝŠENÝ, BEZ SKOSENIA

DO BET.LOŽKA A BET. BOČNEJ PODPORY
150x260x1000 mm

(beton min. C16/20)
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BETÓNOVÁ DLAŽBA 60mm; STN EN 1338
LôŽKO Z DRV. KAMENIVA 30mm; STN EN 13242
frakcia kameniva 0/4mm

CBGM C5/6; 150mm; STN 73 6124-1KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM
ŠTRKODRVA ŠD (0/63); 200mm; STN 73 6126
SPOLU 440mm

ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 O,I;

SPOLU 440mm

ASF. POSTREK SPOJOVACÍ
40mm; STN EN 13108-1

ASFALTOVÝ BETÓN AC 16 L,I; 50mm; STN EN 13108-1
0,40 kg/m2

ŠTRKODRVA ŠD (0/63); 200mm; STN 73 6126

ASF. POSTREK PENETRAČNÝ 0,35 kg/m2
CBGM C5/6;150mm; STN 73 6124-1KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM

ASF. POSTREK INFILTRAČNÝ 0,5 kg/m2

2%>

3%>

+0,06

BET.OBRUBNÍK PARKOVÝ
50x200x500 mm
DO BET.LOŽKA A BET. BOČNEJ PODPORY
(beton min. C16/20)

2%>

3%>

±0,00

ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 O,I;
ASF. POSTREK SPOJOVACÍ

40mm; STN EN 13108-1
0,40 kg/m2

ODSTRÁNENIE VRCHNEJ ASF. VRSTVY hr.min. 40mm

2,5%>
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BET.OBRUBNÍK CESTNÝ

DO BET.LOŽKA A BET. BOČNEJ PODPORY
150x260x1000 mm

(beton min. C16/20)
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BETÓNOVÁ DLAŽBA DRENÁŽNA 80mm; STN EN 1338
LôŽKO Z DRV. KAMENIVA
frakcia kameniva 4/8mm

SPOLU 460mm
ŠTRKODRVA ŠD (0/63); 200mm; STN 73 6126
ŠTRKODRVA ŠD (0/16); 150mm; STN 73 6126

30mm; STN EN 13242

ZAPUSTENÝ, BEZ SKOSENIA
BET.OBRUBNÍK CESTNÝ

DO BET.LOŽKA A BET. BOČNEJ PODPORY
150x260x1000 mm

(beton min. C16/20)

ZAPUSTENÝ, BEZ SKOSENIA

ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 O,I;
ASF. POSTREK SPOJOVACÍ

40mm; STN EN 13108-1
0,40 kg/m2

ODSTRÁNENIE VRCHNEJ ASF. VRSTVY hr.min. 40mm
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ŠTRKODRVA ŠD (0/63); 200mm; STN 73 6126
ŠTRKODRVA ŠD (0/16); 150mm; STN 73 6126

30mm; STN EN 13242
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DO BET.LOŽKA A BET. BOČNEJ PODPORY
150x260x1000 mm

(beton min. C16/20)
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ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 O,I;

SPOLU 440mm

ASF. POSTREK SPOJOVACÍ
40mm; STN EN 13108-1

ASFALTOVÝ BETÓN AC 16 L,I; 50mm; STN EN 13108-1
0,40 kg/m2

ŠTRKODRVA ŠD (0/63); 200mm; STN 73 6126

ASF. POSTREK PENETRAČNÝ 0,35 kg/m2
CBGM C5/6;150mm; STN 73 6124-1KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM

ASF. POSTREK INFILTRAČNÝ 0,5 kg/m2
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BETÓNOVÁ DLAŽBA DRENÁŽNA 80mm; STN EN 1338
LôŽKO Z DRV. KAMENIVA
frakcia kameniva 4/8mm

SPOLU 460mm
ŠTRKODRVA ŠD (0/63); 200mm; STN 73 6126
ŠTRKODRVA ŠD (0/16); 150mm; STN 73 6126

30mm; STN EN 13242
BETÓNOVÁ DLAŽBA 60mm; STN EN 1338
LôŽKO Z DRV. KAMENIVA 30mm; STN EN 13242
frakcia kameniva 0/4mm

CBGM C5/6; 150mm; STN 73 6124-1KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM
ŠTRKODRVA ŠD (0/63); 200mm; STN 73 6126
SPOLU 440mm
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150x260x1000 mm
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POZNÁMKA 2 :
 drenážnu dlažbu ukladať so špárami min. 3mm
 špáry, resp. vsakovacie drážky musia byť vyplnené špárovacím materiálom

frakcie ≥ 2/5 mm (kamenivo bez jemných a prachových častíc)
 súčinitaľ filtrácie materiálu nosnej vrstvy kf ≥ 5,4x10-5 m.s-1

 vibrovať zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom, vibračná
platňa s gumovou podložkou

 povrch plochy čistiť nasucho zametaním alebo striekaním vodou

POZNÁMKA 1 :
Cestné obrubníky ukladať so špárami.
Ak špáry nebudú vyplnené, musia mať
šírku 3 až 5 mm. Ak budú vyplnené
plastickou priľnavou hmotou, resp.
cementovou maltou, budú mať šírku cca
10 mm. Viditeľnú špáru treba po celej
dĺžke prehĺbiť o 5 mm.

Pri styku nových spevnených plôch s
navrhovanými objektami (budovami) je
potrebné tieto odizolovať od plôch
použitím fólie (nopovej s polguľovými
výstupkami) po celej dĺžke styku, na
výšku min. 0,5m.
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