MESTO GALANTA

Stavebny urad
Mierové namestie 940/1, 924 18 Galanta

Cislo: MsUGA-SU-2023/1721-12235/2024-MHa V Galante, dia 04.03.2024

UZEMNE ROZHODNUTIE

Navrhovatel GARAZD s.r.0., v zastipeni konatelom Klaudiou Pozsonyiovou, ICO: 36
840 475, so sidlom Hodska 1596/50, 924 01 Galanta v zastipeni splnomocnencom Ing. Miriam
Karolyiovou, bytom Agatova 2510/22, 924 01 Galanta podal dna 21.04.2023 navrh na vydanie
rozhodnutia 0 umiestneni stavby ,,Obytny subor Galanta — Kolonia 11, na pozemkoch reg. ,,C*
parc. ¢. 5174/1,5174/2, 5174/288, 5176, na pozemku reg. ,,E*“ parc. ¢. 1018, k. u. Galanta, obec
Galanta.

Mesto Galanta ako prislusny stavebny trad prislusny podla § 33 a § 117 zakona
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len "stavebny zédkon") a organ Statnej spravy podla § 2 pism. e)
zédkona NR SR €. 416/2001 Z.z. o prechode niektorych pdsobnosti z orgdnov Statnej spravy
na obce a na vysSie uzemné celky zosuladil stanoviska dotknutych organov, postudil navrh
a zosuladil vyjadrenia ucastnikov konania a rozhodlo takto:

Podl’a § 39a stavebného zdkona vydava

rozhodnutie o umiesteni stavby

»Obytny subor Galanta — Kolonia IT*

pre navrhovatela : GARAZD s.r.o.,
ICO: 36 840 475,
so sidlom Hodska 1596/50, 924 01 Galanta,

na pozemkoch reg. ,,C* parc. ¢. 5174/1, 5174/2, 5174/288, 5176, na pozemku reg. ,,E* parc.
¢. 1018, k. u. Galanta, obec Galanta.



Pozemky registra ,,C* parc. ¢. 5174/1 — orna poda; 5174/2 — orna pdda; 5174/288 — orna poda,
st zapisané na Liste vlastnictva ¢. 5666, kat. izemie Galanta, obec Galanta.

Pozemok registra ,,C* parc. ¢. 5176 — zastavana plocha a nadvorie, nie je zapisany na Liste
vlastnictva, kat. uzemie Galanta, obec Galanta.

Pozemok registra ,,E* parc. ¢. 1018 — ostatna plocha, je zapisany na Liste vlastnictva ¢. 5024,
kat. izemie Galanta, obec Galanta.

Ucelom navrhu je umiestnenie novej individualnej bytovej vystavby (IBV) Kolénia II.
vo vychodnej Casti mesta Galanta. Jednd sa o nezavislé pokracovanie uz vybudovanej
a zauzivanej Kolonie I. Nova Koldnia II. bude obsahovat’ 215 pozemkov réznych velkosti pre
rodinné domy a obc¢iansku vybavenost, ktorych rozmiestnenie je v stlade s uizemnym planom
mesta Galanta.

Stucasne rieSi nové napojenie tychto pozemkov na inZinierske siete: vodovod,
kanalizaciu, elektroinstalaciu a taktiez nové komunikacie k parceliam. Navrhované rieSenie
zabezpe¢i dodavku vody, elektriky a odkanalizovanie pre jednotlivé rodinné domy,
ako i pristup po spevnenych komunikaciach a chodnikoch.

V ramci stavby st navrhnuté nasledovné stavebné objekty:

SO01 - Vodovod

SO02 - Kanalizacia

SO03 - Spevnené plochy

SO04 - Elektrorozvody
SOO04.1 - Prelozka VN rozvodov
SO04.2 - Kioskova trafostanica TS1
SO04.3 - Kioskova trafostanica TS2
SO04.4 - Kioskova trafostanica TS3
SO04.5 - Pripojka 22KV pre TS3
SO04.6 - NN kablové rozvody a pripojky

SOO05 - Verejné osvetlenie

SO06 - Opticka siet’

Pre umiestnenie a projektovu pripravu sa uréuju tieto podmienky:

1. Navrhované uzemie sa nachadza na severovychode mesta Galanta, smerom na vodnt nadrz
Kralova. Je napojend na ulicu Koldnia a susedi s uz vybudovanym prvym utzemim
individualnej bytovej vystavby Kolonia (). Utelom navrhu je urbanistické umiestnenie
novej individualnej vystavby prevazne rodinnych domov, ale taktiez obcianske;j
vybavenosti, spevnenych a komunika¢nych ploch a verejného parkovania, napojenie
na infrastrukturu, tj. vodovod, kanaliziciu, elektrifikdciu vratane verejného osvetlenia
a optickej siete. Obsahovo budi uzemie tvorit’ va¢§inou rodinné domy, samostatne stojace.
V JuzZnej Casti je predpokladom radové zastavba s 2-mi bytovymi jednotkami a spolo¢nym
parkovanim, v JZ Casti je vyhradend plocha pre obCiansku vybavenost'.

Predmetom novej IBV — 215 pozemkov roéznej velkosti pre rodinné domy a ob¢iansku
vybavenost'.



Bilancia rieSeného izemia:
Celkova plocha rieSen¢ho izemia (A) =182.490 m?

Plocha lesika - nie je predmetom riesenia (B) = 5.554m?
RIESENA PLOCHA (A-B) =176.936 m?
Komunikécie - cesta = 19.206 m?
Komunikacie - chodnik = 5.896 m?
Verejné parkovanie = 493 m?
SPEVNENE PLOCHY SPOLU = 25.595 m?
Verejna zelen =  5.790 m?

SO01-Vodovod
Navrhovany vodovod bude sluzit' na zasobovanie rodinnych domov pitnou vodou
a na protipoziarny zasah v rieSenej obytnej zone.

Navrhované dizka navrhovaného vodovodu: 3.097 m

Dimenzia navrhovaného vodovodu : ©110x6,6mm / DN100
Pocet pripojenych rodinnych domov . 215ks RD
Celkova dlZka vodovodnych pripojok : 1.320m

Navrhovany vodovod bude napojeny na planovany zdsobovaci vodovod ,,Vodojem
Galanta-Garazd“ v koncovom bode pred parcelou ¢&. 5067/54 a bude zhotoveny
z plastovych rar HDPE100/SDR17, jednotnej dimenzie DN100 / @110mm. Za t¢elom
odberu vody pre poziarne ucely budu zriadené na navrhovanom vodovode nadzemné
hydranty v pocte 13 ks , dimenzie DN100 s prietokom Qpoz = 12 I/s. Z prevadzkového
hladiska budi na navrhovanom vodovode navrhnuté podzemné poziarne hydranty,
dimenzie DN100 , ktoré¢ budu sluzit ako kalniky, resp. vzdus$niky. Navrhovana trasa
vodovodu je navrhnutd v zelenom pdse , t.j. medzi navrhovanou betonovou komunikaciou
a navrhovanym beténovym chodnikom, v subehu s ostatnymi inZinierskymi sietami
za podmienok STN 73 6005. V miestach zmeny smeru potrubia, pri odbockach vetiev, pod
uzdvermi a hydrantmi sa osadia beténové bloky. Betonové bloky budu vyhotovené
v zmysle STN 75 5410. Pred podzemné hydranty su navrhnuté zemné uzavery dimenzie
DN100 s teleskopickymi zemnymi sipravami.

Rekapitulicia navrhovanych vodovodnych vetiev

Vetva dimenzia dizka useku

V1 DN100 - @110 x 6,6 mm 512 m
V1-1 DN100 - &110 x 6,6 mm 250 m
V1-2 DN100 - &110 x 6,6 mm 250 m
V1-3 DN100 - @110 x 6,6 mm 250 m
V1-4 DN100 - 3110 x 6,6 mm 209 m
V1-5 DN100 - @110 x 6,6 mm 209 m
V1-5-1 DN100 - &110 x 6,6 mm 40 m

V1-5-2 DN100 - &110 x 6,6 mm 40 m

V2 DN100 - 3110 x 6,6 mm 302 m
V2-1 DN100 - 3110 x 6,6 mm 190 m
V2-2 DN100 - @110 x 6,6 mm 190 m
V2-3 DN100 - &110 x 6,6 mm 190 m
V2-3-1 DN100 - &110 x 6,6 mm 80m

V2-4 DN100 - @110 x 6,6 mm 110 m
V3 DN100 - @110 x 6,6 mm 195 m
V3-1 DN100 - &110 x 6,6 mm 80m




|  sPOLU | DN100-©9110x6,6mm | 3.097 m |

Bod napojenia navrhovaného vodovodu ,,V1* na existujuci vodovod dimenzie DN150
je navrhnuty na parc. ¢. 5067/54. Za prirubou bude osadeny zemny uzaver dimenzie
DN100/PN16, ktory bude opatreny zemnou supravou a liatinovym tazkym poklopom
, Y4501 s oznacenim ,,VODA*.

SO02 — Kanalizécia
Navrhovana splaskova kanalizacia bude sluzit' na odvadzanie splaskovych odpadovych vod
Z jednotlivych rodinnych domov.

Charakteristika kanalizacie : Tlakova kanalizacia
Navrhovana dizka rozsirenia verejnej kanahzac1e 2,79 km
Dimenzia navrhovanej kanalizéacie : ?110x6.6mm / DN100

D90x5.4mm / DN80
D63x5.8mm / DN50

?50x4.6mm / DN40
Pocet pripojenych rodinnych domov . 215ks RD
Dimenzia kanaliza¢nych pripojok : 40 x 3.7mm / DN32
Celkova dizka kanalizaénych pripojok : 1375m

Navrhnuté je tlakové odkanalizovanie planovanej obytnej zony ,,Galantga-Kolonia 11
pre vystavbu rodinnych domov na existujuce vytlaéné kanalizacné potrubie Galanta —
Kolonia DN200 mat. PVC. Sucastou rieSeného projektu st aj kanalizacné pripojky
k jednotlivym nehnutelnostiam, ktoré¢ budu ukoncené vo vzdialenosti 1,0m za hranicou
jednotlivych stavebnych pozemkov. Kanaliza¢né pripojky budil ukonéené zatkou, priCom
v mieste pripojenia na uli¢nu trasu budi osadené uzavery v zemnom prevedeni.

Pred planovanou zéastavbou IBV sa nachadza verejnd gravitacna kanalizacia a nasledne
tlakova kanalizacia — vytlaéné potrubie ,,Galanta — Kolonia“, dimenzie DN200 mat. tlakoveé
PVC potrubie, ktora je vedend Vv zelenom péase pozdiz statnej komunikacie I11/1343
po pravej strane v smere na Kaskady.

Bilancia splaskovych vod podla STN 75 6101
¢lanok : 6.1  Splaskové odpadové vody
Priemerny denny prietok splaskovych vod pre 281 RD Qp,24 = 162,98 m3/den

(podl'a Potreby vody Z.z. 684/2006 MZP ) = 1,9 Lit/s
Najvicsi prietok splaskovych vod Qh,max= 119 /s
Qh,max = Kh,max * Q24 / (24*3600)

Kh,max - stcinitel maximalnej hodinovej nerovnosti =6.3

Rocna bilancia vypustanych splaskovych odpadovych vod z planovanej obytnej zony
zarok je 59.276 m3/rok

Rekapituliacia kvality vypastanych OV z IBV Galanta-kolonia II do existujicej
gravitacnej kanalizacie, nasledne do tlakovej kanalizacie Galanta-Kolénia a nasledne
COV Galanta

BSK5 = 413,79 mg/lit.
CHSK = 827,58 mg/lit.
NL = 379,31 mg/lit.
Pcelk = 1,72 mgl/lit.
Ncel = 7,5mgllit.



Bod napojenia navrhovanej tlakovej kanalizacie ,,TO* na existujicu verejni gravitacnii
kanalizaciu je navrhnuty na pozemkoch parcela ¢. 5067/53,54. V mieste napojenia
sa nachadza existujuca koncova kanaliza¢na Sachta ,eS« ktora bude zaroven sluzit,
ako dekompresna Sachta.

Za ucelom merania preteCeného mnozstva splaskovych odpadovych vod bude zriadeny
meraci objekt na tlakovej kanalizécie, v useku pred zaustenim navrhovanej tlakovej
kanalizacie do existujice] verejnej gravitacnej kanalizacie. Meraci objekt bude pozostavat
z meracej Sachty a ultrazvukového meraca preteCeného mnozstva odpadovych vad.
Meraciu Sachtu bude tvorit’ armatirna Sachta z prefabrikovanych betonovych dielcov, ktora
bude zapustena v zemi na verejnom priestranstve. Vstup do meracej Sachty bude umozneny
cez vstupny otvor 0,60 x 0,60m, ktory bude opatreny uzamykatel'nym liatinovym poklopom
s nosnostou D400.

Navrhovana tlakova kanaliza¢na siet’ v rieSenej obytnej zone bude pozostavat z jednej
hlavnej kanalizacnej vetvy ,,T0“, do ktorej budi zaustené vedl'ajSie kanalizacné vetvy.
Na konci kazdej vetvy budi osadené preplachovacie armatiry v zemnom prevedeni,
aby bola zabezpecena moznost’ Cistenia navrhovanej kanaliza¢nej sustavy.

Hlavné parametre navrhnutej tlakovej kanalizacie

Vetva Material Dimenzia / DN Dizka (m)

TKO HDPE100/SDR17 @110 x 6,6 mm / DN100 523,0
TK1 HDPE100/SDR17 @110 x 6,6 mm/ DN100 467,0
TK1-1 HDPE100/SDR11 @50 x 4,6 mm / DN40 38,0
TK1-2 HDPE100/SDR11 @63 x 5,8 mm/ DN50 68,0
TK1-2-1 HDPE100/SDR11 @50 x 4,6 mm/ DN40 82,0
TK2 HDPE100/SDR17 @110 x 10 mm/ DN100 483,0
TK3 HDPE100/SDR17 @110 x 10 mm/ DN100 442,0
TK3-1 HDPE100/SDR11 @50 x 4,6 mm/ DN40 62,0
TK4 HDPE100/SDR17 @110 x 10 mm/ DN100 303,0
TK5 HDPE100/SDR17 @90 x 5,4 mm/ DN8O 210,0
TK5-1 HDPE100/SDR11 @50 x 4,6 mm/ DN40 35,0
TK5-2 HDPE100/SDR11 @50 x 4,6 mm/ DN40 40,0
TK5-3 HDPE100/SDR11 @50 x 4,6 mm/ DN40 37,0

Celkom =2.790 m

Parametre hlavnej tlakovej kanalizac¢nej vetvy

Material ‘HDPE100/SDR17 pripadne HDPE100/SDR17
Dimenzia : DN100 - ?110x6,6 mm

V mieste napojenia navrhovanej verejnej tlakovej kanalizécie na existujucu verejnu tlakova
kanalizaciu bude osadena revizna Sachta, kde budu inStalované prisluSné armatury.

Hydrotechnické posudenie tlakovej kanalizacie

Maximalny navrhovy prietok  : Qmax. = 11,9 lit/s

Dimenzia navrhovaného tuseku : DN100/ ©110 x 6,6mm

Rychlost’ vo vytlaénom potrubi : 1,5m/s

Tlakova strata vo vytla¢nom potrubi pri Qmax =11,91/s : dPmax =20 kPa

Tlakova strata vetvy ,,TKO“ na konci vetvy : 0,20 bar
Dispozi¢ny pretlak domovej Cerpacej stanice : P¢ =8 bar = VYHOVUIJE



Navrhovana kanalizacia bude krizovat’ Statnu cestu 1II1/1343, pricom krizovanie bude
rieSené bezrozkopavkovym sposobom, tzv. mikrotunelovanim. Na oboch stranach
komunikacie v zelenom pase budi vyhotovené montazne jamy, ktoré budu sluzit
na zabudovanie PE alebo PVC chrani¢ky pod asf. komunikaciou. V mieste navrhovaného
vjazdu do predmetnej zony doéjde ku krizovaniu s ostatnymi IS , ako napr. verejnym
vodovodom, plynovodom atd’., pricom bude nutné reSpektovat’ podmienky STN 73 6005
o0 priestorovom usporiadani podzemnych vedeni.

SO03 — Spevnené plochy

Komunikécie st navrhnuté ako miestne obsluzné cesty MO 7,50/40, funkéna trieda C2.
Dispozi¢ne a rozmerovo su miestne cesty, priechody a chodniky navrhnuté na zaklade
miestnych podmienok. Stavebny objekt SO 03 je rozdelend na trasy. Trasy VI — V10
su kolmé trasy na cestu I1I/1343 a trasy H1 — H8 st vedené skoro rovnobezne s cestou
111/1343. Vyskové rieSenie v maximalnej moznej miere kopiruje jestvujici terén s ohladom
na vySkové osadenie objektov. Priechod pre chodcov sa plynule napdja na existujice
komunikacie. Odvedenie dazd’'ovych vod z povrchu komunikdcie je zabezpeCené
jej prieénym a pozdiznym sklonom do uliénych vpustov alebo do verejnej zelene.
Pre bezbariérovy pristup sa pouzije dlazba povrchovo upravena s vystupkami cervena
a dlazba povrchovo upravena drazkami Cervena. V miestach priechodov pre chodcov
st navrhnuté navigacné dlazby pre nevidiacich. Varovny pés je navrhnuty z drazkovanych
platni 400/400 mm s vystupkami pozdiZne za cestnym obrubnikom v mieste priechodu
pre chodcov v $irke 0,4 m a v dizke 3,0 m. Signdlny pas $irky 0,8 m nadvizuje na umela
vodiacu liniu (okraj chodnika). V miestach priechodov pre chodcov sa zriadi bezbariérova
uprava zapustenim obrubnika na troven komunikécie s prevySenim max. 2 cm. Priechody
pre chodcov budl aj osvetlené. Miestne cesty budil pristupné pre vozidla do maximaélne;j
dizky 9,00 m (hasiéské vozidlo, smetiarske vozidlo). Rozhladové pomery st vyhovujuce,
nebude potrebné osadit’ dopravné zrkadlo alebo iné zariadenie na zlepSenie rozhl'adovych
pomerov.

Je navrhnutych celkovo 30 parkovacich stati pre verejnost’ a tri spevnené plochy
pre obsluhu trafostanic TS1, TS2, TS3, a to nasledne:

e kolmé parkovacie miesta V1-01 aZ V1-06 na zaciatku trasy V1

e kolmé parkovacie miesta V2-01 az V2-14 na trase V2

e pozdizne parkovacie miesta V2-15 a7 V2-24 na trase H5

e spevnena plocha pri trafostanici TS1, TS2, TS3

4% z celkového poctu parkovacich miest budi vyhradené pre osoby s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientacie — teda 30 x 0,04 = 1,20 - 2 statie.

Parkovacie statia $tandardné kolmé maju $irku 2,50 m a dizku 5,50 m, krajné parkovacie
miesto bude rozsirené o 0,50 m, teda na 3,00 metrova Sirku. Statie pre osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientdcie je navrhnuté kolmo na komunikaciu a ma rozmery 3,50
m x 5,00 m. Pri kazdom parkovacom mieste je uvazované aj s previsom prednej alebo
zadnej Casti vozidla, dizka presahu je = 0,50 m. Parkovacie miesta pozdizne s navrhnuté
o rozmeroch 6,50 x 2,50 m. Spevnené plochy parkoviska st lemované cestnym betonovym
obrubnikom so skosenim, ulozenym do beténového 16zka hr. 100 mm. Vyska obrubnika
je 10 cm.

SO04 — Elektrorozvody a SO05 — Verejné osvetlenie
Navrhom je napojenie na elektricka energiu rodinnych domov, ktoré sa planuju stavat’
vo vychodnej ¢asti mesta Galanta - Kolonia. Elektricka energia sa bude v rodinnych domoch
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vyuzivat' na osvetlenie, napajanie beznych domaécich el. spotrebi¢ov, klirenie a pripravu
TUV. Predpokladé sa pouzitie tepelnych cerpadiel. Ciastocne sa uvazuje s klimatizaciou
a inStalaciou fotovoltaickych panelov.

Napit’ova sustava a druh siete

Strana VN: Sustava: 3 AC 22kV, 50Hz, druh VN siete: IT

Trojfazova sustava s neuzemnenym vinutim transformatora, vsetky zivé Casti siete voci
zemi su izolované, vSetky kostry zariadeni su priamo uzemnené spolocne.

Strana NN : Sustava : 3NPE AC 50Hz 400/230V/TN-C

Rozsah projektu

a/ demontaz 22 kV , 3x AlFe 110/22 m 465
b/ prelozka 22 kV , 3x22-NA2XS(F)2Y 1x240 m 750
¢/ kioskové trafostanice 1x 630 kVA ks 2

d/ kioskova trafostanica 2x 630 kVA ks 1

e/ 22 kV kablova pripojka, 3x22-NA2XS(F)2Y 1x240 m 430
f/ kéblové NN rozvody NAY'Y-J4x240 m 6 100
g/ kablové NN pripojky NAYY-J4x25 m 4 900
h/ verejné osvetlenie AYKY-J4x25 m 4 800
i/ ocelové stipy a svietidla ks 105

SO 04.1 Prelozenie VN rozvodov

Cez zdujmové uzemie prechadza 22kV nadzemné vedenie s vodi¢mi 3xAlFe 110/22, linky
¢. 102, z ktorého odbocuje 22kV kablové vedenie linky ¢. 448. Nadzemné vedenie sa ukonéi
na kraji uzemia urceného pre zastavbu na novych koncovych betdénovych stoziaroch,
na ktorych sa vyhotovi prechod do 22kV kablového vedenia. Na stipoch sa osadi tsekovy
odpojovac¢ a obmedzovace prepitia. Pouzije sa kabel 3x22- NA2XS(F)2Y 1x240. Z druhej
strany sa tieto 22kV kable zapoja do VN rozvadzacov navrhovanych trafostanic TS2 a TS3.
VN kébel, ktorym sa prekladd VN vedenie sa polozi do zeme v chodniku, resp. do zeme
Vv zelenom pase pri potoku.

Kioskové trafostanice

Pre zasobovanie navrhovanych rodinnych domov el. energiou sa vybuduji tri nové
kioskové trafostanice s olejovymi transformatormi 22/0,42 kV vykonu 630kVA.
V trafostanici TS3 budt osadené 2 transformatory vykonu 630kV A.Trafostanice sa postavia
na pozemkoch, ktoré sa pre tento ucel vyclenia. Pouziju sa kioskové trafostanice
S vnutornym ovladanim.

SO 04.2 Kioskova trafostanica TS1

Rozsah projektu: kioskova trafostanica 1x 630 kVA s vnitornym ovladanim typ Haramia
EH4, transformator olejovy 22/0,42kV, 630kV A, rozvadzac 22kV Siemens 8DJH - 3 polia,
neroz§iritelny, rozvadza¢ NN so siedmimi vyvodmi s poistkovymi odpinacmi
a s moznostou pripojenia DA. Pripojena bude kablom 3x22- NA2XS(F)2Y1x240
z trafostanice TS3 a z druhej strany bude napojena rovnakymi kablami na vedenie linky
C. 448.

SO 04.3 Kioskova trafostanica TS2

Rozsah projektu: kioskova trafostanica 1x 630 kVA s vnitornym ovladanim typ Haramia
EH4, transformator olejovy 22/0,42kV, 630kV A, rozvadzac 22kV Siemens 8DJH - 3 polia,
neroz§iritelny, rozvadza¢ NN so siedmimi vyvodmi s poistkovymi odpina¢mi




a s moznostou pripojenia DA. Pripojena bude kablom 3x22- NA2XS(F)2Y1x240
z trafostanice TS3 a z druhej strany bude napojena rovnakymi kablami na vedenie linky
¢. 102.

SO 04.4 Kioskova trafostanica TS3

Rozsah projektu: kioskova trafostanica 2x 630 kVA s vnatornym ovladanim typ Haramia
EHS, transformatory olejové 22/0,42kV, 630kV A, rozvadzac 22kV Siemens 8DJH - 5 poli,
roz§iritelny,  2x rozvadza¢ NN so siedmimi vyvodmi s poistkovymi odpina¢mi
a s moznostou pripojenia DA. Pripojena bude kablom 3x22- NA2XS(F)2Y1x240
z trafostanice TS2 a z druhej strany bude napojena rovnakymi kablami na vedenie linky
¢. 102. Kablom 3x22- NA2XS(F)2Y 1x240 bude prepojena s trafostanicou TS1.

SO 04.5 Pripojka 22kV pre TS

Pre kioskovu trafostanicu TS1 sa vyhotovi 22kV pripojka z kablového vedenia z VN
rozvadzaca TS3. Pouzije sa kabel 3x22- NA2XS(F)2Y1x240. Rovnakym kablom
sa vyhotovi z TS1 vyvod na jestvujice 22kV kablové vedenie €. 448, na ktory sa pripoji
22kV spojkou. Kabel sa polozi do zeme v chodniku v navrhovanom zastavanom tuzemi.

SO04.6 NN kéblové rozvody

Navrhované rodinné domy budu zdsobované el. energiou z novych trafostanic TS, z ktorych
sa vyhotovi NN rozvod s kablami NAYY-J4x240. NN kable sa zapoja do poistkovych skrin
PSR, ktoré sa osadia pri plotoch. Kéble sa ulozia do zeme v hibke 70 c¢m, do chodnikov
a pri krizovani komunikécii do chrani¢iek v hibke 100cm.

SO04.7 NN kéblové pripojky

Pre navrhované rodinné domy sa vyhotovia NN pripojky kablami NAYY-J4x25. Z jednej
rozvodnej skrine PSR sa vyhotovi prevazne 4 az 6 pripojok. Kéble sa ulozia do zeme v hibke
70 cm, do chodnikov a pri krizovani komunikacii do chrani¢iek v hibke 100cm.

6. SOO05 — Verejné osvetlenie
Na novych uliciach sa vybuduje verejné osvetlenie pomocou LED svietidiel na ocel'ovych
stipoch. Verejné osvetlenie bude napajané znového rozvadzaa RVO. Rozvody
sa vyhotovia kablami AYKY ulozenymi v zemi.

7. SO06 — Opticka siet’

Ugelom vystavby je vybudovanie telekomunikaénej infrastruktury poskytujiicej vietky
druhy sluzieb na baze IP technoldgie pre rezidencnych zakaznikov ako Sirokopasmovy
internet a televiziu vratane sluzieb pre vSetky segmenty biznis zékaznikov.

Trasa bude vedena od existujucej trasy HDPE na pozemky vystavby rodinnych domov.
Kde bude umiestnenych 28 rozvadzacov pre klientov. Trasa je vedena v chodnikoch resp.
v priestore medzi chodnikom a oplotenim a az nasledne v nevyhnutnych pripadoch
v zelenych pasoch. Bude vybudovana opticka pristupova siet FTTH, v ktorej bude rieSené
optické pripojenie novostavieb rodinnych a bytovych domov technoldgiou pasivnej opticke;j
siete. GPON. V sekundarnej pripojkovej sieti budii vybudované vladknové zvizky
z vonkajSieho rozvadzaca s ukoncenim optickych vldkien v domovych rozvéadzacoch.
K jednotlivych rodinnym domom budt vybudované trubi¢ky ponechané v rezerve pre ucely
zriad’'ovania sluzieb. Trasa optickej siete je vedena na obecnych a sikromnych pozemkoch.
Vykop zaéina pri hoteli Galanta a je vedeny pozdiz lokalnych komunikacii. Krizovanie
ciest, vjazdov k pozemkom a vstupov do objektov bude realizované pretlacanim. Celkova
diZka trasy vykopov a pretlakov je 2650 m. Pre dopojenie lokality po prvy rozvadza¢ bude




pouzity zvdzok trubiciek 4x12/8mm od existujicej podzemnej Sachty na konci cyklotrasy.
Rovnaky zvézok trubiCiek 4x12/8mm bude pokracovat d’alej od prvého rozvadzaca spat’
na pldnovanu cyklotrasu mesta, ktord je naplanovana ako pokraCovanie existujucej
cyklotrasy smer Kaskady/Kajal. Medzi rozvadzatmi v ramci lokality budu pouzite
mikrotrubicky 2x12/8mm ako stcast’ primarnej siet’e. Pre sekundarnu siet’ budu polozené
rozne profily zvdzkov trubi¢iek 7mm od planovanych rozvadzacov po koniec vykopov
v rieSenej lokalite. Navrh vystavby mikrotrubi¢iek Trubicky 7/4 mm buda vedené
od menSich rozvadzaCov po hranicu rozostavanych rodinnych domov a k stavebnym
pozemkom, ktoré sa neskor ukoncia v slabopridovych rozvadzacov rodinnych domov
v interiéri. V pripade, ze dany rodinny dom nebude disponovat’ Struktirovanou kabelazou
(slaboprudovym rozvadzacom) trubicky 7/4 mm buda ukoncené v obyvacej miestnosti kde
je planovany hlavny router alebo TV. Na predmetnej stavbe su rozmiestnené rozvodové
rozvadzace ktoré pocitaju s pripojenim 4, 8, 16 alebo 32 domov. S v nich umiestnené
optické rozdel'ovace 1/16 alebo 1/32 podla potreby. Siet’ pocita s technolégiou PON
a to vo verzii GPON, XGPON alebo XGSPON neskor. Na pripojenie jednotlivych domov
su pouzit¢ HDPE rary 7/3.5mm ako trubkovy plan uvadza. Do tychto rur je mozné
umiestnit’ opticky kabel do 12 vldkien. Siet' klientskych pripojok (sekundér) zacina
v rozvadzaCoch ODUx a kon¢i v slaboprudovom rozvadzaci RD, alebo na mieste,
kde je planovany klientsky router. Optika sa ukoncuje v interiérovych FTTH boxoch, kam
je pripojené klientsky prevodnik ONT(ONU) alebo priamo opticky PON router. Na druhe;j
strane vo vonkajSich ODU st na vldkna vyzvarané spominané rozdelovace. Po tento
rozdel'ovac uvazujeme sekundarnu ¢ast’ siete. Navrhuje sa pouzit’ 2 alebo 4 -vlaknovy kédbel
podl’a toho, ci na konci trubky je jeden adresny bod alebo dva. V pripade vécsieho poctu
adresnych bodov na konci danej rury je potrebné rozsirit kapacitu optického kabla
na sekundarnej Casti siete. Na prepajanie jednotlivych ODU je pouzitd jedna mikrotrubicka
12/8mm z celkového poctu 2. Druhy je uvazovany ako rezervny. Tieto mikrotrubicky tvoria
primarnu Cast’ siete. V jednej mikrotrubicke musi byt umiestneny opticky kabel minimalne
24vlaknovy ale odportca sa aspon 48vlaknovy pre buduce rozsirenie IBV ¢i sluzieb. Typ
optického kabla musi byt typu 9/125 OS2 SingleMode. Kazdy vonkaj$i rozvadza¢ musi
byt’ prepojeny tymto kablom navzajom, pri¢om sa uvazuje sériové prepojenie. Pripojenie
hlavnej jednotky OLT je uvazovany do ODU4 alebo ODUS. Privod sluzieb je uvazovany
do ODU1 a preneseny cez ODU4 alebo ODUS do hlavného routera. Obsluzné zariadenie
ako kamery rozmiestnene po celom IBV ¢i brany je nutné pripojit’ 7/3.5mm rarami
do najblizsich vonkajSich boxov ODU. Pre fungovanie optickej siete nie je potrebna
elektrika avSak pre obsluzné zariadenia ako brana alebo kamerové rozvadzace je potrebny
jednofazovy rozvod elektrickej siete 230V v subehu s optickou priméarnou infrastrukturou.

. Zavizné udaje — regulativy pre stavebné pozemky

8.1.Pocet stavebnych pozemkov 215.

8.2.Prevladajuca funkcia:

- Umiestnenie samostatne stojacich rodinnych domov a objektov na byvanie, doplnkovo
ob¢ianska vybavenost v stlade s regulativmi podla platného UPN mesta Galanta.
Umiestnenie rodinnych domov rdznej kategorie, max. podlaznost’ na uzemie do dvoch
nadzemnych podlazi. max. podlaznost’ pre ob¢iansku vybavenost” 2. NP.

Objekty na stavebnych pozemkoch budi umiestiiované v stilade s vyhlaskou ¢. 532/2002
ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych technickych poZziadavkach na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie:



- pre samostatne stojace rodinné domy, ak vytvaraju medzi sebou volny priestor,
vzdialenost’ medzi nimi nesmie byt mensia ako 7 m. Vzdialenost’ rodinnych domov
od spolo¢nych hranic pozemkov nesmie byt mensia ako 2 m,

- pre ostatné objekty dodrzat’ odstupové vzdialenosti v zmysle platnych pravnych
predpisov.

8.3.Uli¢na cCiara pre stavebné pozemky ¢islo:

- ¢islo 127 — 156 — uli¢na ¢iara stanovena na 13 m,

- pre ostatné stavebné pozemky — plati ulicnd ¢iara jednotna 6,5 m.
Vsetky objekty umiestnovat v sulade s tymito poziadavkami.

8.4. Regulacia podl’a parciel:

8.4.1. parcela ¢. 5174/2 a scasti parc. ¢. 5174/288 — oznacena v UP ako 1.18b.

Funk¢éné vyuzitie:

- Plochy obytného uzemia rodinnych domov

Prevladajtce vyuzitie plochy:

- byvanie v rodinnych typoch objektov - rodinné domy rdéznych typologickych druhov

(samostatne stojace, dvojdomy, radové, atriové, kobercovd zastavba). Min. podiel

prevladajucej funkcie 70% - podiel celkovych nadzemnych podlaznych ploch.

REGULATIVY:

- maximalny index podlaznych ploch (IPP) pre samostatne stojace domy bude 0,25
a pre radovu zastavbu 0,5,

- vyska zastavby: 1-2 podlazné objekty s vyuzitym podkrovim pre obytné ucely,

- strechy sklonité s uplatnenim krovu (sedlovy, valbovy, manzardovy atd’.),

- pripadne ploché strechy s ustupujucim podlazim,

- fasddy obohatit’” zakomponovanim balkénov, loggii, malych terds, pergol, zimnych
zahrad, zvyraznit’ vstupy, lemy okien, farebnost’ fasad, tvarované rimsy a pod.,

8.4.2. Parcela &. 5174/1 a s¢asti parc. C. 5174/288 — oznaéena v UP ako 1.36

Funk¢né vyuzitie:

- Plochy obytného tizemia rodinnych domov doplnena s¢asti o ob¢iansku vybavenost’.

Max zastavanost:

- nesmie presiahnut’ 50%0.

Prevladajtce vyuzitie plochy:

- byvanie s obcianskou vybavenostou, rodinné domy, zariadenia obchodu a sluZieb,
zariadenia verejného stravovania.

8.4.3. Cast’ parcely €. 5174/2 — oznac¢ena v UP ako 2.08b

Funkéné vyuZitie:

- Plochy zmieS$ané rodinnych domov a ob¢ianskej vybavenosti.
Max zastavanost’:

- nesmie presiahnut’ 50%0.

Prevladajuce vyuzitie plochy:

- byvanie s ob¢ianskou vybavenostou,

- rodinné domy s obcianskou vybavenost'ou, kde podlaznost’ méze byt’ len do 2 podlazi
s max vySkou hrebena strechy alebo atiky do 8m,

- zariadenia obchodu a sluzieb,

- zariadenia verejného stravovania.

Sucasne je nutné dodrzat’ aj ostatné regulativy z UP.
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9. Dodrzat podmienky zavdzného stanoviska Mesta Galanta, referat investicii a dopravy
pod ¢. R1aD-2022/20959 SV zo dna 08.11.2022.
Mesto Galanta s predlozenou projektovou dokumentaciou pre uzemné konanie suhlasi
za nasledovnych podmienok:
1. Predmetné tzemie je podl'a Uzemného planu mesta Galanta funkéne uréené ako plochy
obytného uzemia rodinnych domov. Navrhovana planovana vystavba obytného suboru
svojou povahou spiiia platné regulativy textovej a grafickej ¢asti UPN mesta Galanta,
Zmeny a doplnky ¢. 7/2021 a objekty tohto charakteru st v danej lokalite urcené
ako prevladajuce.
2. Lokalita definovana v ZaD ¢. 7.7 podl'a UPN s funkénym vyuzitim Plochy zmieSané
rodinnych domov a obcianskej vybavenosti sa odporuca posudit’ a overit' geologickym
prieskumom, vzhl'adom na blizky vyskyt environmentélnej zataze GA (002)/ Galanta -
areal podniku TOS na severovychodnom okraji zastaveného Uzemia mesta Galanta
v priemyselnej zone a vyhodnotit’ podmienky stavebného vyuzitia dotknutého tizemia.
Zoznam zatazi mesta Galanta su evidované vo vypise v Informanom systéme
environmentalnych zat'azi.
3. Lokalita definovana v ZaD ¢. 7.8 podl'a UPN Plochy obytného tizemia rodinnych domov
sa odporuca posudit’ a overit geologickym prieskumom, vzhladom na blizky vyskyt
environmentalnej zataze GA (002)/ Galanta - areal podniku TOS na severovychodnom
okraji zastaveného Uizemia mesta Galanta v priemyselnej zone a vyhodnotit' podmienky
stavebného vyuzitia dotknutého Uzemia. Zoznam zatazi mesta Galanta su evidované
vo vypise v Informacnom systéme environmentéalnych zatazi. Dazdové vody zo striech
a spevnenych ploch v maximalnej miere zadrzat' v izemi (zachovat’ reten¢ni schopnost’
uzemia) akumuldciou do zbernych néadrzi a nésledne tato vodu vyuzivat' na zdvlahu
pozemkov a kontrolovane, len v minimalnom mnozstve, vypustat do recipientu
az po odzneni privalovej zrazky. Odvadzanie dazd'ovych vod zo stavby RD je potrebné
rieSit’ v rdmcei pozemku investora stavby.
4. Lokalita definovand v ZaD ¢&. 6.6 podl'a UPN s funkénym vyuzitim Plochy obytného
uzemia rodinnych domov doplnena sCasti o obciansku vybavenost. V danej ploche
je situovany lesik — oddychova zona. V tejto centralnej parkovej zone je nutné navrhniat
parkové tpravy so zabudovanim detskych ihrisk a prvkov drobnej architektury.
5. Plocha v cCasti Zmena ZaD ¢. 7.7: Plochy zmieSané rodinnych domov a obc¢ianskej
vybavenosti a Plocha v Casti ZaD & 6.6: Plochy obytného tizemia rodinnych domov
doplnend scasti o obcCiansku vybavenost’ je ur€end aj na obc¢iansku vybavenost’ pre danu
zonu. Pri navrhu jednotlivych stavebnych objektov je doporucené vytvorit priestor
pre vybudovanie ob¢ianskej vybavenosti vo forme $kdl a sluZieb pre potreby obyvatel'ov
v danej lokalite.
6. V dalSom stupni PD Ziadame projekt dopravy vypracovat’ projektantom sposobilym
Vv projektovani dopravnych stavieb. Pri spracovani projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie je nutné dodrzat’ Strukturu ulice. PD riesi umiestnenie chodnika len na jednej
strane a na druhej strane zeleny pas s podrastom stromov a podrastom krikov alebo travnika
min. Sirky 120 cm.
7. Vzniknuty stavebny odpad je potrebné likvidovat v zmysle zdkona o odpadoch
a platného VZN ¢. 6/20 1 mesta Galanta v zneni neskorSich zmien a doplnkov. V pripade
umiestnenia stavebného materialu na verejné priestranstvo - Strk, piesok, ulozenie
vykopovej zeminy, atd’. - je potrebné poziadat mesto Galanta o vydanie sthlasu zaberu
verejného priestranstva, kde budu stanovené podmienky vyrubu dane.
8. Dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v platnom
zneni. Ak bude pocas pripravnych pac na stavenisku nevyhnutny vyrub stromov resp.
porasty krikov, stavebnik je povinny poziadat' orgén ochrany prirody a krajiny (Mesto
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10.

Galanta) o suhlas na ich odstranenie. Suhlas na vyrub vyda Mesto Galanta (MsU Galanta)
v sulade s § 47 a 48 zakona o ochrane prirody formou rozhodnutia, urci blizSie podmienky
vykonania vyrubu a nariadi primerant ndhradnt1 vysadbu.

Pri povolovani samostatnej vystavby budov musi byt navrh rieSeny v sulade s platnou
legislativou: spaliny z vykurovacich zariadeni musia byt odvadzané tak, aby splnali
zékladné poziadavky pre zabezpecenie rozptylu znecistujucich latok, v sulade s prilohou
8.9 Vyhlasky MZP SR €. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona
o ovzdu$i v platnom zneni. Pred vydanim stavebného povolenia poziadat' MsU Galanta,
Oddelenie komunalnych sluzieb a zZivotného prostredia o vydanie sthlasu k povoleniu
stavby MZZO v stlade s § 17 ods. 1, pism a) zdkona ¢,. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni
neskorsich predpisov.

9. V zmysle VZN mesta Galanta ¢. 27/1997 o digitalnej mape je stavebnik povinny
odovzdat’ spravcovi mapy (MsU Galanta) dokumenticiu polohového a vyskového
zamerania skuto¢ného vyhotovenia stavby potvrdenou geodetom vo forme meracského
nacrtu a zaznamu na médiu spracovaného v programe MicroStation vo formate stiborov
*.dgn, alebo ¢.dxftak, aby ku kolaudaénému konaniu predlozil potvrdenie spravcu mapy
(odd. informatiky MsU) ojej odovzdani.

10. Mesto Galanta ako prislusny cestny spravny organ pre miestne a ucelové komunikacie
podla § 3 ods. 2 zédkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikécidch (cestny zakon)
v zneni neskorSich predpisov bude suhlasit’ s individudlnou vystavbou a zriadenim vjazdov
na pozemky za splnenia podmienok:

a) Pri podani Ziadosti o stavebné povolenie poziadat MsU Galanta, Oddelenie rozvoja mesta
o zriadenie vjazdu na pozemok. V situacii vyznacit' presnt Sirku vjazdu na pozemok
s napojenim na miestnu komunikéciu.

b) Povrch vjazdu je navrhnuty bezbariérovej upravy z betonovej zamkovej dlazby
na podkladovom 16zku, Ziadatel' si zaistuje udrzbu vjazdov (vratane zimnej udrzby)
na vlastné naklady.

c) Parkovacie miesta zabezpeci investor na vlastnom pozemku v pocte 3ks statia.

d) Oplotenie pozemkov od ulice riesit’ niz§im plotom max do 1,80 m, moznost’ zvyraznenia
vstupov na pozemky. V ramci oplotenia vytvorit’ priestor na odpadkové kose a technické
vybavenie (elektromer, plynomer) osadit’ do oplotenia. Dokumentacia oplotenia musi byt
stcastou dokumentécie prikladanej k Ziadosti o vydanie stavebného povolenia.

e) Otvaranie vstupu — brany bude len v smere na pozemok ziadatel’a.

Dodrzat’ podmienky vyjadrenia Okresného tradu Galanta, odbor starostlivosti o zivotné
prostredie pod ¢islom OU-GA-OSZP-2022/008963 zo dnia 15.07.2022.

Z hladiska ochrany vodnych pomerov je stavba mozna za splnenia podmienok:

1. Technické podmienky napojenia navrhovanej splaSkovej kanalizacie na existujucu
kanalizaciu DN300 pozadujeme odsuhlasit’ s je spravcom a pri realizacii stavby dodrzat
nim stanovené povinnosti.

2.V zmysle § 3 ods. 2 zdkona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizécidch a o zmene a doplneni zakona ¢. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych
odvetviach, vlastnikom verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii moze byt
z dévodu verejného zaujmu len subjekt verejného prava. Ak vystavbu verejnych vodovodov
a verenych kanalizacii zabezpeCuju pravnické osoby, ktoré nie su subjektmi verejného
prava, podmienkou pre vydanie zemného rozhodnutia je zmluva o buducej zmluve
0 prevode vlastnickeho prava kdotknutej stavbe medzi jej vlastnikom
a subjektom verejného prava a podmienkou pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia
je zmluva o prevode vlastnictva verejného vodovodu alebo verejnej kanalizdcie medzi
vlastnikom stavby a subjektom verejného prava. Na verejnom vodovode alebo verejnej
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11.

12.

kanalizécii nemdze vzniknut’ vecné bremeno, zalozné pravo ani prava s podobnym obsahom
a ucinkami v prospech in¢ho ako subjektu verejného prava.

3. Pred uvedenim navrhovaného vodovodu do trvalej prevadzky, musi byt vybudovany
a skolaudovany zasobovaci vodovod budovany v ramci stavby Vodojem Galanta - Garazd.
4.V pripade, Ze sucastou trafostanic bude aj zdchytna havarijné vana pod transformatorom,
tato vyzaduje suhlas tunajSieho uradu podla § 27, ods. 1 pism. ¢) vodného zakona, ktory
bude sucastou podkladov pre stavebné konanie vSeobecného stavebného uradu.
K ziadosti o vydanie suhlasu predlozit’ projekt stavby s urenim objemu zéachytnej
havarijnej vane.

5. Vzhl'adom na to, Ze stavba je situovana v blizkosti Kajalského kandla, investor stavby
poziada o vyjadrenie aj spravcu predmetného toku.

6. Pri umiestneni stavebnych objektov vo vzdialenosti do 23 m od vzdusnej pity ochranne;j
hradze alebo v inunda¢nom tizemi vodného toku je potrebny stihlas tunajsieho uradu podla
§ 27 ods. 1 pism. a) vodného zékona. Prilohou Ziadosti bude aj stanovisko spravcu vodného
toku Vah.

7. Pri kriZzovani a stibehu podzemnych vedeni s inZinierskymi siet'ami je investor povinny
dodrzat’ STN 73 6005 ,,Priestorova iprava vedeni technického vybavenia® a pred zacatim
stavby zabezpecit’ vytycenie existujucich rozvodov inzinierskych sieti.

8. Stavebné objekty SOO01 - Vodovod a SO02 - Kanalizacia si v zmysle § 52 vodného
zakona vodnou stavbou a podliehaji povoleniu tunajsieho tradu.

9. Investor stavby poziada tunajsi tirad o vydanie vodopravneho povolenia stavby — SO01-
Vodovod a SO02 - Kanalizacia. K ziadosti o vydanie povolenia na uskuto¢nenie vodnej
stavby podl'a ustanovenia § 26 vodného zakona je investor stavby povinny predlozit’ 2x PD
vodnej stavby v rozsahu pre stavebné povolenie, spracovanu projektantom opravnenym
naprojektovanie vodnych stavieb, pravoplatné uzemné rozhodnutie stavby, zavidzné
stanovisko Mesta Galanta a sthlas podla § 140b stavebného zdkona, mend
a adresy vlastnikov susednych pozemkov, vyjadrenia a stanoviskd dotknutych organov
Statnej spravy a spravny poplatok.

Dodrzat” podmienky vyjadrenia Okresného Uradu Galanta, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie pod ¢islom OU-GA-OSZP-2022/008202-002 zo dna 20.06.2022.

Pre zabezpelenie nakladania s odpadmi v sulade s platnymi pravnymi predpismi
v odpadovom hospodarstve je potrebné, aby boli splnené podmienky:

1 . Pévodca odpadov z realizicie stavby je povinny prednostne ich vyuZit' pri vlastnej
Cinnosti, recyklovat, zhodnotit alebo zne$kodnit. Odpady, ktoré nebudua vyuzité,
je potrebné zhodnotit" alebo zneskodnit’ sposobom, ktory neohrozuje l'udské zdravie,
zivotné prostredie a je v sulade so zdkonom o odpadoch a d’al§imi v§eobecne zdviznymi
pravnymi predpismi.

2. Povodca ma tiez zabezpecit kontrolu triedenia stavebnych odpadov priamo v mieste jeho
vzniku.

3. Pri kolaudacnom konani predlozi investor stavby doklady o sposobe a mnozstve vSetkych
zhodnotenych a zneskodnenych odpadov z realizacie stavby (sprievodné listy NO, vazne
listky, faktury a pod.) V zariadeniach opravnenych podla zdkona o odpadoch.

4. Povodcovia komundlneho odpadu a z neho vyseparovanych zloziek st povinni
dodrZiavat’ ustanovenia § 81 ods. 9 zakona o odpadoch.

DodrZzat’ podmienky vyjadrenia Okresného tradu Galanta, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie pod ¢islom OU-GA-OSZP-2022/008200-002 zo dna 15.06.2022:

1. Pri realizacii stavby v maximalnej miere reSpektovat’ a chranit’ existujucu zelen rastiicu
v okoli vystavby.
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13.

14.

15.

2. Pocas pripravnych prac a tiez samotnej vystavby nesmie dojst’ k poSkodeniu okolitych
drevin ani ich koreniového systému. Pocas realizacie stavby je potrebné v zmysle STN 83
7010 zabezpecit’ ochranu drevin rasticich na dotknutych pozemkoch, tak aby nedoslo k ich
poskodeniu:

* z dovodu zabezpecenia ochrany korenového systému drevin vykopové prace realizovat’
rucne, minimalne 2,5 m od pity kmenov stromov,

« pri hibeni vykopov sa nesmu prerusit’ korene hrubsie ako 3 cm,

* zabezpecit’ stromy pred mechanickym poskodenim kmena a konarov drevenym debnenim,
ktoré je potrebné umiestnit’ vo vzdialenosti 1,5 m od kmenov stromov,

« neskladovat’ a nenahimat’ zeminu na bazu kmena stromu,

* v priemete koruny stromu neskladovat’ tazké stavebné materidly a neparkovat’ tazké
stavebné mechanizmy,

* neodkryvat’ nad mieru nevyhnutne potrebnt korenovy systém drevin.

3. K vyrubu drevin s obvodom kmeinia nad 40 cm meraného vo vySke 130 cm nad zemou
a krovitych porastov s vymerou va¢Sou ako 20 m2 rasticich v mieste stavby, je potrebny
suhlas prislusného organu ochrany prirody podl'a § 47 zdkona OPaK.

Dodrzat’ podmienky vyjadrenia Okresného tiradu Galanta, odbor starostlivosti 0 zivotné
prostredie pod ¢islom OU-GA-OSZP-2022/008240-002 zo dna 26.05.2022.

Predlozend PD sa nedotyka zaujmov Statnej ochrany ovzduSia vykonavanej tunajSich
uradom. Upozornenie, Ze z dovodu realizécie trafostanic (zariadenia obsahujtce flu6rované
sklenikové plyny v mnozstve 5 ton ekvivalentu CO2 alebo vi¢Som mnoZstve) je potrebné
tieto zariadenia evidovat’ podl'a prislugného zakona a po kolaudacii oznamovat’ OU Galanta
udaje  onom (kazdorofne najneskdr do 31.1. nasledujiceho roku) podla prilohy
&. 1 vyhlasky MZP SR &. 314/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zékon o fluérovanych
sklenikovych plynoch a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov.

Dodrzat" podmienky vyjadrenia Okresného tradu Galanta, odbor cestnej dopravy
a pozemnych komunikacii pod ¢. OU-GA-OCDPK-2022/016964 zo dna 14.12.2022.

S predlozenou projektovou dokumenticiou pre umiestnenie stavby sthlasime
za predpokladu dodrzania nasledovnych podmienok:

* na navrhované dopravné napojenia SO 03 spevnené plochy na cestu 111/1343 je potrebné

poZziadat’ tunaj$i urad o zavézné stanovisko v zmysle ustanovenia § 3b zédkona €. 135/1961

Zb. (cestny zakon) pred vydanim uzemného rozhodnutia,

navrhovant vodovodnt, kanaliza¢nu, opticku pripojku v dotyku s cestou I11/1343 navrhnat
bez rozkopania vozovky (pretlac¢anim), a k tomu prispdsobit’ aj presah chraniciek,

* projektovll dokumentaciu pre umiestnenie stavby predlozit’ na vyjadrenie mestu Galanta,
projektovii dokumentaciu stavby predlozit na vyjadrenie spravcovi cesty SaUC TTSK
Trnava a vlastnikovi cesty TTSK, odbor dopravnej politiky, Starohajska 10 Trnava,

* posudenie vplyvu na bezpecnost’ cestnej premavky navrhovanej stavby prinalezi OR PZ
ODI Galanta,

* v nezastavanej ¢asti osadzat’ rodinné domy za ochranné pasmo cesty 111/ 1343 (min, 20 m
od osi vozovky).

e stavebny objekt SO 03 spevnené plochy, bude povolovat’ mesto Galanta, ako Specidlny
stavebny urad pre miestne a ucelové cesty.

V d’alSom stupni dokumentécie ziadame projekt predlozit’ na vyjadrenie.

DodrZzat’" podmienky zavdzného stanoviska Okresného uradu Galanta, odbor cestnej

dopravy apozemnych komunikacii pod ¢. OU-GA-OCDPK-2023/004703 zo dna
23.03.2023, ktorym povol'uje zriadenie trvalého dopravného napojenia SO-03 Spevnené
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16.

plochy v ramci umiestnenia stavby ,,Obytny subor Galanta — Kolonia II*“ k ceste 111/1343
v km 2,139; km 2,389; km 2577 na l'avej strane v smere stani¢enia v k.i. Galanta - m.c.
Kolodnia.

Zriadenie pripojenia sa povoluje za predpokladu dodrzania nasledovnych podmienok:

1. Napojenie SO -03 Spevnené plochy sa bude realizovat’ podl'a projektovej dokumentacie,
ktora bude doplnena v zmysle podmienok dotknutych organov a organizacii a bude prevzata
do dokumentacie pre stavebné povolenie a bude navrhnutd podl'a STN 736102, 736110
a 736101. Dokumentéciu pre stavebné povolenie ziadame predlozit’ na vyjadrenie.

2. Spadové pomery budu riesené tak, aby nedoSlo k stekaniu vody na cestu a nebolo
narusené odvodnenie cesty.

3. Cementobetoénovy kryt vozovky obsluznej komunikacie bude ukonc¢eny min. 3,0 m
od asfaltového okraja cesty 111/1343 musi byt’ plynulé a spoj asfaltového okraja vozovky
a Vjazdu zaliate asfaltovou emulziou, alebo cementovou mazaninou. Ostavajuca Cast’
vozovky musi byt vyrieSena ako polotuha vozovky, kde cementobetonovy kryt bude
nahradeny asfaltovymi vrstvami, ktorych zlozenie a hrubka je rieSena podl'a TP 033.

4. Pocas budovania dopravného pripojenia k ceste 11I/1343, bude premavka na ceste
usmeriiovana do¢asnym dopravnym znacenim, ktoré bude spracované v DSP a na ktorého
pouzitie bude na tunajSom Urade vyziadané urcenie.

5. Dodrzat ostatné podmienky stanoviska spravcu cesty SaUC TTSK Trnava
pod.¢.6314/2022/SUCTt-4 7397 zo dita 20.10.2022 a stanoviska vlastnika cesty TTSK,
Starohajska 10, Trnava pod.¢. 13301/2022/01-2 zo dina 06.06.2022.

6. Z dovodu zvysenia intenzity dopravy na ceste 111/1343, Ziada spravca a vlastnik cesty
0 kapacitné posudenie krizovatky ciest I1I/ 1343 s cestou 1/35. V pripade nedostatocne;j
priepustnosti, pozaduju navrh rieSenia na zvySenie priepustnosti a bezpe€nosti vysSie
uvedenej krizovatky, ako aj zaviazanie investora na vykonanie opatreni. Uvedeny navrh
je potrebné konzultovat' s TTSK Trnava a SSC Bratislava.

7. Dodrzat’ podmienky zavizného stanoviska Mesta Galanta pod.¢. ORVaSSU- 2022/20959
zo dna 08. 11.2022.

8. Dodrzat podmienky stanoviska OR PZ ODI Galanta pod.¢ ORPZ-GA-DI1-
2023/001558-033 zo dna 17.02.2023.

9. Obytny subor, bude po celej dizke Gseku pri ceste I11/1343 umelo osvetleny.

10. V dalSom stupni dokumenticie investor predlozi projekt trvalého a docasného
dopravného znacenia, ktorym bude komplexne rieSend dopravna situécia v danej lokalite.
Iné podmienky:

- SO - 03 Spevnené plochy, bude povol'ovat Mesto Galanta, ako $pecidlny stavebny urad
pre miestne a ucelové cesty.

Dodrzat’ podmienky stanoviska Trnavského samospravneho kraja pod ¢. 13301/2022/01-2
zo dna 06.06.2022. Trnavsky samospravny kraj, ako vlastnik cesty ¢. II1/1343, dava
nasledovné stanovisko:

- Pri realizacii stavby ziadame, aby prace tykajuce sa cesty ¢. 11I/1343 boli vykonané
v zmysle zédkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

- ReSpektovat’ ochranné pasmo cesty III. triedy 20 m od osi vozovky na obidve strany mimo
zastavané Uzemie obce v zmysle zdkona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikécidch
(cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov.

- Organom Statnej spravy pre povolenie zvlaStneho uZivania, povolenia na pripojenie
miestnych komunikacii na cestu ¢. III/1343 a vydanie urCenia na pouzitie docasného
dopravného znacenia je Okresny urad Galanta, Odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii.
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- V procese pripravy stavby pozadujeme presne vyspecifikovat’ kapacitné potreby
navrhovanej lokality z hl'adiska dopravy, predovsetkym kapacitné posudenie priepustnosti
krizovatky cesty ¢. III/1343 s cestou ¢. 1/35. V pripade nedostato¢nej priepustnosti
krizovatky v smere z Kolonie do mesta Galanta a naopak (po ceste 11I/1343) pozaduje
zaviazanie investora na vykonanie opatreni zvysujucich priepustnost a bezpecnost
predmetnej krizovatky vo forme vyvolanych investicii stavby. Potrebu, technické
podmienky a sposob upravy jestvujucej krizovatky (vybudovanie okruznej krizovatky,
mimouroviiového krizovania alebo inych rieSeni) ziadame konzultovat’ so spravcom cesty
L. triedy, ktorym je Slovenska sprava ciest.

- Technické podmienky tykajice sa dopravnych napojeni miestnych komunikécii na cestu
¢. 1I/1343 (preplatovanie jednotlivych konstrukénych vrstiev vozovky, spadové pomery,
obnova existujiceho krytu vozovky a podobne), tak isto ako aj technické podmienky
tykajuce sa vedenia a krizovania inzinierskych sieti v stvislosti s cestou Ill. triedy
je stavebnik povinny konzultovat’ so Spravou a udrzbou ciest Trnavského samospravneho
kraja. Stavebnik je povinny predlozit' tejto organizacii projektovi dokumenticiu
na vyjadrenie a reSpektovat’ ich podmienky.

- Dopravné napojenia na cestu ¢. I1I/1343 musia byt navrhnuté tak, aby nebol naruSeny
odtok dazd’ovej vody z predmetnej cesty a zaroven voda z pripajanych komunikécii nesmie
stekat’ smerom k ceste II1. triedy.

- Funkcia cestnej priekopy musi zostat’ zachovana, t.j. pod spevnenou plochou musi byt
vlozeny priepust dostato¢ného priemeru.

- Stavebnou ¢innost'ou pri realizacii stavby nesmie byt’ ohrozena cesta vo vlastnictve TTSK
z hl'adiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokovych pomerov, respektive
zachovania funkcie cestnej priekopy.

- Vsetky Skody na ceste €. I11/1343 vratane poskodenia trvalého zvislého, resp. vodorovného
dopravného znacenia, ktoré buda sposobené v dosledku realizacie stavby, je stavebnik
povinny neodkladne odstranit’ na vlastné naklady.

- Pred vyjazdom vozidiel a stavebnych mechanizmov zo staveniska je stavebnik povinny
zabezpecit ich ocistenie ako aj priebezne vykonavat’ Cistenie prislusnej cesty Ill. triedy
v tseku dotknutom predmetnou stavbou.

- Krizovania inZinierskych sieti s cestou III. triedy pozadujeme rieSit kolmo
na os komunikacie uloZenim do chranicky, ktora bude vloZena pod cestné teleso
pretlaCanim. Smerové vedenie inZinierskych sieti pozadujeme viest' mimo konstrukciu
cesty Il1. triedy.

- Obmedzenie cestnej premavky na ceste I11. triedy Ziadame navrhnat len v nevyhnutnom
rozsahu. Ziadatel je povinny v predstihu predlozit’ situaciu do¢asného dopravného znagenia
prislusnému okresnému dopravnému inSpektoratu na odsthlasenie a poziadat’ cestny
spravny organ o urcenie jeho pouzitia. Pracovné miesta musia byt oznaené v zmysle
platnych predpisov.

- VSetky buduce zasahy (technické, prevadzkové, vlastnicke), vyplyvajice z predmetnych
zmien do cesty vo vlastnictve TTSK, pozadujeme samostatne rozpracovat' v d’alSich
stupnioch projektovej dokumentécie v zmysle platnych STN vratane novych dopravnych
napojeni, upravy krizovatky ciest 111/1343 a 1/35 a pod..

- Dal§i stupeii projektovej dokumenticie Ziadame predloZit' na vyjadrenie dotknutym
orgdnom S$tatnej spravy, spravcovi cesty a Trnavskému samospravnemu kraju.

Trnavsky samospravny kraj suhlasi s vydanim tzemného rozhodnutia na stavbu ,,Obytny
subor Galanta - Koldnia Il. v zmysle predlozenej projektovej dokumentacie, pri dodrzani
podmienok tohto stanoviska.
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17.

18.

19.

Dodrzat’ podmienky stanoviska Spravy a udrzby ciest TTSK pod ¢. 06314/2022/SUCTt-2
4168 zo dina 20.06.2022. Sprava a udrzba ciest Trnavského samospravneho kraja,
ako spravca cesty 11I/1343 na izemi TTSK dava k ziadosti nasledovné stanovisko:

- Sumiestnenim stavby podl'a predloZzenej dokumentacie suhlasime za podmienok
uvedenych v tomto vyjadreni, ktoré budu zapracované v d’alSich stupiioch projektove;j
dokumentécie stavby.

- Odvodnenie musi byt rieSené tak, aby voda z miestnych ciest nestekala na vozovku
cesty I11/1343 a odvodnenie cesty 111/1343 nebolo narusené.

- Krizenie telesa cesty III/1343 s IS musi byt rieSené bezvykopovou metddou,
pretladanim a IS musia byt ulozené v chrani¢ke v hibke min. 1,2 m pod niveletou
vozovky. Montazne jamy musia byt’ vzdialené min 2,0 m od okraja vozovky.

- Subeh pripojky VN s cestou III/1343 musi byt vo vzdialenosti min. 3,0 m
od asfaltového okraja cesty I11/1343.

- Z ddvodu zvysenia intenzity dopravy na ceste 111/1343 ziadame o kapacitné postudenie
krizovatky ciest I1I/1343 s cestou I/35. V pripade nedostato¢nej priepustnosti,
pozadujeme ndvrh rieSenia na zvySenie priepustnosti a bezpecnosti vyssie uvedenej
krizovatky ako aj zaviazanie investora na vykonanie opatreni. Uvedeny navrh
je potrebné konzultovat’ s vlastnikmi ciest a to TTSK a Slovenskou spravou ciest.

- Nakol'ko kazdy rok v Case od 15.11. - 31.03. prebicha na cestach v nasej sprave a tdrzbe
zimna 0drzba ciest musia byt vSetky prace zasahujuce do telesa cesty II1/1343
vykondvané mimo uvedeny termin.

- Zacatie prac v dotyku s cestou I1I/1343 Ziadame ozndmit’ ndSmu majstrovi strediska
Galanta, ¢.tel. 0902 964 797. Premavka na ceste 111/1343 nesmie byt pocas prac
ohrozena, pripadné obmedzenie premdvky musi byt zabezpecené schvalenym
dopravnym znacenim. Na vozovke cesty nesmie byt skladovany ziadny material,
ani zemina z vykopov. Pripadné poskodenie vozovky alebo inych stcasti cesty musite
uviest’ do povodného stavu.

Dodrzat podmienky stanoviska Okresného dopravného inSpektoratu v Galante
pod ¢. ORPZ-GA-ODI1-2023/001558-065 zo dia 27.03.2023. Po prehodnoteni dopravno-
bezpecnostnej situacie v danej lokalite zo zdmerom stavby s 4 h 1 a s i, za podmienok,
ze:

- umelym osvetlenym, bude osvetleny cely usek obytného suboru popri Statnej ceste
111/1343,

- v d’alSom §tadiu investor predlozi projekt trvalého a do¢asného dopravného znacenia,
ktory bude komplexne riesit’ dopravnt situaciu v danej lokalite,

- Okresny dopravny inSpektorat Galanta ziada aby bol v€as informovany o pripadnych
zmendch v stvislosti s predmetnou stavbou.

Dodrzat’ podmienky stanoviska Slovenského vodohospodarskeho podniku, $.p., Povodie

dolného Vahu, odstepny zavod pod ¢. CS SVP OZ PN 7230/2022/3 CZ 28226/210/2022

zo dna 01.08.2022:

- Vystavbou nedojde k dotyku s vodnym tokom ani inym majetkom, v sprave SVP, $.p.

- Stavebné pozemky sa nachadzaju po pravej strane BP Kajalského kandla, 4-21-17, 1D
¢. 368,v spravcovstve pod ¢. 089 (Dolné Saliby kanal) a Kajalského kanala, 4-21-17, ID
¢. 366, v spravcovstve pod €. 083. Obidva kanéle s v sprave Hydromelioracii, Statny
podnik, Bratislava.

- K umiestneniu objektov stavby a realizicii je potrebné si vyziadat’ vyjadrenie spravcu
kanalov.
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20.

- K odvodneniu komunikacii, spevnenych ploch (vsakovanim), v ramci stavebnych
pozemkov, nemame namietky.

- Co sa tyka vybudovania parkovacich miest pre osobné automobily, ktorych odvodnenie
riesite vsakovanim na stavebnom pozemku, ziadame zabezpecit’ ochranu podzemnych
vod pred pripadnym tUnikom ropnych latok, z dévodu zamedzenia zhorSenia
alebo ohrozenia kvality podzemnej vody.

- Dazd’ové vody zo striech RD a spevnenych ploch riesit’ zadrziavanim vod v Gizemi tak,
aby odtok z uzemia nebol zvySeny voci stavu pred realizdciou vystavby (zachovat’
reten¢ni schopnost’ izemia) napr. akumulaciou vod do zbernych nadob a nésledne tuto
vodu vyuzivat’ na zavlahu pozemkov. Zadrziavanim vody v mieste jej dopadu je mozné
znizit mnozstvo povrchového odtoku, a tym znizit’ riziko vzniku povodni, ¢i uz vyliatie
vody z koryta vodného toku resp. kanala alebo tzv. svahovych vod.

- Odporucame vykonat’ opatrenia na stavbach voci nepriaznivym ucinkom povrchovych
ako aj podzemnych vdd (stavby nepodpivniovat, pri zakladani prihliadat’ na vhodna
hydroizolaciu, vyvysit’ stavby resp. uroven suterénu min. 0,5 m nad okolity terén ),
pretoze spravca vodnych tokov nezodpoveda za Skody spdsobené mimoriadnou
udalostou a skody vzniknuté uzivanim vodnych tokov (§ 49 ods. 5 vodného zakona).

Zriadenie stavby podlieha suhlasu OU Galanta, odbor starostlivosti o ZP podla § 27 ods.1

vodného zékona. S vydanim rozhodnutia o umiestneni danej stavby sthlasime.

Dodrzat’ podmienky zavizného stanoviska Regionalneho uradu verejného zdravotnictva
v Galante pod ¢ RUVZGA/2022/905/6053 zo dita 19.10.2022. S navrhom Ziadatela
na uzemné konanie stavby ,,Obytny subor Galanta - Kolonia I1%, pare. ¢. 5174/1, 5174/2,
5174/288, k. 1. Galanta sa suhlasi.

Pozaduje sa:

1 . Pri umiestiiovani bytovych budov (rodinné domy, bytové domy) do izemia dodrzat’
podmienky preslnenia podla vyhlasky MZ SR C. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach
o poziadavkach na vnatorné prostredie budov a o minimalnych poziadavkach na byty
nizSieho Standardu a na ubytovacie zariadenia v platnom zneni (d’alej len ,,vyhlaSka MZ SR
¢. 259/2008 Z. z.*) a STN 73 4301 Bytové budovy. Splnenie podmienok preslnenia
preukézat’ svetlotechnickym posudkom.

2. Pri vystavbe bytovych budov, za ucelom dodrzania pripustnych hodndt hluku
vo vnutornom prostredi v sulade s ustanoveniami vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii
a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi
v platnom zneni (d’alej len ,,vyhlaSka MZ SR €. 549/2007 Z. z.), realizovat’ protihlukové
opatrenia, ktoré vyplynuli z Akustickej Studie "Obytny subor Galanta -Kolonia II”, ev. Cislo
019 0822/, spracovatel’ EnviroAcoustics, s r.0., 927 05 Dlh4a nad Vahom ¢. 189, ddtum 29.
jul 2022 (d’alej len ,,akusticka Studia®) a z dodatku k akustickej stadii "Obytny subor
Galanta -Kolonia II", spracovatel’ EnviroAcoustics, s r.0., 927 05 Dlha nad Vahom ¢. 189,
ev. ¢islo 019 0822/S-D, datum 3.oktober 2022 (d’alej len ,,doplnok k akustickej Stadii®).
Sucasne je potrebné zabezpecit' aj ostatné vlastnosti chranenych miestnosti (vetranie -
vetraci systém na privod vonkajSieho vzduchu do interiéru a na odvod znecistené¢ho
vnutorného vzduchu, vykurovanie, osvetlenie) v stlade s ustanoveniami vyhlaSsky MZ SR.
¢. 259/2008 Z. z.

3. Pri kolaudécii stavby

- preukdzat’ realizaciu protihlukovych opatreni a ich uc¢innost’,

- zdokladovat’ predlozenim protokolu o skuske vzorky vody (minimélna analyza), ze kvalita
pitnej vody v novovybudovanych rozvodoch spiiia poziadavky vyhlasky MZ SR
¢.247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality
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21.

22.

pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri zasobovani pitnou vodou
v platnom zneni.

4. Pri umiestiovani objektov obcianskej vybavenosti do uzemia posudit’ ich vplyv
na hlukové pomery v obytnom uzemi a v pripade potreby navrhnit a realizovat
protihlukové opatrenia.

Dodrzat podmienky vyjadrenia Zapadoslovenskej distribu¢nej, a.s., Bratislava
z0 dina 02.06.2022. S navrhom predlozeného projektu stavby sthlasime s podmienkami:

- nakol’ko pri umiestneni stavby Ziadatel'a dojde k styku so zariadenim Prevadzkovatel'a
DS, ktory vyvola poziadavku prelozky jeho zariadeni, pozadujeme v d’alSom postupovat’
podla § 45 Zakona o energetike ¢. 251/2012 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a uzatvorit’
zmluvu o prelozke uvedenych energetickych zariadeni pred vydanim stanoviska k PD
na SP,

-pre rieSenie vystavby planovanych distribu¢nych rozvodov elektriny (TS, NN rozvody)
ziadame uzatvorit’ ,Zmluvu o pripojeni odbernych miest elektriny" pred vydanim
stanoviska k PD na stavebné povolenie,

- zabezpecenie pozadovanej maximalnej rezervovanej kapacity a zabezpecenie moznosti
pripojenia do sieti energetiky pre jednotlivé miesta spotreby bude zmluvne rieSené s nasou
a.S. uzatvorenim zmluvy o pripojeni odberného zariadenia Zziadatela do distribucnej
sustavy. Navrh predmetnej zmluvy o pripojeni bude vystaveny nasou stranou a predlozeny
ziadatel'ovi o pripojenie po obdrzani zaviznej ziadosti o pripojenie,

- meranie spotreby el. energic ziadame umiestnit na verejne pristupné miesto
a doporucujeme pouzit’ celoplastové skupinové elektromerové rozvadzace podla platnych
Standardov ZSD, a.s., umiestnenych na stranke
https://www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/Dokumenty/Predpisy-prevadzkovatela,

- ziadame reSpektovat’ vSetky existujuce energetické zariadenia a ich ochranné pésma
v zmysle § 43 Zéakona o energetike ¢. 251/2012 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,

- V pripade, Ze pri vystavbe dojde k pracam v ochrannom pasme VN a WN vedenia a bud
sa v iom pohybovat’ osoby, mechanizmy vykondvajice prace suvisiace so stavebnymi
pracami na stavbe, ziadame Vas o dodrZanie ustanoveni §43 Zakona o energetike
¢. 251/2012 Z.z. a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov. Taktiez je nutné vykonat’
poucenie (oboznamenie) o pravidlach bezpecnosti prace v blizkosti VN vedenia,

- d’alsi stupen PD ziadame konzultovat’ na ZSDIS, a.s., SEZ Juh Dunajska Streda a zaslat’
na vyjadrenie. V pripade d’alSej koreSpondencie v tejto zaleZitosti prosim uved'te znacku
CD39506/2022 a kontaktujte Ing. Tibor Bognar, tel.: 031/5573222, fax: 031/5573191,
tibor.bognar@zsdis.sk.

Dodrzat  podmienky  vyjadrenia  SPP-distribucia, a.s.,  Bratislava  pod

&. TD/NS/0637/2022/S¢& zo dia 24.08.2022. SPP-D, ako prevadzkovatel’ distribu¢nej siete,

podla ustanoveni zékona €. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych

zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon o energetike) SUHLASI

s umiestnenim vyssie uvedenej stavby za dodrzania nasledujucich podmienok:

VSEOBECNE PODMIENKY:

- Pred realizdciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych ¢€innosti
je stavebnik povinny poziadat’ SPP- D o vytyC€enie existujicich plynarenskych zariadeni
prostrednictvom online formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (Cast’ E-sluzby),

- v zaujme predchadzania poSkodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu
ich prevadzky a/alebo prevadzky distribu¢nej siete, SPP-D vykondva vytyCovanie
plynéarenskych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne,
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- stavebnik zabezpe¢i vypracovanie projektovej dokumentacie pre ucely stavebného
konania, alebo pre konanie podla inych pravnych predpisov, podla podmienok
uvedenych v tomto vyjadreni,

- stavebnik je povinny pred zacatim stavebného konania predlozit projektovu
dokumentéciu pre Gcely stavebného konania, alebo pre konanie podl'a inych pravnych
predpisov, na posudenie SPP-D,

- v projektovej dokumentécii pre ucely stavebného konania, alebo pre konanie podla
inych predpisov, pozadujeme, aby stavebnik :

- reSpektoval a zohl'adnil existenciu plyndrenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych
a/alebo bezpecnostnych pasiem,

- pri stibehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujicimi plynarenskymi
zariadeniami dodrzal minimélne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP
906 01.

- zabezpecil vypracovanie vykresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzt'ahu
k existujucim plynarenskym zariadeniam,

- zabezpecil vypracovanie situaéného vykresu so zakreslenim vSetkych stbehov
a krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami,

- zabezpecil vypracovanie detailnych vykresov vSetkych subehov a krizovani
existujucich plynarenskych zariadeni a navrhovanou stavbou.

OSOBITNE PODMIENKY:

- treba dbat’ hlavne na krizovanie a stbeh s distribuénym plynovodom — ochranné
a bezpecCnostné pasma ( hlavne podl'a TPP 906 01).

23. Dodrzat’ podmienky vyjadrenia Zapadoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti, a.s, Nitra, OZ
Sala pod &. 59634/2022 zo dia 08.08.2022:
Vyjadrenie vodovod:
* V zmysle zakona €. 442/2002 Z.z., podmienky pripojenia rozsireného verejného vodovodu
na existujuci verejny vodovod ur¢i prevadzkovatel’ verejného vodovodu v mieste stavby.
* V mieste stavby v siCasnosti verejny vodovod nevlastnime ani neprevadzkujeme, preto
nie sme opravneny pripojit’ obytny subor na verejny vodovod.
* Spdsob, miesto a podmienky pripojenia vodovodnych pripojok ur¢i prevadzkovatel
verejného vodovodu.
Vyjadrenie kanalizacia:
S pripojenim lokality Kolonia II na verejnti kanalizaciu DN 300 - do koncovej Sachty
verejnej kanalizacie a s odvadzanim odpadovych vod suhlasime za nasledovny podmienok:
* Vlastnikom navrhovanej verejnej tlakovej kanalizadcie a kanalizacnych pripojok
je stavebnik.
* Pred napojenim navrhovanej tlakovej kanalizacie do koncovej Sachty verejnej kanalizéacie
je navrhovana meracia Sachta.
e Mnozstvo odvadzanych splaskovych vdod pre planovanu obytni zénu sa bude uréovat
na zaklade nameraného mnozstva dodanej vody - faktura¢ného vodomeru umiestneného
vo vodomernej Sachte za napojenim na planovany zasobovaci vodovod.
* Odvédzanie odpadovych vdd z povrchového odtoku (dazdové vody zo strechy
a spevnenych ploch z rodinnych domov, z navrhovanej komunikacie) do verejnej
kanalizacie v mieste stavby je zakazané.

V pripade, Ze prevadzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizécie, vratane
automatickej Cerpacej stanice pre Cerpanie vody z vodojemu do vodovodnej siete (ATS)
bude zabezpecovat ZsVS, a.s., s pripojenim stavby na verejny vodovod a verejnu
kanalizaciu sthlasime za nasledovnych podmienok:
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Vyjadrenie vodovod: S pripojenim lokality Kolonia II na verejny vodovod a s dodavkou
vody suhlasime za nasledovnych podmienok:
e Navrhované rozsirenie verejného vodovodu bude napojené na planovany zasobovaci
vodovod ,,Vodojem Galanta — Garazd* v koncovom bode pred parcelou ¢. 5067/54.
e Vlastnikom rozsireného verejného vodovodu a vodovodnych pripoj ok j e stavebnik.
e Navrhované rozsirenie verejného vodovodu je navrhované z plastovych rar HDPE 100,
SDR 17, DN 100 /d 1 10 mm, v celkovej dizke 3 097,0 m, v nasledovnom ¢leneni:

Vetva VI: 512,0 m

Vetva VI-1: 250,0 m
Vetva VI-2: 250,0 m
Vetva VI-3: 250,0 m
Vetva VI-4: 209,0 m
Vetva VI-5: 209,0 m
Vetva VI-5-1: 40,0 m
Vetva VI-5-2: 40,0 m
Vetva V2. 302,0m
Vetva V2-1: 190,0 m
Vetva V2-2: 190,0 m
Vetva V2-3: 190,0 m
Vetva V2-3-1: 80,0m
Vetva V2-4: 110,0 m
Vetva V3. 195,0m
Vetva V3-1: 80,0 m

e Na verejnom vodovode su navrhované nadzemné hydranty v pocte 2 ks, dimenzie DN

100 a podzemné hydranty dimenzie DN 100 v celkovom pocte 12 ks.

e Za napojenim na planovany zasobovaci vodovod je navrhovana centralna vodomerna
Sachta s navrhovanym fakturaénym vodomerom dimenzie DN 80.

e Navrhované vodovodné pripojky pre jednotlivé rodinné domy si dimenzie DN 25
Vv celkovom pocte 215 ks. Vodovodné pripojky budi ukonéené na jednotlivych pozemkoch
zatkou vo vzdialenosti 1 m za hranicou parcely.

e Po celej dizke navrhovaného verejného vodovodu Ziadame umiestnit’ vyhladavaci
vodi¢, ktory bude prepojeny s armatirami verejného vodovodu.

e Meranie mnozstva dodanej vody pre jednotlivé rodinné domy zabezpeci vlastnik
nového verejného vodovodu vlastnymi meradlami preteCeného mnozstva vody na svoje
naklady.

e Odber vody na poZiarne ucely z navrhovanych hydrantov DN 80, osadenych
na navrhovanom verejnom vodovode umoziujeme zmysle §15, ods. 7, pism. f) zdkona
¢. 442/2002 Z.z., hasi¢skym jednotkdm pri poZiarnom zdsahu, v ramci kapacitnych
moznosti existujiceho verejného vodovodu.

e V zmysle § 27 ods.7 zdkona 442/2002 Z.z. je zakazané prepojit’ rozvody z vlastného
zdroja vody s vodovodnou pripojkou pripojenou na verejny vodovod alebo s verejnym
vodovodom.

e Udaje o mnozstve celkovej dodavanej vody do rozsireného verejného vodovodu:
Qp=191/s Q m=3,041/s Qh=6,41/s Qr=59276,0 m3/rok

Vyjadrenie kanalizécia: S pripojenim lokality Kolonia II na verejnt kanalizaciu DN 300 -

do koncovej Sachty verejnej kanalizacie a s odvadzanim odpadovych vod suhlasime
za nasledovnych podmienok:
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24,

e Vlastnikom navrhovanej verejnej tlakovej kanalizacie a kanalizacnych pripojok
je stavebnik.
e Verejnd kanalizécia je navrhovana ako tlakova v celom rozsahu z rar HDPE PE 100,
PN 10 - SDR 17, DN 100, s celkovou dizkou 2 790,0 m, v nasledovnom ¢&leneni:

Stoka TKO: 523,0m

Stoka TK1: 467,0m
Stoka TK1-1: 38,0 m
Stoka TK1-2: 68,0 m
Stoka TK1-2-1: 82,0 m
Stoka TK2: 483,0 m
Stoka TK3: 442,0 m
Stoka TK3-1: 62,0 m
Stoka TK4: 303,0m
Stoka TK5: 210,0 m
Stoka TK5-1: 35,0m
Stoka TK5-2: 40,0 m
Stoka TK5-3: 37,0m

e Nad potrubim bude umiestneny vyhl'adavaci vodic¢, ktory bude prepojeny s armatirami
navrhovanej verejnej kanalizacie.

e Na konci kazdej vetvy tlakovej kanalizacie bude umiestnend Cistiaca tvarovka
a podzemny hydrant dimenzie DN 100.

e K jednotlivym rodinnym domom su navrhované tlakové kanaliza¢né pripojky z rar
HDPE DN 32 (d 40), v celkovom pocte 215 ks. Kanaliza¢né pripojky st navrhované
s ukonCenim za hranicou parcely zatkou (preCerpavacie Sachty budu rieSené v ramci
stavebného konania jednotlivych rodinnych domov).

Pokyny pre stavebnika/Ziadatel’a:

e Upozoriiujeme stavebnika, Zze v zmysle § 3 ods. 2 Zékona ¢. 442/2002 vlastnikom
verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii méze byt z dovodu verejného zdujmu len
subjekt verejného prava. Ak vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii
zabezpecuju pravnické osoby, ktoré nie su subjektmi verejného prava, podmienkou pre
vydanie izemného rozhodnutia je zmluva o buducej zmluve o prevode vlastnickeho prava
k dotknutej stavbe medzi jej vlastnikom a subjektom verejného prava a podmienkou
pre vydanie kolaudacného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastnictva verejného vodovodu
alebo verejnej kanalizdcie medzi vlastnikom stavby a subjektom verejného prava.
Na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizacii nemoze vzniknut vecné bremeno,
zalozné pravo ani pravo s podobnym obsahom a ucinkami v prospech iného ako subjektu
verejného prava.

e Dalsi stupeti projektovej dokumentécie ziadame predlozit' na vyjadrenie.

e Vyjadrenie a podmienky v nom stanovené su platné v pripade, ze ziadost o vydanie
uzemného rozhodnutia bude podanéd najneskér do 08.08.2024, ak stavebnik tto lehotu
zmeska, je povinny poziadat’ ZsVS, a.s., o vydanie nového vyjadrenia.

Dodrzat’ podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., Bratislava pod ¢. 6612307891 zo dna
20.03.2023. Nedojde do styku so sietami elektronickych komunikacii (d’alej len SEK)
spoloc¢nosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0:

1. Existujuce zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§23 zdkona ¢. 452/2021 Z. z.)
a zaroven je potrebné dodrzat’ ustanovenie §108 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o ochrane proti
ruseniu.

22



25.

2. Vyjadrenie straca platnost uplynutim doby platnosti uvedenej vysSie vo vyjadreni,
v pripade zmeny vyznaceného polygonu, dovodu ziadosti, UCelu ziadosti, v pripade
ak uvedené parcelné Cislo Vv Zziadosti nezodpoveda vyznacenému polygénu alebo
k si stavebnik nesplni povinnost’ podl'a bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, ze jeho zamer,
pre ktory podal uvedenu ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskor pred
spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat’ spolocnost’ Slovak Telekom, a.s.
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom
zamestnanca  spoloCnosti  poverené¢ho  spravou  sieti:  Martin  Morav¢ik,
martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875.

4.V pripade ak na Vami definovanom tuzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna
telekomunikacéna siet, ktora je vo Vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany ziadatela zabezpeCit nadzemnu siet’ proti
poskodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.

5. Nedodrzanie vysSie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim povinnosti
podla §23 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

6. Ziadatel mdze vyjadrenie pouzit iba pre ucel,, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem
pouzitia pre ucel konani podla stavebného zadkona a néslednej realizacie vystavby, ziadatel’
nie je opravneny poskytnuté informécie a data d’alej rozSirovat’, prenajimat’ alebo vyuzivat
bez sthlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a. s.

7. Ziadatela zaroveh upozoriiujeme, Ze v pripade ak planuje napojit nehnutelnost
na verejnu elektronicki komunikaént siet’” Gloznym vedenim, je potrebné do projektu
pre Uuzemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunika¢n pripojku

8. Prilohy k vyjadreniu: Situa¢ny vykres obsahujuci zaujmové tizemie ziadatel’a.

Dodrzat’ podmienky vyjadrenia Hydromelioracii, $.p., Bratislava pod ¢. 6358-2/120/2022
zo dna 05.10.2022:

- Parcely ¢. 5174/1, 5174/2 a 5174/288 v k.u. Galanta, ur¢ené na stavbu ,,Obytny stbor
Galanta - Kolonia II* sa nachadzaju v zaujmovom tizemi vodnej stavby v zaujmovom tzemi
vodnej stavby ,,ZP Sal'a - Kolarovo, roz3.“ (evid,&. 5203 098) v sprave Hydromelioracie,
$.p.. Stavba zavlahy bola dana do uzivania v r. 1969 s celkovou vymerou 2 465 ha.

- Na parcelach ¢. 5174/1 a 5174/288 sa nachddza podzemny rozvod zavlahovej vody -
vetva C3 uvedenej vodnej stavby. Na okraji sa nachadza kanal Kajalsky 1 (evid.c. 5203 032
001), ktory bol vybudovany v roku 1940 o celkovej dizke 4,620 km v ramci stavby ,,OP
Kajalsky 1 - Kajal*.

- Na parcele C. 5174/2 sa nachadza podzemny rozvod zavlahovej vody - vetva C4
uvedenej vodnej stavby. Na okraji sa nachadza kanal Kajalsky 1 (evid.¢. 5203 032 001).
-V zauyymovom tzemi stavby sa nachddzaji podzemné rozvody zavlahovej vody - vetvy
C3 a C4 vodnej stavby v zdujmovom tizemi vodnej stavby ,,ZP Sal'a - Kol4rovo, rozs.”
(evid.c. 5203 098). Na okraji sa nachadza kanal Kajalsky 1 (evid.c. 5203 032 001).

-V prilohe Vam zasielame situdciu v M 1 : 1 800 s orientanym vyznafenim casti
zdujmového tzemia zavlahy, podzemného zavlahového potrubia, odvodiiovacieho kanala
a navrhovanej stavby.

- Podrobnu situaciu rarovej siete zavlahy Vam k nahliadnutiu poskytne a jej vytycenie
v teréne ako aj identifikdciu odvodnovacieho kandla v teréne na zéklade objednavky
zabezpedi zastupca Hydromelioracie, §.p., dislokované pracovisko Sal’a - kontaktna osoba
Ing. Nestrak, ¢..t. 0911 501 031, e-mail: nestrak@hmsp.sk.

- Zévlahovu stavbu - zdujmové uzemie zavlahy, podzemné zavlahové potrubia ziadame
pri vypracovani projektovej dokumentacie a realizacii stavby reSpektovat’.

23



- S umiestnenim stavieb trvalého a do¢asného charakteru na zavlahovom potrubi a v jeho
ochrannom pasme nesthlasime.

-V pripade, Ze v rozhodovacom procese prevysi zaujem vlastnikov parciel o zhodnotenie
ich vlastnictva a spravny organ vyda suhlas so zmenou funkéného vyuzitia tzemia
na stavebné ucely podla § 13 zakona ¢.220/2004 Z.z. a nasledne rozhodnutie o odiati
parciel podl'a § 17 uvedeného zékona, ziadame spravny organ, aby v rozhodnuti zaviazal
vlastnika stavebnych pozemkov pred zacatim stavebného konania na prislusnu stavbu
prekonzultovat’ navrh projektu stavby so $.p. Hydromelioracie - Odborom spravy
a prevadzky HMZ, ktory na zéklade predlozenej dokumentacie a odborného postidenia urci
stavebnikovi jednu z podmienok stanovenych v bodoch a/, b/, ¢/

a/ v pripade, ze sa preukdze odbornym posudenim moznost’ zruSenia Casti potrubia bez
nahrady novym potrubim (toto preukazuje Ziadatel’ a nasledne schval'uje Hydromelioracie,
$.p.), zaviazat vlastnika stavebnych pozemkov pred zaCatim stavebného konania
majetkovopravne vysporiadat’ so spravcom vodnej stavby prisluSnu Cast’ rarovej siete
(podzemného zavlahového potrubia). Postupovat’ sa bude podl'a § 45a ods. 1 a 3 zakona
¢. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku Stitu na iné osoby v zneni neskorSich
predpisov v sulade so Smernicou Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky k ¢innosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladani
s majetkom Statu. Podmienkou je, Ze uzatvorenie a odpredaj ¢asti rurovej siete nesmie mat’
za nasledok znefunk¢nenie zostavajlcej Casti rirovej siete,

b/ v pripade, Ze sa preukaze odbornym posudenim nutnost’ prelozky ¢asti podzemnej rarove;j
siete tak, aby vodné stavba zostala nad’alej vyuziteI'na, zaviazat’ vlastnika stavebnych
pozemkov pred zacatim stavebnych prac zrealizovat’ prelozku potrubia podl'a schvélenej
PD, ktoru predklada stavebnik. Naklady na vykonanie prelozky budu hradené v plnej vyske
stavebnikom. Odovzdanie a prevzatie realizovanej prelozky potrubia bude vykonané
za Ucasti zastupcu Hydromelioracie, §.p. Vybudovana prelozka bude spravcovi vodnej
stavby odovzdand bezodplatne po jej kolaudacii,

¢/ ak nebude mozné zruSenie, resp. prelozka casti rirovej siete, zaviazat' vlastnika
stavebnych pozemkov o reSpektovanie jestvujiceho zavlahového potrubia vodnej stavby
a dodrzanie ochranného pasma od osi zavlahového potrubia, ktoré bude stanovené
spravcom vodnej stavby. V ochrannom pasme neumiestiiovat’ stavby trvalého charakteru,
ani vysadzat’ stromy a kriky. Zaroven pozadujeme zaviazat’ vlastnika pozemkov k pravu
pristupu k vodnej stavbe za u€elom vykonavania prevadzkovych ¢innosti a nevyhnutnych
oprav (Zakon o vodach C. 364/2004). Vsetky inZinierske siete realizovat v zmysle
ustanoveni STN 73 6961 ,,KriZovanie a sibehy melioracnych zariadeni s komunikéciami
a vedeniami®. V pripade poSkodenia majetku Statu, ku ktorému méa Hydromelioracie, §.p.
pravo hospodarenia, jeho uvedenie do povodného stavu na naklady ziadatel'a - stavebnika.
Majitel’ pozemku si nebude uplatiiovat’ u spravcu zavlahy ndhradu za Skody na majetku,
sposobené pripadnou poruchou na zavlahovom potrubi a pri jej odstraiiovani.

d/ Predlozit projektovii dokumentaciu k stavebnému povoleniu na odsthlasenie
na Hydromelioracie, S.p.

- Taktiez odvodnovaci kanal Zziadame pri navrhu a realizécii navrhovanej stavby
reSpektovat, vratane ochranného pdsma 5 m od brehovej ¢iary kandla.

- Pripadné krizovanie alebo subeh inZinierskych sieti a komunikécii s odvodiiovacim
kanalom ziadame navrhnut’ a realizovat’ v zmysle ustanoveni STN 73 6961 ,,KriZovanie

a sibehy meliora¢nych zariadeni s komunik4ciami a vedeniami® z r. 1983.

- Pripadné vypustanie akychkol'vek odpadovych vod do odvodnovacieho kanéla je nutné
konzultovat’ s Odborom spravy a prevadzky HMZ nasho §.p.

-V pripade poskodenia majetku Statu - zavlahového potrubia a odvodiiovacieho kanala,
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ku ktorému ma Hydromelioracie, §.p. pravo hospodarenia, Ziadame jeho uvedenie
do povodného stavu na naklady Zziadatel'a - stavebnika.

- Upozoriiujeme na skuto¢nost’, ze v pripade zvySenych hladin' vody (povodiiova
situdcia), moéze dojst’ k naruSeniu predmetnej stavby. Pripadné vzniknuté Skody nie je
mozné uplatnovat’ na Hydromelioracie, $.p..

Dodrzat’ podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového uradu Trnava pod ¢. KPUTT-
2022/13734-3/52782/Hor,S1 zo dna 22.06.2022. Za uéelom zachrany archeologickych
a historicky hodnotnych nalezov a archeologickych nalezisk predpokladanych na povrchu
a v zemi na izemi stavby ,,Obytny subor Galanta - Koldnia II", navrhovanej na pozemkoch
pare. €. 5174/1, 5174/2, 5174/288 v katastralnom uzemi Galanta, mesto Galanta, stavebnik
zabezpec¢i podla § 35 ods. 4 pis. a) a b) pamiatkového zakona vykonanie predstihového
a zachranného pamiatkového vyskumu.

1. KPU Trnava podla § 39 ods. 1 a § 36 ods. 1 pamiatkového zakona uréuje nasledujice
podmienky vykonavania tohto vyskumu:

a) druh vyskumu: archeologicky,

b) rozsah vykonavaného vyskumu: vyskum bude prebiehat’ na celej ploche stavby ,,Obytny
subor Galanta - Kolonia II" na pozemkoch pare. €. 5174/1, 5174/2, 5174/288 v katastralnom
uzemi Galanta, mesto Galanta,

¢) sposob vykonavania vyskumu: vyskum bude realizovany nasledovne:

V Letape bude archeologicky vyskum pozostavat' z vyhladdvania a zberu hnutel'nych
archeologickych nalezov na ploche stavby eSte pred zacatim jej zemnych prac.
Pri vyhladavani sa pouzije aj detektor kovov. V pripade, Ze sa na mieste stavby
ma uskutoénit’ skryvka, navézka alebo iny druh pripravnych prac eSte pred zacatim
samotnej vystavby, je nutné tuto etapu archeologického vyskumu uskutocnit’ este pred touto
fazou stavby.

V Il.etape vyskumu sa zrealizuje geofyzikalny prieskum magnetometrom na celej ploche
planovanej vystavby. Prieskum musi vykonat’ osoba s asponi 3 ro¢nou praxou realizacie
geofyzikalnych prieskumov.

V [Illetape vyskumu sa uskutoni sonddZ na mieste/miestach s koncentraciou
archeologickych ndlezov a na mieste anomalie/anomalii indikujicich archeologické
situdcie zistenych v I. a II. etape. Rozmery a presné umiestnenie sondaZze ur¢i osoba
opravnena vykonavat’ archeologické vyskumy po konzultacii s archeologom KPU Trnava.
V pripade negativnosti I. a II. etapy sa IIl. etapa nezrealizuje.

V IV.etape archeologického vyskumu sa uskutoéni neprerusovana sondaz na celej ploche
navrhovanych cestnych komunikécii. Bude mat $irku a dizku tychto komunikécii a hibku
min. 40 cm alebo po geologické podlozie. Na bagrovanie (skryvku) sa pouzije mechanizmus
s lyZicou bez zubov. Archeologické objekty sa budu skiimat’ ru¢ne a bude sa pri tom
pouzivat aj detektor kovov. Ak sa v sonde zisti archeologicka situacia/situacie presahujuce
jej plochu, tak sa sonda podla potreby rozsiri max. po hranice stavby. O uskutocneni
a vysledku sondaze veduci archeologického vyskumu informuje archeoléoga KPU Trnava.
V. etapa archeologického vyskumu sa uskuto¢ni iba ak bude pozitivna III. a IV. etapa. Bude
pozostavat’ zo sledovania ostatnych vykopovych prac, docistenia, odkryvania a nasledne;j
zachrany archeologickych ndlezov a dokumentacie archeologickych situacii zistenych
pocas zemnych prac stavby. V mieste nalezu buda dalSie zemné prace pokracovat
metddami archeologického vyskumu podla pokynov osoby oprdvnenej vykondvat
archeologické vyskumy.

2. Pri zabezpeceni archeologického vyskumu je vlastnik/stavebnik povinny:

a) podl'a § 38 odsek 1 pamiatkového zékona uhradit’ ndklady na vyskum,
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b) v zmysle § 39 ods. 3 zabezpecit’ vykonanie archeologického vyskumu pravnickou osobou
opravnenou vykonavat archeologické vyskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zakona
(d’alej ,,opravnena osoba"), s ktorou uzatvori pred zacatim vyskumu dohodu, obsahujicu
okrem iné¢ho podmienky vykonania archeologického vyskumu, uréené tymto rozhodnutim,
¢) o uzavreti dohody s opravnenou osobou pisomne upovedomit KPU Trnava,

d) dorucit’ képiu tohto rozhodnutia po nadobudnuti pravoplatnosti opravnenej osobe, ktora
bude vykonavat’ archeologicky vyskum,

e) zabezpeCit vyhotovenie a odovzdat bezodplatne jedno vyhotovenie vyskumnej
dokumentécie spracovanej opravnenou osobou podla § 39 ods. 11 pamiatkového zdkona
KPU Trnava a Archeologickému tstavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Vyskumna
dokumentacia spolu so stanoviskom Pamiatkového tiradu SR bude odovzdana do 90 dni od
ukonéenia terénnej Casti vyskumu.

3. Opravnena osoba vyskumom ziskané odborné poznatky spracuje vo vyskumnej
dokumentacii v zmysle § 7 a 10 vyhlasky Ministerstva kultiry SR ¢. 231/2014 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon o ochrane pamiatkového fondu.

4. Hnutel'né archeologické nalezy je opravnenéd osoba povinna drzat’ a chrénit’ az do ich
odovzdania alebo az do prevodu vlastnickeho prava alebo spravy. Odovzdavaci protokol
bude o. i. obsahovat’ zoznam veci s uvedenim identifikacnych dajov archeologickych
nalezov.

5. Objav nehnutel'nych archeologickych nédlezov (napr. architektir a hrobov) bude ohlaseny
KPU Trnava.

Dodrzat’ podmienky vyjadrenia Michlovsky, spol. s r.0., Piestany pod ¢. BA-3853 2022
zo dna 12.10.2022. Ned6jde ku stretu PTZ prevadzkovatela Orange Slovensko a. s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujice PTZ s chranené ochrannym pasmom.
V kéblovej ryhe su ulozené HDPE trubky, optické kéble a spojky roznej funkénosti. Udaje
o technickom stave a po¢te HDPE poskytneme po zdovodnenej potrebe pri vytyceni trasy.
Pri projektovani stavieb dodrZat’ priestorovii normu STN 736005 a ustanovenia zédkona
o elektronickych komunikaciach ¢. 452/2021 Z.z. o ochrane sieti a zariadeni. Pri krizeni
sieti, tesnych stibehoch, pri budovani novych komunikacii a spevnenych ploch pokial
nedochadza k prekladke, opticka trasu mechanicky chranit’ Zlabovanim. VSetky vynutené
prace vystavbou na ochrane TKZ a prekladky trasy rieSit samostatnym projektom
odsthlasenym spravcom PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanicka ochrana a prekladky
budu realizovné v plnej vySke na naklady investora. Realizaciu prekladky PTZ Orange
vykona na zdklade uzemného rozhodnutia a "Zmluvy o prelozke" so spolo¢nost’ou Orange
Slovensko a.s. nim poverena servisna organizacia. Zahdjenie stavebnych prac v ochrannom
pasme optickej trasy oznanit’ spravcovi PTZ.

Upozoriiujeme, Ze :

1/ vo VaSom zaujmovom uzemi, resp. v trasach Orange Slovensko a.s., sa mo6zu nachadzat’
TKZ inych prevadzkovatel'ov

2/ radiokomunikacné stavby Orange Slovensko a el. pripojky ku nim, nie st predmetom
toho vyjadrenia.

Dalej, pri akychkol'vek pracach, ktorymi moézu byt ohrozené alebo poskodené PTZ,
ste povinny vykonat' vSetky objektivne G€inné ochranné opatrenia najmd tym,
ze zabezpecite:

* pred zacatim zemnych prac vytycenie a vyznacenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu,
objednat’ u spravcu PTZ / vyznacenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel
farbou, alebo kolikmi /

» preukdzatene obozndmit pracovnikov vykondvajicich zemné prace, s vytyCenou
a vyznacenou polohou PTZ, upozornit’ na moznu polohovu odchylku vytyc¢enia + 30 cm
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od skuto¢ného uloZenia, aby pri pracach v miestach vyskytu optickych vedeni a zariadeni

pracovali s najvdcSou opatrnostou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné naradie

a hibiace stroje v ochrannom pasme od vyznac¢enej polohy PTZ

* dodrzanie zékazu prechadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykona ochrana proti

mechanickému poskodeniu

- nad optickou trasou dodrzanie zdkazu skladok a budovania zariadeni, ktoré
by znemoznovali pristup k PTZ

- vyziadat’ si suhlas prevadzkovatel'a a spravcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
v ochranom pasme

- aby odkryté Casti PTZ boli riadne zabezpecené proti prevysu, ohrozeniu a poSkodeniu
nepovolanou osobou

» pred zahmom previest zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnovit' krytie

a znacenie (zakrytové dosky, folia, markery)

* aby bezodkladne oznamili kazdé poskodenie PTZ na tel. Cislo 033 / 77 320 32 , mob.

0907 721 378

* je nutné preverit’ vyskové a stranové ulozenie PTZ ru¢nymi sondami (vzhl'adom na to,

ze nezodpoveddme za zmeny priestorového ulozenia PTZ vykonané bez ndsho vedomia),

* pred zdhmom obnazenych miest PTZ prizvat pracovnika servisu ku kontrole

o neposkodenti trasy

* d’alSie podmienky prevazkovatel'a a spravcu PTZ : ziadne.

Nedodrzanie podmienok ochrany verejnoprospesného zariadenia PTZ je poruSenim pravne;j

povinnosti podla §23 zékona ¢. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie plati len v rozsahu nami

overenej dokumentacie a pre rozsah prac vyznacenych, alebo vymedzenych v Casti L tohoto

tlaciva. Vyjadrenie straca platnost’ dole uvedenym datumom. Vytycenie vedenia verejnej

elektronickej komunikacnej siete vykona spolo¢nost’” Orange Slovensko a.s. na zéklade

vyjadrenia a objednavky do 3 tyzdilov od jej dorucenia. Na objednavke uvedte ¢islo

vyjadrenia o existencii PTZ.

Dodrzat podmienky odborného stanoviska TUV SUD Slovakia s..r.o0., Nitra pod
&. 7165041886/50/22/BT/OS/DOK zo dia 25.05.2022. Projektova dokumenticia spiiia
poziadavky bezpecnosti technickych zariadeni.

Upozornenie na plnenie poziadaviek inych predpisov:

- Pre konstruként dokumentéaciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A pism. c)
plati poZiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov a § 14 ods. 1 pism. d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
o postideni dokumentacie technickych zariadeni opravnenou pravnickou osobou napr. TUV
SUD Slovakia s.r.o.

- Pred uvedenim vyhradenych elektrickych zariadeni skupiny A pism. c¢) do prevadzky
je potrebné vykonat’ uradnu sktiSku podla § 12 vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov a § 14 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov opravnenou pravnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.

- Sprievodna technickd dokumentécia k navrhovanym technickym zariadeniam musi byt’
vypracovana v $tatnom jazyku najmenej v rozsahu ,,Navodu na pouzivanie" (inStruk¢na
prirucka pre pouzivatel'a) v zmysle ¢l. 1. 7.4.2 pril. ¢. I Smernice Eurdpskeho parlamentu
arady ¢. 2006/42/ES a ¢l. 6.4.5. 1 STN EN IS0 12100: 2011.

Upozornenie:

-Nebezpecné priestory, vyvySené zdkladové stupne, zniZzené priechody pod 2,1 m
a vyhradené technické zariadenia sa musia zreteI'ne 0znacit' podl'a nariadenia vlady SR
¢. 387/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
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- Nie st ur¢ené poziadavky na rebrik, co nie je v stlade s § 9 ods. 1 pism. b) bod 1, bod
a pism. ) vyhl. MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z. v nadvéznosti na STN 74 3282. (chyba popis
a koty).

- Nie su uréené poziadavky pre pristup do Sachiet pre ich kontrolu a tudrzbu,
o nie je v stlade s § 9 ods. 1 pism. b) bod 1 a bod 8 vyhl. MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z.
v nadvéznosti na STN EN 14396 (pevné rebriky do vstupnych Sacht) alebo STN 73 3282
(pri stapadlovych rebrikov).

-Navrhované stupadlové rebriky pre revizne Sachty musia byt’ rieSené podl'a bodu €. 5.1.6
STN 74 3282.

- Na ochranu zamestnancov opravnenych vstupovat’ do nebezpecnych priestorov sa musia
vykonat’ primerané opatrenia podl’a ¢l. 12.5 prilohy 1 nariadenia vlady SR ¢. 391/2006 Z.z.
Miesta, na ktorych vznikd nebezpeCenstvo zrazky s prekazkou, nebezpecenstvo padu
sa oznacuju podla nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.

- V projektovej dokumentécii v technickej sprave su uvedené neplatné pravne predpisy
vyhl. SBPU a SBU ¢&. 374/1990 Zb., vyhl. & 718/2002 Z.z., Nariadenie Vlady SR
¢. 201/2001 Z.z., zékon €. 272/1994 Zb.

- Zemné prace (zabezpecenie vykopovych prac, vykopové prace, zabezpeCenie stability
stien a pod.) je nutné riesit’ v sulade s pril. €.2 vyhl. MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov.

- Poc¢as vykonavanych stavebnych prac na predmetnej stavbe je potrebné dodrziavat’ pravne
predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle
vyhlasky MPSVR ¢&. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni
neskorSich predpisov a Nariadenie VIlady Slovenskej republiky ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko.

Vyssie uvedené odborné stanovisko plati za tychto podmienok:

- Upozornenia budu odstranené ku ditu kolaudécie stavby a budu dodrziavané v§eobecné
zavdzné pravne predpisy.

- Vysledky inSpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vztahuju
len k posudzovanej dokumentacii. Odborné stanovisko nie je mozné bez stthlasu TUV SUD
Slovakia s.r.o. a zakaznika rozmnozovat’ inak nez vcelku.

Navrhovatel’ zrealizuje izola¢nu zelen okolo objektu TS1.
Pred zahajenim stavebnych préac je nutné stavenisko oplotit’ a stavbu oznacit’.

Pri kolaudacii stavby jednotlivych rodinnych domov predlozit’ laboratorny rozbor vody
a energeticky certifikat budovy.

Toto rozhodnutie plati podl’a ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného ziakona dva roky

odo diia nadobudnutia pravoplatnosti. Nestrati platnost’, ak v tejto lehote bude podana
Ziadost’ o stavebné povolenie na stavbu, umiestnenu tymto rozhodnutim.

Rozhodnutie 0 namietkach tcastnikov konania: boli podané.

1. Na ustnom prejednavani dina 24.05.2023 bola vznesend namietka a pripomienka
p. Alexandri Takacovej, vlastnika susednej nehnutelnosti, ktord uviedla, Ze Ziada
zrealizovat’ izola¢nu zelen okolo objektu TS1.
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Stavebny urad pripomienke vyhovel a zapracoval ju do podmienok rozhodnutia
pre umiestnenie a projektova pripravu pod bodom ¢. 29.

Odovodnenie

Navrhovatel GARAZD s.r.0., V zastipeni konatelom Klaudiou Pozsonyiovou, ICO: 36
840 475, so sidlom Hodska 1596/50, 924 01 Galanta v zastupeni splnomocnencom Ing. Miriam
Karolyiovou, bytom Agatova 2510/22, 924 01 Galanta podal dna 21.04.2023 navrh na vydanie
rozhodnutia 0 umiestneni stavby ,,Obytny subor Galanta — Koldnia II, na pozemkoch reg. ,,C*
parc. €. 5174/1, 5174/2, 5174/288, 5176, na pozemku reg. ,,E* parc. €. 1018, k. 0. Galanta, obec
Galanta.

Stavebny Grad oznamil verejnou vyhlaskou pod & RSSU-2023/1721-15598-MHa
zo dna 25.04.2023 zacatie uzemného konania vSetkym znamym tucastnikom konania
a dotknutym orgdnom a organizdciam a sucasne nariadil ustne pojednévanie, spojené
S miestnym zistovanim na den 24.05.2023, o vysledku ktorého bola spisand Zapisnica.
Oznamenie bolo zverejnené webovej stranke mesta aturadnej tabuli mesta v diloch
od 25.04.2023 do 11.05.2023. Na ustnom prejednavani dna 24.05.2023 bola vznesena
namietka a pripomienka p. Alexandri Takacovej, vlastnika susednej nehnutelnosti, ktora
uviedla, Ze ziada zrealizovat’ izola¢nu zelen okolo objektu TS1. Stavebny trad pripomienke
vyhovel a zapracoval ju do podmienok rozhodnutia pre umiestnenie a projektova pripravu
pod bodom ¢. 29. Na zaklade zaverov z miestneho Setrenia stavebny urad rozhodnutim
& RSSU-2023/1721-18665-MHa zo dita 30.05.2023 konanie prerusil a vyzval navrhovatel’a na
doplnenie navrhu. Navrhovatel’ dita 04.07.2023 pod &. 27984/2023 poziadal o prediZenie lehoty
prerusenia konania, nasledne stavebny urad pod & SU-2023/1721-28007-MHa zo dia
12.07.2023. Navrhovatel' dia 18.08.2023 pod &. 30927/2023 poziadal o predizenie lehoty
prerusenia konania, stavebny trad pod & SU-2023/1721-30979-MHa zo diia 21.08.2023.
Navrhovatel' diia 29.09.2023 pod ¢&. 33819/2023 poziadal o predizenie lehoty prerusenia
konania, stavebny urad pod & SU-2023/1721-33945-MHa zo ditia 02.10.2023. Navrhovatel
navrh doplnil dna 03.11.2023, predmetné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost dna
05.12.2023. Mesto Galanta na zaklade zistenych novych skuto¢nosti izemné konanie prerusil
pod & MsUGA-SU-2023/1721-40724-MHa zo diia 04.01.2024 a vyzval navrhovatel'a, aby
k navrhu dolozil novi zmluvu o budtcej kupnej zmluve uzavretd medzi Mestom Galanta
a navrhovatel'om a preschvaleni MsZ v Galante, nakol'’ko povodna zmluva zo dna 26.10.2022
stratila u¢innost’. Navrhovatel’ predmetni zmluvu dolozil dia 01.03.2024.

Na zéklade predlozenych podkladov pre Uzemné konanie a vysledkov z ustneho
prerokovania navrhu stavebny urad posudil podla § 37 a § 38 stavebného zakona a zistil,
Ze umiestnenie stavby ,,Obytny stibor Galanta — Kolonia II* zodpoveda hl'adiskam starostlivosti
0 zivotné prostredie a je Vv sulade so vSeobecno-technickymi poziadavkami na vystavbu.
Knavrhu bol dolozeny aj Hydrogeologicky posudok vyhotoveny dna 12.03.2022 pod
¢. 640232022, Zavereény sprava — podrobny inzinierskogeologicky prieskum vydany dina
08.03.2022 pod ¢. 640232022, Kapacitné postudenie krizovatiek, Akusticka stadia ev.¢. 019
0822/ ajej dodatok ¢. 019 0822/5-D. K navrhu bola predlozend Zmluva o buducej kupnej
zmluve medzi Mestom Galanta a stavebnikom GARAZD s.r.o. Galanta zo diia 26.02.2024,
zverejnena na webovom sidle mesta Galanta dia 01.03.2024 a ucinné je diom 02.03.2024,
ktora zabezpeci prevod vlastnickeho prava k dotknutej stavbe ,,SO 01 Vodovod a SO 02

29



Kanalizacia® na Mesto Galanta, ¢im je splnend podmienka v sulade so zdkonom o verejnych
vodovodoch a kanalizaciach.

K navrhu na vydanie izemného rozhodnutia 0 umiestneni stavby sa vyjadrili: Mesto
Galanta, Referat investicii a dopravy pod ¢ ORVaSSU-2022/20959 SV zo diia 08.11.2023;
Zapadoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Nitra, OZ Sala pod &. 59634/2022 zo diia
08.08.2023; Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., Bratislava zo dna 02.06.2022; Slovensky
plynarensky priemysel - distribucia, a.s., Bratislava pod ¢ TD/NS/0637/2022/S¢ zo dia
24.08.2022; Slovak Telekom, a.s., Bratislava pod ¢. 6612307891 zo dna 20.03.2023;
Hydromelioracie, S§.p., Bratislava pod ¢. 6358-2/120/2022 zo dina 05.10.2022; Krajsky
pamiatkovy urad Trnava pod ¢. KPUTT-2022/13734-3/52782/Hor,Sl zo dna 22.06.2022;
Michlovsky, spol. s r.0., Piestany pod &. BA-3853 2022 zo diia 12.10.2022; TUV SUD Slovakia
s.r.0. Nitra pod ¢. 7165041886/50/22/BT/OS/DOK zo dia 25.05.2022, Okresny turad Galanta,
odbor starostlivosti 0 ZP pod ¢. OU-GA-OSZP-2022/008963 zo diia 15.07.2022; Okresny urad
Galanta, odbor starostlivosti 0 ZP pod ¢. OU-GA-OSZP-2022/008202-002 zo diia 20.06.2022;
Okresny trad Galanta, odbor starostlivosti 0 ZP pod &. OU-GA-OSZP-2022/008200-002 zo
dia 15.06.2022; Okresny trad Galanta, odbor starostlivosti o ZP pod & OU-GA-OSZP-
2022/008240-002 zo dna 26.05.2022; Okresny urad Galanta, odbor starostlivosti o 7P pod
¢. OU-GA-0SZP-2022/015012-002 zo dna 27.10.2022 a OU-GA-OSZP-2023/010386-013 zo
dia 03.11.2023; Okresny urad Galanta, odbor krizového riadenia pod ¢. OU-GA-OKR-
2022/009262-002 zo dna 17.06.2022; Okresny urad Galanta, odbor cestnej dopravy
a pozemnych komunikacii pod ¢. OU-GA-OCDPK-2022/016964 zo dna 14.12.2022 a OU-GA-
OCDPK-2023/004703 zo dna 23.03.2023; Slovenska sprava ciest, Bratislava pod
¢. SSC/9203/2023/1120/15334 zo dna 25.04.2023; Trnavsky samospravny kraj, Trnava pod
¢. 13301/2022/01-2 zo dna 06.06.2022; Sprava audrzba ciest TTSK, Trnava pod
¢. 06314/2022/SUCTt-2 4168 zo dna 20.06.2022; OR PZ, Okresny dopravny inspektorat
Galanta pod ¢. ORPZ-GA-ODI1-2023/001558-065 zo dna 27.03.2023; Slovensky
vodohospodarsky podnik, $.p., Povodie dolného Vahu, o.z., Piestany pod ¢. CS SVP OZ PN
7230/2022/3 CZ 28226/210/2022 zo dna 01.08.2022; OR Hasi¢ského a zachranného zboru
Galanta pod ¢. ORHZ-GA1-2023/000201-002 zo dna 14.04.2023; Regionalny urad verejného
zdravotnictva v Galante pod ¢. RUVZGa/2022/905/6053 zo dna 19.10.2022. Ich stanoviska
neboli v rozpore, pripomienky a podmienky dotknutych organov a organizacii boli zahrnuté
do podmienok tohto rozhodnutia.

Okresny urad Galanta, odbor starostlivosti o zivotné prostredie vydal rozhodnutie
zo zistovacieho konania pod & OU-GA-OSZP-2023/010386-013 zo dna 03.11.2023,
pravoplatnost nadobudlo dna 05.12.2023, vktorom okrem iného je uvedeng,
ze navrhovana ¢innost’ ,,Obytny subor Galanta — Kolénia 11, umiestnend na pozemku parc.
€. 5174/1, 5174/2, 8174/288, kat. G1z. Galanta v predlozenom zamere sa nebude posudzovat’.

Okresny urad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii vydal pod
¢. OU-GA-OCDPK-2023/004703 zo dna 23.03.2023 zavdzné stanovisko, v ktorom povoluje
zriadenie trvalého dopravného napojenia SO-03 Spevnené plochy v ramci umiestnenia stavby
,,Obytny subor Galanta — Kolonia 11 k ceste 111/1343 v km 2,139; km 2,389; km 2577 na l'avej
strane v smere stani¢enia v k. 4. Galanta — m.¢. Kolodnia.

Krajsky pamiatkovy urad Trnava vydal pod ¢. KPUTT-2022/13734-3/52782/Hor,SI

zo dna 22.06.2022 rozhodnutie za uc¢elom zachrany archeologickych a historicky hodnotnych
nalezov a archeologickych nélezisk predpokladanych na povrchu a v zemi na uzemi stavby
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, Obytny stibor Galanta - Kolonia II", navrhovanej na pozemkoch pare. ¢. 5174/1, 5174/2,
5174/288 v katastralnom uzemi Galanta, mesto Galanta, stavebnik zabezpeci podl'a § 35 ods. 4
pis. a) a b) pamiatkového zdkona vykonanie predstihového a zachranné¢ho pamiatkového
vyskumu.

Regionalny urad verejného zdravotnictva v Galante vydal zavédzné stanovisko pod
¢. RUVZGA/2022/905/6053 zo dna 19.10.2022.

Projekt pre uzemné konanie spracoval zodpovedny projektant Ing. arch. Hana Novanska,
autorizovany architekt, ev. ¢. *2527 AA*.

Spravny poplatok vo vyske 100 € bol zaplateny na ucet Mesta Galanta dna 26.04.2023.

Poucenie
Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie podla § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani v lehote 15 dni odo dna jeho doruc¢enia na Mesto Galanta. Rozhodnutie

je preskimatelné sudom po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov.

Z doévodu vel'kého poctu ucastnikov konania sa toto rozhodnutie dorucuje formou verejnej
vyhlasky.

Magr. Peter Kolek v.r.
primator mesta

Priloha pre navrhovatel’a:
- overena projektova dokumentécia

Vyvesené dia: 06.03.2024 Zvesené dna: 22.03.2024
( peciatka, podpis ) ( peciatka, podpis )
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Na vedomie:

GARAZD s.r.0., v zast. konatelom Klaudiou Pozsonyiovou, Hodska 1596/50, 924 01
Galanta v zast. splnomocnencom Ing. Miriam Karolyiovou, Agatova 2510/22, 924 01 Galanta
Slovensky pozemkovy fond, Budkova cesta 36, 817 15 Bratislava

Hydromelioracie, §.p., Vrakunska 29, 825 63 Bratislava

MVDr. Karolina Panyik, 925 01 Mattskovo 767

Norbert Cservenka, Lieskova ulica 2833/4, 924 01 Galanta

Alzbeta Cservenkova, Lieskova ulica 2833/4, 924 01 Galanta

Tomas Takac, Lieskova 2840/12, 924 01 Galanta

Patrik Jenei, Dlha 307/44, 935 37 Dolny Pial

Simona Slosiarova, 951 95 Obyce 244

. Andrej Svihran, MBA, Ceské 1437/18, 924 01 Galanta

. Robert Balaz, Z.Kodalya 771/25, 924 01 Galanta

. Mgr. Peter Balaz, Z.Kodalya 771/25, 924 01 Galanta

. HTK mont s.r.0., Ulica Stefana Moyzesa 3247/2B, 917 01 Trnava

. Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava

. Mesto Galanta, RlaD

. Mesto Galanta, pravne odd.

. Okresny urad Galanta, odbor CD a PK, Nova Doba 1408/31, 924 01 Galanta

. Okresny urad Galanta, odbor starostlivosti o 7P, Nova Doba 1408/31, 924 01 Galanta
. Okresny urad Galanta, odbor krizového riadenia, Nova Doba 1408/31, 924 01 Galanta
. OR Hasiéského a zachranného zboru, Parkova ¢. 1607/10, 924 01 Galanta

. OR Policajného zboru, ODI Galanta, Hlavna 13, 924 01 Galanta

. Regiondlny trad verejného zdravotnictva, Hodska 2352/62, 924 01 Galanta

. Trnavsky samospravny kraj, Starohajska 10, 917 01 Trnava

. Sprava a udrzba ciest TTSK, Bulharska 39, 917 01 Trnava

. Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p., Povodie dolného Véhu, OZ, Nébrezie Ivana Krasku

3/834/ 921 80 Piestany

. Krajsky pamiatkovy urad, Cukrova 1, 917 01 Trnava

. Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., Culenova 6, 826 47 Bratislava

. Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

. Michlovsky, spol. s r.0., Letnd 796/9, 921 01 Piestany

. TUV SUD Slovakia sr.o., Pobo¢ka Nitra, Coboriho 2, 940 01 Nitra

. Okresny urad Galanta, pozemkovy a lesny odbor, Ul. 29. Augusta 10, 924 01 Galanta
. SPP-Distribucia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

. Zapadoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., P. Pazmanya 4, 927 01 Sala

Vybavuje: Ing. Monika Habova, email: monika.habova@galanta.sk, tel.c.: 031/788 43 80
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