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EXISTUJÚCE ZÁKLADY

ZÁKLADOVÝ PÁS

Z PROSTÉHO BETÓNU

ŽELEZOBETÓNOVÉ

STENY (HORNÁ HRANA
KOPÍRUJE STUPNE)
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ZABEZPEČIŤ DILATÁCIU VLOŽENÍM
EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU hr. 30 mm

-     ZÁKLADOVÉ PÁSY SÚ NAVRHNUTÉ NA ÚNOSNOSŤ 150 kPa. SKUTOČNÚ ÚNOSNOSŤ ZÁKL. ŠPÁRY JE POTREBNÉ PREVERIŤ ZODP. GEOLÓGOM.
-     ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE SA NAVRHLI S PREDPOKLADOM, ŽE SPODNÁ VODA NEZASAHUJE DO ÚROVNE ZÁKLADOVEJ ŠPÁRY.
-     ZMENU ZÁKLADOVÝCH POMEROV, S KTOROU SA NEPREDPOKLADALO PRI NÁVRHU ZÁKLADOV, JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
-     DO ZÁKLADOV VLOŽIŤ PRI BETONÁŽI ZÁKLADOVÉ UZEMŇOVAČE.
-     PROSTÝ BETÓN ZÁKLADOV tr. C25/30.
-     ZÁKLADOVÚ ŠPÁRU NOVÉHO ZÁKLADU REALIZOVAŤ V ROVNAKEJ ÚROVNI AKO JE EXISTUJÚCI ZÁKLAD.
-     MEDZI EXISTUJÚCE A NOVÉ ZÁKLADY VLOŽIŤ PRED BETONÁŽOU EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN hr. 30 mm
-     POD ZÁKLADOVÉ PÁSY REALIZOVAŤ ŠTRKOVÝ PODSYP hr. 50mm
-     PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ VŠETKY VÝMERY SKONTROLOVAŤ PRIAMO NA STAVBE !

-     PRED ZAČIATKOM ZEMNÝCH PRÁC VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ A NADZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE. NAKOĽKO V ČASE SPRACOVÁVANIA PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE NEBOL K DISPOZÍCII ŽIADNY PODKLAD K PODZEMNÝM INŽINIERSKYM SIEŤAM, JE POTREBNÉ V PRÍPADE EXISTENCIE INŽINIERSKYCH SIETÍ V
MIESTACH NOVÝCH VÝKOPOV resp. ZÁKLADOV KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.
-     PRED ZAČIATKOM ZEMNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ V MIESTACH NOVÝCH ZÁKLADOV VYBÚRAŤ VŠETKY EXISTUJÚCE VRSTVY SPEVNENÝCH PLÔCH.
-     PRI SPRACOVÁVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NEBOL K DISPOZÍCIÍ INŽINIERSKO-GEOLOGICKÝ PRIESKUM PODLOŽIA. Z TOHO DÔVODU JE POTREBNÉ
PO ODKRYTÍ ZÁKLADOVEJ ŠPÁRY A V PRÍPADE POTREBY AJ POČAS ZEMNÝCH PRÁC PRIZVAŤ ZODPOVEDNÉHO GEOLÓGA.
-     VÝKOPY SÚ NAVRHNUTÉ NEZAPAŽENÉ.
-     VÝKOP REALIZOVAŤ STROJNE PO ÚROVEŇ 100 mm NAD ZÁKLADOVÚ ŠPÁRU. VÝKOP RUČNE ZAČISTIŤ PO ÚROVEŇ ZÁKLADOVEJ ŠPÁRY.
-     PREDPOKLADANÁ TRIEDA ŤAŽITELNOSTI: 3.
-     V PRÍPADE PREMOKRENIA ZÁKLADOVEJ ŠPÁRY DAŽĎOM JE POTREBNÉ PRED BETONÁŽOU ZÁKLADOV ODSTRÁNIŤ ZAMOKRENÚ ČASŤ ZEMINY V ZÁKL. ŠPÁRE.
-     VŠETKY NÁSYPY REALIZOVAŤ AKO ZHUTNENÉ (STUPEŇ ZHUTNENIA POD DOSKOU Id=0.85). NÁSYPY REALIZOVAŤ PO VRSTVÁCH MAXIMÁLNEJ HRÚBKY 200mm.

VÝKOPY

ZÁKLADY
ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

STAVBA:

ČÍSLO VÝKRESU

MIERKA

DÁTUM

KÓTOVANÉ V MILIMETROCH

VŠETKY  KÓTY  A  MIERY  STAVEBNÝCH  KONŠTRUKCIÍ  JE  POTREBNÉ  SKONTROLOVAŤ.    VÝKRES  POUŽIŤ  LEN  S  PROJEKTOM  STATIKY  A  OSTATNÝCH  PROFESIÍ.
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MsÚ v GALANTE V SPOLUPRÁCI SO ZŠ SÍDL. SNP v GALANTE

PÔDORYS ZÁKLADOV

VYBUDOVANIE TRIBÚNY

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

PRE ZŠ SNP GALANTA
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