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Navrh na uznesenie

Mestské zastupitstvo v Galante s ustanovenia§ii4,ods.4 Zédkona 369/90 Zb.
O obecnom zriadeni v zneni neskorSich predpisampinkiov

schvaluje

Opera¢ny plan zimnej udrzby miestnych komunikacii, chodnkov a verejnych
priestranstiev na zimné obdobie 2013/2014.
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l.
VSeobecne

Od dobrej zjazdnosti — schodnostiestnych komunikacii, chodnikov a
verejnych priestranstiev v zimnom  obdqgei do utitej miery zavisly hospodarsky
Zivot mesta Galanty, najma prevadzka inStiticAsabovanie obyvalistva zdravotna
a poziarna sluzba.

Aby prekazky na chodnikoch a verejnych prégstvach spbsobené nepriaznivymi
poveternostnymi podmienkami v zimnom obdobi 201B8#Boli Was odstranené, je vydany
,<operany plan“ na riadenie a vykonavanie zimnej udrzbgstmych komunikéacii, chodnikov
a verejnych priestranstiev, ktory je zavazny pretksgch riadiacich a vykonnych pracovnikov
MsU, MsP a Technickych sluzieb mesta Galanty.

.
Organiza¢né zabezpéenie

Zimnu udrzbu chodnikov a verejnych priesitev zabezpga TSM Galanta od 15. XI.
2013 do 15. Ill. 2014. V pripade nepriaznivych peweostnych podmienok budeme
pripraveni zabezg& zimnu udrzbu v termine &&nom operénym Stabom zimnej udrzby.

1. Pripravné préce

a/ TSMG:

- vypracovanie ,Opetaého planu zimnej adrzby* do 08.10.2013

- zabezpeéenie dodavky posypového materialu v poZzadovanomzsiwe, druhu a jeho
uskladnenie do 14.11.2013

- zabezpeit Skolenie o bezgmostnych predpisoch pri praci s mechanizmami aposy
miestnych komunikécii do 11.11.2013

- vykonanie oprav mechanizmov a dopravnych prostrieadkd 1.11.2013

- priprava a vybavenie miestnosti pre pracovnikogrikbudl vykondvézimnua udrzbu
do 11.11.2013

- priprava a zabezpenie pomocného materidlu a naradia do 11.11.2013

- kontrolna prehliadka mechanizmov a dopravnych pemitov, utenych k nasadeniu
do zimnej udrzby do 11.11.2013

- do 14. novembra zvaiaaktiv zamestnancov, zaradenych do ZU, na ktorodnazahi’
vyznam zabezg®vanie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunik&cimnom
obdobi. Oboznanii pracovnikov s novymi opatreniami a hlavne so zmenaproti
predchadzajucej praxi.

b/ MsU oddelenie podnikdskejginnosti:

- oboznami obtanov, majit€ov nehnuténosti — spravcov objektov
S povinno&ami vyplyvajucimi z VZN mesta Galana37/2008ag’ 11.¢l.6

2. Organizacia riadenia zimnej udrzby
- riadiaci organ: MsU Galanta — Opéng $tab zimnej udrzby
- vykonny organ: Technické sluzby mesta Galanta, Mzldlelenie podnikaiske;
¢innosti, MsP.
Riadenim zimnej udrzby v TSMG je povereny rialliteganizacie, ktory za svoju
¢innog’ v ramci zimnej Udrzby zodpoveda oparému Stabu.




2. Situa&né stupne

Na zaklade poveternostnej situadcie awerssnehu na chodnikoch a verejnych
priestranstvach sa rozliSuju 3 zakladné stupne:
l. normalne poveternostné podmienky, vrstva snehinadrdku do 10 cm
Il. snehova vrstva do 30 cm allpdovica na celom Uzemi mesta,
[l kalamitny stav pri vrstve nad 30 cm, silny vietdrvarenie zavejov.

Zimnua adrzbu MK zmu TSMG vykonavéna zaklade vlastného pozorovania,

prostrednictvom hlasenia sluzbukonajuceho vratnigazbukonajucemu THP v ZU, resp.
predpovede ptasia alebo na prikaz ¢ginika operéného Stabu ZU.

|. stupdi nastava pri:

a/ atakavanej zvysenej zrazkov@pnosti, mrznacom mrholeni, mrznicom dazdi, pri
snezeni so zosilnenim vetra, ktoré maju vplyzjazdnaskomunikacii,

b/ zvySenom vyskyte takych zavad v zjazdnostisepénych vplyvmi p&asia, ktoré
nemdoze vodipredvidd,

c/ SmyKavosti na pozemnych komunikaciach v ojedinelyciestach spésobenej
namrazou, zafeanim stekajucej vody z okolia, alebo vody stojaeekomunikacii

Pri l.stupni spravca komunikacie ¥tlukonajuci THP) uvadza do
pohotovosti ha pracovisku viastné predky a pracovné sily a tieto nasadzujeljgod
potreby.

. Il. stupei vyhlasuje MsU Galanta a to pri:

a/ pretrvavajucich vytrvalych snehovych zrazkagtvarajacich snehovu vrstvu nad
10 cm,

b/ zvySenom vyskyte miest na ktorych sa vytvasmi@hoveé jazyky a zaveje,

c/ SmyWavosti komunikacie, spdsobenej ddaou snehovou vrstvou, mrznicim
mrholenim, mrznacim ddbm, alebo v désledku nepriaznivych klimatickych
pomerov vytvarajucich zavady v zjazdnostihasnosti v&Siny pozemnych
komunikacii.

Pri Il.stupni spravca komunikacii nasadzuje vseflagtné prostriedky a pracovné
sily. Stav pohotovosti pri Il. stupni vyhlasuje grosta MsU t.j. n&lnik operaného
Stabu.



lll.stupai vyhlasuje MsU a to pri:

a/ pretrvavajucich vytrvalych snehovych zrazkagtvarajlicich na MK natksenu
snehovu vrstvu tvoriacu prekazku,

b/ zvySenom vyskyte miest na MK, na ktorych jelinem& prejazdnd Sirka jedného
jazdného pruhu pre oba smery bez riadeniaagiypr

c/ pretrvavajucich vytrvalych snehovych zrazkatdgba silnom vetre vytvarajicom

na celom uUzemi mesta na komunikaciach zaveje akhaslé snehové jazyky

znemo#ujuce prejazdnasMK pre iné nez Speciélne vozidla.

Veducim oper&ného Stabu pri lll. stupni je primator mesta, ktora

zmiernenie resp. odstranenie doésledkov nepriazhiypaveternostnych podmienok pouzije
vSetkych dostupnych pracovnikov a techniku TSM@®, aktechniku dodavalev prac inych
subjektov na zéklade zmluvy o poskytnuti mechanizmeamci ZU. Zmluvy musia by
uzavreté do zgatku ZU t.j. 15.11. 2013.

Uhradu néakladov za prace realizované inymi orgaézai pri zimnej Gdrzbe MK

vykonavaju spravcovia ciest.

Povinnosti a Ulohy vyplyvajlce zo zadelenia v zimimgZbe

a/ Operany Stdb zimnej udrzby riadkontroluje a vyhodnocuje pripravu a priebeh zimne

adrzby
b/ Riaditd TSMG

riadi sa pokynmi opetaého Stabu zimnej udrzby,

pIni Glohy vyplyvajlce z ,,Opetamého planu zimnej udrzby*,

vykonava kontrolwinnosti pracovnikov zaradenych do zZU,

zodpoveda za technicku spbsobilosechanizmov a motorovych vozidiel zaradenych
do ZU, v pripade ich oprav zabezpge ich nahradu,

riadi osobne&innog’ ved. Uskeu, veducich prevadzok a vydava pokyny,

kontroluje dokumentaciu tykajlucu sa zimnej udrzby,

¢/ Veduci prevadzkovo — technického useku

riadi sa prikazmi vydanymi riaditem TSM Galanta

vyhodnocuje denne vykony zimnej udrzby,

vedie doésledne evidenciu Urazov a nehéd vzniknutychizemi mesta Galanty

z dévodov nedostataej udrzby chodnikov a verejnych priestranstiev.
kontroluje¢innog’ smien s dérazom na pritomtiGautomechanika a denne o 14.00
hod. odovzdava pokyny pre veducich zaradenych moegj udrzby,

pred diom pracovného ima do 14 hod. vyda pokyny pre veddcich zimnychistuz
zamerané naéinnog’ vyplyvajicu zo ZU v doch pracovného Voa.

Oboznamuje MsP o sluzbukonajucom veddcom zimnépgiu

d/ Vedlci zaradeni do ZU su povinni:

zodpovedne vykonavaapisy o priebehu ZU v ,Denniku ZU*,
ma’ sUstavny prefad o situacii na MK chodnikoch a verejnych prigsstaach,
pozna oper&ny plan ZU,
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- pozna ulohy, ktoré boli uloZzené vedldcim zimnej udrzby,

- pozna v kazdej dobe technicky stav vozidiel a mechaniznienych do zimnej
sluzby,

- pozna poiet a zoznam pracovnikovaenych do zimnej sluzby,

- pred zgiatkom zadsahu odovzd@isomny prikaz na vykonanie zasahu vodi
mechanizmu, alebo vozidla,

- riadne a zodpovedne viesvidenciu savisiacu so zimnou sluzbou,

- zodpovedaju za zjazdnba schodnasMK, chodnikov a verejnych priestranstiev
v priebehu sluzby.

e/ Mestska policia 5
- v zmysle Zakona o obecnej policie a $tatiobecnej policie

f/ Oddelenie podnikatskej¢innosti
- zabezpeéova dodrziavanie VZN mesta Galanta37/2008ag’ Il., ¢l.6

Rozdelenie chodnikov a verejnych priestranstiekategorii potla dolezitosti

Obsluzné MK a chodniky veduce k autobusovym zast@vlautobusové nastupistia a
uréené predajne potravin

Il. MK a chodniky veduce k podnikom, Skolam, zdravdipie zariadeniam, budovam
policie, Statnym organom a prechody

[l Ostatné menej dolezité MK, chodniky /podrobny regpiuvedeny v prilohe

V. Neudrziavané useky.

Zasahy sa budu vykonévaostupne pdth kategérie dolezitosti zmajuc |.
kategoriou postupne po lll. kategoriu.

Casové limity sa wiuju pre zahajenie vykonov vo ighu k dobe zistenia zhorseného
stavu zjazdnosti — schodnosti MK.
Casovy limit sa stanovuje zavazne preat@ vykonov na MK zaradenych na |. stupni
/poradi/ délezitosti.
Pre z&atie vykonov na MK zaradenych v |. stupni /poraffileZitosti je 60 minut.
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.
Technologia zabezpéenia zjazdnosti miestnych komunikacii,
chodnikov a verejnych priestranstiev

Zabezpe&ovanie zjazdnosti a schodnosti komunikacii v zimnootdobi
zahiuje:
- preventivnu ochranu komunikacii,
- odstraiovanie nfadia, alebo zniZzovanie Sniigwvosti,
- odstraiovanie snehu.

Vzifadom na stasné technologické moznosti zabexwania schodnosti,
zjazdnosti
rozliSujeme:
a / preventivnu ochranu komunikécii pred vznikortigolovice,
b/ zdrsiovanie pdadovice a utl&enych snehovych vrstiev,
c/ odstraovanie pdadovice a snehovych vrstiev chemicky,
d/ odstr@aovanie snehu mechanicky,

a/ Preventivna ochrana pred vznikoniigamvice

Preventivna ochrana sa vykonamavimimoriadnych pripadoch, Kdrozi
nebezpé&ie oneskorenia zasahu /predpoklada sa tvorerii@dpwice na Gzemi celého mesta /.
Preventivnym oSetrenim povrchuwzadarani vzniku ptadovice alebo sa urychli jej
odstranenie. Preventivne oSetreniegeliié najma v tychto pripadoch:
- MK je nad 0 C mokra atakava sa pokles teploty,
- teplota suchej vozovky je niZzSia ako 0 C alebo &ké@va pokles teploty, pod bod
mrazu a pritom sa predpokladaju atmosferické zrakénhokdvek druhu.
Na preventivny zasah sa hodia y3étkkhy chemikalii, ktoré sa pouzivaju na posyp
a to v krystalickej ako i tekutej forme. Na previgny posyp je povolena davka 5 az 20 g/m2.
Preventivnu ochranu chodnikov a verejnych priestram pred vznikom gd@dovice,
vykonavame len v krajnych pripadoch.

B/ Zdrsiovanie pd#adovice a premavkou ufenych vrstiev

Pd'adovica alebo utteeny sneh sa mozu zdm/a’ posypom zdrgujacimi
inertnymi materialmi, t.j. pieskom, struskou a@mnym kamenivom.

Pbadovica sa posypa jemnym materialom, maXkes’ zrna je 4 mm. Utkené
snehové vrstvy je vyhodnejSie posygaubsim materidlom s Vieos’'ou z2n 4 az 8 mm. Do
cerstvo napadnutého snehu sa posyp inertnym materiaevykonava. Vykonava sa az po
skorteni odliiania snehu. Posyp sa vykonava davkou 70 az 100. grat® technoldgiu
mozno s vyhodou pouzina miestnych komunikaciach pre chodcov atam , poezitie
chemickych posypovych materialov nie je povolené.



c/ Odstraovanie pdadovice a snehovych vrstiev chemicky

Chemickymi rozmrazovacimi prostriegtikanozno @inne a rychlo odstrova’
tenké vrstvy ptadovice a sneh.

Technologicky nutna davka chemickpbsypového materialu na odstoaanie
poladovice a snehu predstavuje 20 g/m2. V zaujme oghti@otného prostredia vySSie
davky ako 20 g/m2 nemoZzno potihia usekoch MK a chodnikoch, od okrajov ktorych je
zelai vzdialend menej ako 2 m.

K chemickému odsitiavaniu pdadovice a snehu pristupujeme jedine v krajnych
pripadoch a to len na chodnikoch a verejnych paastvach.

d/ Odstréiovanie snehu mechanicky

Odstrigovanie snehu mechanicky sa vykonava pluhovanimic¢madINa cestach
s moznosou prejazdu min. v Sirke 3 m. Na chodnikoch s mstzmoprejazdu min.v Sirke
1,8 m. Ak sa predpokladdalSie odstraovanie tvoriacej sa snehovej vrstvy mechanicky,
preventivny chemicky posyplahiuje uplna likvidaciu zvySkov snehovej vrstvy. Ke
snezenie trva nkalej, treba pluhovanie, odianie snehu radlicou opakavaPouzitie
chemickych prostriedkov v tomto pripade je nepripéisNa vyzn&nych prechodoch pre
chodcov sa sneh odsiikge radlicami a réne.

Zodpovedno

Organizécie, ktoré spravuju bytovyond alebo iny nehnutd®ny majetok ako
aj sukromni majitelia takéhoto majetku a majitelia rodinnych domov su povinni
zabezpegit, aby chodnik hraniiaci s ich nehnut®nos’ou, schody boli riadne a ¥as
v potrebnom rozsahu ¢istené, aby z nich bol odstraneny sneh a pri gradovici boli
posypané inertnym pripadne chemickym materialom. Zdpovednog$’ za udrzbu MK
— chodnikov a verejného priestranstva wuje VZN mesta Galanta ¢.37/2008 ¢ast’
I1. ¢1.6.

Ostatné technologické zalezitosti a cely opeya plan budu prejednané na
pracovnych poradach v mesiaci november, kde kaziyestnanec zaradeny do zimnej
udrzby bude oboznameny s konkrétnym zadelenim nejiindrzbe.



Poradie dblezitosti Usekov v zimnej udrzbe

|. Chodniky,parkoviska, nAmestia,nastupistia, prechody

Zel. Stanica - svetelna krizovatka

1529 m 4 m
Parkova — ul. Z. Kodalya prava strana 1809 2m
JAS park — Cintorinska 450 m 2m
Ul. 29. augusta — kruhovy objazd (Mierové natieg 450 m 2m
Ul. Eszterhazyovcov 1759 m 2m
Ul.Uzka po Mierové namestie 1200 m m 2
Hotel city — Skolsk&ag’ Salskej, Hlavna, Vajanského/ 1305 m 2m
Z. Kodalya — po Zel. Nadjazthva strana/ 150 m 2m
Mierové namestie, MsKS, Univerzal 7602 m2
Ul. Obrancov mieru 350 m 1.5m
Runé ¢istenie autobusovych nastupis
Runécistenie prechodov pre chodcov
29. augusta 309 m 1,5m
Vodarenska po Patriu 257 m 2 rh,
Priemyselna po Stavbarsku 439 m 1,2m
Sever chodniky 1500 m 12m

I.Komunikacie:

Parkova 570 m 10 m
Z. Kodalya 801 m 8m
Safarikova 1014 m 6m
Skolska 340m 6m
Steféanikova 168 m 6m
Vodarenska 517 m 7m
Zelezntiarska 832 m 6m
Sever 558 m 6m
Svermova 811 m 7m
Hviezdoslavova 269 m 7m
Jazerna 250m am
Na Strande 335m 6m
Stavbarska 250 m 4m
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II.Chodniky,parkoviskd, namestia, nastupistia, pretiody:

ul. Safarikova
Svermova — Jesenského /ZS/
Stefanikova — Skolskéa /ZS/
Sdskéa — po autoservis
Uzka — po Esterhazyovcov
SNP /okolo MS/
Novéa Doba /okolo MS/
Priemyselna
PosStova, obe strany
Clementisové sady
Od ul. Hlavnej pri predajni potravin na
Novej dobe po ul. Parkovu
Od ul. Esterhazyovcov cez SNP po Okresny sud
Parkovisko pred zel.stanicou
Od Skovrankovej po vjazd do NsP Galanta
Hodské po Zel. priecestie
Trhovisko — Obrancov mieru
Parkovisko za trhoviskom
Autobusové nastupistia

[l. Komunikécie:

Sidlisko Sever po Zelezarsku
Krasna MS
29.augusta
Prigéna
Nemocnina
Sportova
Ruzova
Postova
Stanina
Cag’ komunikacie — cesta 1/75

Dzka
1000 m
500 m
500 m
600 m
200 m
1000 m
200 m
300 m
500 m
200 m

190
900 m
ne®

00
800 m
150 m

7000 m2

150 m

2000 m
1800 m
348 m
570 m
702 m
644 m
783 m
191m
489 m
300 m



l1l.Chodniky:

Stary cintorin
Novy cintorin

lll.Komunikacie:

Drevena

Priemyselna

Puskinova

Sinéna

Nova

Majakovského

Jesenského

Matina

Terézie Vansovej

Vodarenska Il

Ceska

Ruska

Hanza

Hanza

Skovrankova

Urbankova

Oktobrova

Krasna

IBV za Krasnou

MRCL

Sladkowova

Kolonia

Javorinka

Hody

Nebojsa

Pristupova MK k cintorinu
Parkovisko pred cintorinom

Garéze radové pri SOUP
MK za Zel nadjazdom
Cintorinska
Od rana na str. jazere po obchvat

Zoznam mechanizmov zadelenych do ZU

Teleskopicky manipulétor - Bobcat

Malotraktor MTS-8 + radlica

UNICOM —syp& +radlica GA 189 AL

NoakwNpE

Multikara M-25 sypa + radlica GA 522 AS

S-706 —-MTSP — sygatradlica GA 104 AS

Kolovy traktor ZT 72 11+ radlica GA 158 AB
Kolovy traktor ZT 5211+radalica GA 157 AB

Dizka

200 m
570 m

173 m
786
323 m
687 m
362 m
134 m
258 m
334 m
192 m
249 m
599 m
193 m
106 m
253 m
346 m
183 m
824 m
1751 m
664 m
397 m
134 m
3144 m
2015 m
1565 m
851 m
330 m
3200 m2
197 m
700 m
125 m
693 m

Sirka

1,2m
3m
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Zoznam pracovnikov zadelenych do zimnej udrzby

od 15.11.2013 do 15.3.2014

l. skupina

Il. skupina

1. Bayer Norbert — automech.,vodi
2. Prokopec Tibor — vodi

3. Farka$ Alexander — vaglistrojnik
4. Kabatiar Marcel — vodi

5. Paululik Juraj — vodi

Ruenécistenie mesta — prechody

1. LakatoS Alexander
2. Lakatos Miroslav
3. Streda Tibor

15.11.2013 - 19.11.2013
26.11.2013 - 03.12.2013
10.12.2013 - 17.12.2013
24.12.2013 - 31.12.2013
07.01.2014 - 14.01. 2014
21.01.2014 - 28.01. 2014
04.02.2014 - 11.02. 2014
18.02.2014 — 25.02. 2014
04.03. 2014 -11.03. 2014

Sluzbukonajuci disper

1. Morovi¢ FrantiSek
2. Ing. Kovacs Peter
3. Vargova Méria

1. KI®Rdobert — automech.,vadi
2. Hanes Peter,Ko¥a vodi

3. B¥pVojech — vodi
4. Bedeé Miroslav — vodk
5. Jasenec Jan - vodi

1. Papp Jozef
2. Bertok Zoltan
3. Lakatos Mikulas

19.11.2013 -26.11.2013
03.12.2013.222013
17.12.2013.222013
31.12.2003.01. 2014
4.01.2014-21.01. 2014
28.01.2004-02. 2014
11.02.2018.02.2014
25.02. 2004.03.2014
11.03.2014- 15.03.201

Striedanie sa bude vykorava
od 15.00 hod. do Oh@d
v piatok od 15.00 -12.@@ h
v sobotu od 12.0@-0 hod.
v nedéu od 12.00- 07.00 hod.
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Opera¢ny Stab zU
Meno a priezvisko Funkcia Pracovisko Bydlisko ¢. telefonu
Ing. Polakovsky Jan zastupca MsU Galanta Galanta
n&elnik prednostu 780 54-51 Svermova
oper&neho Stabu MsU 0910 991683 1446
Ing. Zoltan Zelinka riadite TSM Galanta Galanta
¢len TSMG 780 24-27 Z.Kodalya
oper&neho Stabu 0903 772427 795
Morovi ¢ FrantiSek PT — nam. TSM Galanta Galanta 780 45-78
¢len riadita 780 24-27 SNP 998
oper&neho Stabu 0903 732758
Psota Fridrich predseda komi. PD _ Galanta 0905521185
¢len dopr. averej.  V&hovce Ceska 782 24-65
oper&neho Stabu por. 789 82-03 1437/20
Grell Miroslav n&elnik MsU Galanta 0907522482
¢len mestskej Galanta Hods3@41
oper&neho Stabu policie 780 20-74
Mészaros Attila technik SBD 0903777655
¢len Galanta
oper&neho Stabu 780 52-71
Ing. Szabd Ondrej veduci Bysprav Galanta
¢len prev.useku Galanta Zelemrska
oper&neho Stabu 780 47-15 1441/52

0903626701




Stanovisko

komisie dopravy a verejného poriadku MsZ v Galante
zo dria 30.10.2013

Operativny plan zimnej udrzby miestnych komunikéacii, chodnikov a verejnych
priestranstiev na zimné obdobie 2013/2014

Komisia prerokovala uvedeny material a doporucuje ho prerokovat v MsZ
s nasledovnymi pripomienkami:
¢ v materiali vypustit stranu ¢.12
« na str. 6 odst. d) upravit' text,Odstranovanie snehu mechanicky sa vykonava
pluhovanim /radlicou/ na miestnych komunikaciach v min. Sirke 3 m ana
chodnikoch v min. sirke 1,8 m"
« Kkomisia navrhuje, aby TsMG pocas realizacie zimnej Udrzby spolupracovali
s Uradom prace a socialnych veci.

Fridrich Psota
predseda komisie v.r.

Zapisala: Vasakova



