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Navrh uznesenia

Mestské zastupitelstvo v Galante v zmysle ustanovenia §11,0ds.4 Zakona 369/1990 Zb.
0 Obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov a doplnkov

schval'uje

Navrh optimalizacie prevadzky ,, Kompostame — Zamska luka Galanta“

- bez pripomienok

- S pripomienkami

uklada

riaditelovi TSMG postupovat pri napifani navrhu optimalizacie kompostarne v zmysle
zaverov stretnutia pracovnej skupiny k problematike odpadového hospodarstva zo
dnia 23.9.2020.



Dévodova sprava

Mestské zastupitelstvo v Galante na junovom zasadnuti prijalo uznesenie €.255-2/2020,
ktorym uloZilo riaditefovi TsSMG predlozit' na septembroveé rokovanie analyzu sucasného stavu
kompostare a nevyhnutnych finanénych investicii potrebnych k tomu, aby kompostareri pinila
svoj Uel. Materidl bol prerokovany v komisii finanénej a spravy majetku, IVZP,KP,D a VP
a komisii O,S CR a RR, stanoviska su su¢astou materialu.



NAVRH OPTIMALIZACIE

PREVADZKY , KOMPOSTARNE — ZAMSKA
LUKA GALANTA*

Spracoval: Ing. Jan Polakovsky- riaditel TsMG



Uvod do problematiky

Kompostaren — Zamska luka je v prevadzke od roku 2010, vybudovana bola zo
zdrojov EU — z Kohézneho fondu v ramci operaéného programu Zivotné prostredie.
Projekt pozostaval zo stavebnej Casti— cesty a spevnené plochy, inStalacia nakladnej
mostovej vahy, pristreSku s murovanymi stenami, zasobniku materialu, plochy pre
kompostovanie, akumulaénej nadrze, prevadzkového objektu, zdroja a rozvodu vody,
terénnych a sadovych uprav, oplotenia, pristreSku technologickych zariadeni a
pripojky elektrickej energie.

Technologicku ¢ast tvorili - aerdbny fermentor na spracovanie biologicky
rozlozZitel/ného odpadu, mieSa¢ a drvi¢ biomasy, pasovy dopravnik, mobilny drvi¢
kuchynského odpadu, chladiaci box na kuchynsky odpad, ¢elny nakladag, ramenovy
retazovy nosic¢, zavesné kontajnery 7 m3 — 14 ks. Rozpoctovy naklad bol vo vySke
1,23 mil. EUR.

Z ekonomického hladiska je prevadzka kompostarne od zaciatku stratovym
strediskom, zamerom projektu financovaného z eurépskych zdrojov bolo zabezpedit
zhodnocovanie vyzbieraného BRO na uzemi mesta v sulade s platnou legislativou a
poCas monitorovacieho obdobia nebolo mozné vyuzivat prevadzku kompostarne na
pripadné komercné aktivity.

Prehlad fixnych nakladov strediska kompostarne

ROK 2010 2011 2012 2013 2014

Celkové naklady 89696 218462 221736 220793 219832
z toho odpisy 88398 176805 176805 176805 173852
Rozdiel v € 1298 41657 44931 43988 45980
ROK 2015 2016 2017 2018 2019

Celkové naklady 206195 140842 113621 109653 125340
z toho odpisy 158516 88088 60933 44691 49003
Rozdiel v € 47679 52754 52688 64962 76337

Skon€enim  zmluvného monitorovacieho obdobia projektu  vznikla mozZnost
prevadzku intenzifikovat, no bez aplikovania vhodnych optimalizaCnych opatreni to
nebude mozné. Ktomu kon$tatovaniu sa dospelo aj na zaklade vypracovania
situacnej spravy kompostarne, s analyzou sucasného stavu a navrhom
optimalizaCnych krokov. Spracovatelom spravy bol RNDr. Miroslav Hlrka, ktory sa
v Ceskej republike dlhoro&ne venuje problematike spracovania bioodpadov priamo
v praxi a poskytuje konzultaénu cinnost pre spracovatefov organického BRO
a projekénd  &innost v oblasti kompostarni nielen vCR i na Slovensku.



Z vypracovanej situacnej spravy z marca 2020 vyplynulo, ze kompostaren uz od
zaciatku nebola vhodne naprojektovana a dostatoCne technologicky vybavena.

Zo spravy vzisli viaceré doporucCenia a optimalizaCné opatrenia, ktorych naplnenim by
bolo mozné =zefektivnit cCinnost kompostarne pre dosiahnutie pozitivnejSich
ekonomickych bilancii strediska a rovnako aj kvalitativnej urovne spracovaného
bioproduktu - organickej hmoty s vhodnym energetickym a Zivinovym potencialom.

Navrh optimalizacie a intenzifikacie kompostarne

V zmysle zaverov a doporuceni situacnej spravy, proces intenzifikacie prevadzky
kompostarne je potrebné smerovat na viac C€asovych etap, operativhu - rok
2020/2021, strednodobu 2022-2023 a dlhodobu. Kazda z nich bude pozostavat
z opatreni technicko — organizaCnych a opatreni investiCnej povahy.

Cely zamer optimalizacie a intenzifikacie je podmieneny zvySenim mnozstva
vstupnych produktov- zeleného bioodpadu na 2 000 t, v su€asnosti sa na uzemi mesta
vyprodukuje max. 850 t. Kapacitna hodnota 2000 t/rok je povolena aj novym
rozhodnutim Okresného uradu zivotného prostredia zo 4.8.2020.

Komerénym zazmluvnenim okolitych miest a obci z regionu na odber BRO a BRKO
ako vstupného materialu je mozné pozitivne ovplyvnit samotnu efektivitu prevadzky,
ale aj z Casti ekonomiku strediska na strane prijmov.

VysSi objem spracovania BRO a BRKO nad 2 000t je mozny, na zaklade podanej
Ziadosti na OU ZP v Galante, kde je mozné navysit kapacitu do 5 000 t. V pripade
vyS$Sieho navySenia kapacity je potrebné absolvovat proces posudzovania vplyvov
na zivotné prostredie. ZasadnejSi sa javi vSak priestorovy problém, spracovanie
vysSich objemov BRO a BRKO by si vyzadovalo rozSirenie kompostarne o nové
manipulacné plochy. Prave tento moment je mozné povazovat' vo vztahu k éasovym
etapam intenzifikécie za nevyhnutny a prioritny zédmer.

Bez optimalizacie technologického vybavenia kompostarne vsak nie je mozné
zabezpecit' produkciu kvalitativne vhodnej organickej bio-hmoty, kedze v
sucasnosti kompostaren nie je dostatoéne technologicky vybavena.

Intenzifikaciu kompostarne je potrebné previest aj z dalSieho
prioritného dévodu, ze od 1.1.2021 budu musiet samospravy zaviest’
a zabezpecit’ triedeny zber biologického rozlozitelného kuchynského odpadu
v zmysle zakona €.460/2019 Z.z., ktorym sa meni a dopina zakon &.79/2015 Z.z.
o odpadoch.

V sucasnosti najakceptovatelnejSou, najekologickejSou, ale cenovo najvyhodnejSou
je moznostou spracovania biologického rozloZitefného kuchynského odpadu jeho
premenou na kompost, teda jeho zmieSanie stzv. zelenym bioodpadom,
sfermentovanim , zaloZzenim zakladok a ich prevzduSnovanim. Bez technologického
dovybavenia kompostarne tento spbésob zhodnocovania BRKO nie je mozné
zabezpedit.



Ako uz bolo spomenuté, kompostarernn nedokaze zabezpedit produkciu kvalitativne
vhodnej organickej bio-hmoty, potvrdzuju to aj vysledky chromatografie.

Chromatografia_spracovaného biologického materialu

Na zaklade vykonanej chromatografie uskladnenej biologickej hmoty, ktoru pre TsMG
bezplatne zrealizoval Ing. Vince z Hodov na kompostarni je uskladneny material slabo
rozloZzeny a malo prevzdudneny. Tento stav je prave z dévodu absencie vhodnych
technologii - drtica a prekopavaca..

Chromatogram kompostu ukazuje nerozlozenu organicku hmotu, pravdepodobne
malo vzduchu poc&as rozkladu, slabSiu mineralizaciu, slabé vyzretie.

Figure 1 Figure 2

Figure 1) je slabo rozloZeny malo prevzdusneny kompost
Figure 2) je top kvalita
(Toto su referenne chromatogramy pre kompost zlej kvality a kompost vynikajucej kvality.)

Chromatogram biologickej hmoty z kompostarne v Galante je nasledovny:




Tzv. ,RyZova pasca“ na kvalitativnu analyzu pritomnosti hub neukézala pritomnost.

Biologicka hmota obsahuje pomerne velké mnozZstvo velkych kusov na ktorych je vidno
pbévodnu farbu materialu, teda nebadat’ znamky rozkladu (okolo 30 %) a minimalne mnozZstvo
odpadu (vpravo hore).




Etapizacia optimalizacie a intenzifikacie kompostarne

V navaznosti na navrh optimalizacie a intenzifikacie v technologickej oblasti je
nevyhnutné obstarat’ strojné vybavenie a realizovat’ modernizaciu existujucich
zariadeni:

l.etapa (operativna) — rok 2020

1.0Obstaranie drtica drevnej hmoty - v technologickej oblasti absentuje vykonny
drti¢, aj z toho dovodu je vystupny produkt frakéne hruby, kedZe sa vyuziva na drtenie
biomieSa¢ Samurai, model 600/200, ktory je na tento ucel nevhodny ( frakcia drtenia
je viac ako 300 mm)

Drti¢ HUSMANN HFG Il

2.Prevedenie modernizacie fermentora a dopravnikového pasu - je potrebné
realizovat" aktualizaciu riadiaceho softvéru fermentora EWA, previest kompletnu
vymenu riadiaceho hardvéru (mikro EWC,PCI), instalovat 02 sondu
Hamilton, zabezpe it stabilné internetové prepojenia a previest rekonStrukciu
dopravnikového pasu.



Fermentor EWA s dopravnikom

3. Realizacia betonaze stredovej travnatej plochy v areali kompostarne -
v zmysle projektu oproti hlavnej vstupnej brane sa nachadza travnata plocha, ktora je
nevhodne umiestnena jednak z manipulacného hladiska pre pracovné vykony
techniky ako nakladaCa, kontajnerového vozidla, ale hlavne  priestoroveho.
Zabetonovanim tejto plochy sa ziska nova manipula¢na plocha a vytvori sa priestor aj
pre efektivnejSi spdsob zakladania zakladok. Tento krok je nevyhnutné realizovat pre
navrhnutu optimalizaciu.

T
|




l.etapa (operativna) — rok 2021

1.0Obstaranie prekopavaca — v technologickej oblasti absentuje prekopavag, ktory
zabezpeci prevzdusnovanie zakladok biologického materialu, formovanie tvaru
a skyprenie zakladky, brani tvorbe anaerdbnych zon, podporuje rozklad biologického
materialu, jeho homogenizaciu a eliminuje zapachy. PrekopavacC je nevyhnutny pre
efektivne fungovanie kompostarne na zabezpecCenie procesu prevzdusnovania, pri
vybere typu stroja bol zohladneny zasadny moment, Ze kompostarefi ma priestorovy
problém, bude potrebné velmi ucelne tvorit zakladky biomaterialu, kym neddjde jej
rozSireniu, preto nie je mozné do prevadzky zaradit prekopavat tahany traktorom, ale
prekopavac¢ samohybny pasovy so vznetovym motorom.

Prekopavac SCV 320MD

2. Prendjom sluzby preosievacéa kompostu — pre prevadzku kompostarne je
nevyhnutny aj preosieva¢ kompostu pre potreby koncového spracovania bioproduktu
na site max. 20x 20 mm, podla odporu¢ani spracovatela situacnej spravy z hladiska
rentabilnosti nedoporuc€uje obstaranie tohto zariadenia, ale vyuZitie sluzby formou
jednorazového prenajmu za odplatu podla aktualnej potreby prevadzky: Tato polozka
bude planovana v rozpocte TsMG v kapitole Sluzby - najomné.



Preosievac kompostu

3. Komplexny servis chladiarenského boxu - suvislosti so potrebou zabezpecenia
triedeného zberu biologického rozlozitelného kuchynského odpadu bude potrebné
previest reviziu chladiarenského systému boxu, kedZe nebol v prevadzke uz dlhsie
obdobie. Tato polozka bude planovana vrozpocte TsMG v kapitole Opravy a
udrZiavanie

Chladiarensky box



ll.etapa (strednodoba) - obdobie rokov 2021- 2022

( Prioritou bude financovanie z mimorozpoctovych zdrojov na zaklade aktualnych vyziev)

Potreba triedenia a spracovania biologického rozlozitel'ného kuchynského
odpadu v zmysle zakona ¢.460/2019 Z.z. si vyzaduje do d'alSieho obdobia
obstarat”

1. Drvi€ kuchynského odpadu - v technologickej oblasti absentuje vykonny
drvi¢ biologického rozloZitefného kuchynského odpadu, ktora zabezpedi
podrvenie na frakciu 1,2 cm.

Drti¢ kuchynského odpadu

K nakupu tohto technologického zariadenia by sa mohlo pristupit az po celoploSnom
zavedeni systému zberu a triedenia kuchynského odpadu na zaklade konkrétnych
skusenosti z praxe, kedze je obtiazne v predstihu stanovit konkrétne mnozstva tohto
druhu odpadu. Na financovanie zakupenia tohto drtica by bolo vhodné vyuzit
mimorozpoctové zdroje vramci vyziev, ¢€i grantov. Cena vykonného drti¢a
kuchynského odpadu s kapacitou zasobnika 5 m3 a motorom 15 kW sa pohybuje
orientatne okolo 73 800 eur bez DPH. Pri systéme triedenia kuchynského odpadu na
uzemi mesta bude vramci osvety potrebné apelovat na triedenie kuchynského
odpadu bez zloZiek kosti a masa, na rozdiel od triedeného odpadu v reStauraénych
a gastro - zariadeniach.



2.Hygieniza¢né zariadenia BRKO - zariadenie zhygienizuje biologicky rozlozitelné
odpady vratane kuchynskych a reStauraénych odpadov, kalov a jato¢nych odpadov.
Na financovanie zakupenia tohto zariadenia by bolo rovnako vhodné vyuzit’
mimorozpoctové zdroje v ramci vyziev, €i grantov. Cena tohto zariadenia sa
pohybuje orientatne okolo 50 00 eur bez DPH

Hygienizacné zariadenie

lll. etapa ( strategicka) - prioritna

RozSirenie arealu kompostarne — je povazované za prioritny zamer. RozSirenim
kompostarne a vybudovanim vaésich manipulaénych pléch, pripadne prengjmom
existujucich pléch, ktoré umoznia spracovanie vysSich objemov BRO, tvorbu vacsich
zakladok, sa zabezpeci vySSia ahlavne celoroné spracovanie a produkcia
kompostu. Kompostaren uz nebude mat Statut tzv. miestnej lokalnej prevadzky ako
je tomu v su€asnom obdobi. Na tento ucel bude snaha vyuzit hlavne mimorozpodctové
zdroje v ramci aktualnych vyziev, ktoré umoznia tento zamer prefinancovat, pripadne
uzatvorit dlhodoby najomny vztah na prenajom existujucich ploch. Zrealizovanou
optimalizaciou prevadzky budu vytvorené podmienky aj na podanie projektu, kedze
bude vysoky predpoklad splnenia stanovenych kritérii vyzvy, €o v su€asnosti je prave
problém.



Financné naklady optimalizacie a intenzifikacie kompostarne

Prehl'ad nakladov na optimalizaciu pre rok 2020

Investicné naklady na technologické vybavenie su vycislené na zaklade konkrétnych
cenovych ponuk, procesom verejného obstaravania sa predpoklada znizenie cien.
Z pohladu zabezpecenia prvotnej optimalizacie prevadzky kompostarne v navaznosti
aj na odporucania situaénej spravy, by bolo vhodné v tomto roku 2020 zabezpedit' v
ramci |.etapy:

a) obstaranie drtiCa drevnej hmoty ( kapitalové vydavky)
b) previest modernizaciu fermentora a dopravnikového pasu (kapitalové vydavky)

Sumarizacia nakladov pre rok 2020 — 123 042 € s DPH

Prehlad nakladov na optimalizaciu pre rok 2021

a)Obstaranie prekopavaca (kapitalové vydavky)

b)Zabezpelit sluzbu preosievata kompostu a servis chladiarenského boxu
(bezné vydavky)

c) realizacia betonaze stredovej travnatej plochy ( bezny vydavok)

Pre zabezpeclenie optimalnej prevadzky kompostarne bude potrebné zabezpedit
odborné zaskolenie personalu na vSetky technoldgie a stroje, konkrétne odporucanie
je vyskolit dvoch kmenovych pracovnikov, pomocny obsluzny personal méze byt
vyuzity z prevadzky TsMG.

Je potrebné v pripade spustenia dennej prevadzky kompostarne kalkulovat zvySené
naklady za spotrebu EE- prevadzkovanie nového drtiCa, fermentora, chladiaceho
zariadenia a v pripade prekopavaca, nakladata zvySenu spotrebu PHM. Polozky
energii budu analyzované a ich Cerpanie bude zohfadnené pri priebeznych Upravach
rozpoCtu TsMG, rovnako budu upresnené aj polozky 5,6 z nasledujucej tabulky.

Presna sumarizacia nakladov pre rok 2021 bude vyc€islena az v navrhu rozpoctu.

Strednodoba Il. etapa ( 2022 - 2023) - jej implementovanie bude zavislé od
naplnenia stanovenych investiénych zamerov pre roky 2020 a 2021 a konkrétnych
poZiadaviek prevadzky v danom obdobi.



Prehfad celkovych nevyhnutnych kapitalovych a beznych vydavkov pre rok
2020 a 2021

Technoladgie Cena sDPHv € Investicia v roku

1.Drti¢ HUSMANN HFG Il s elektromotorom 99 499,00 2020

2.Modernizacia fermentora a dopravnika 23 543,00 2020

3.Betondz manipulacnej plochy 11 591,40 2021

4.Prekopavac SCV 320 MD 150 000,00 2021

5.Prendjom sluzieb preosievaca - 2021

6.Servis chladiarenského zariadenia - 2021

SPOLU: 284 633,40
Poznamka: V pripade prekopavaca (polozka €. 4) sa zvazuje moznost’ obstarania

zanovného stroja so zaruénou lehotou, ¢o by mohlo znizit' obstaravaciu cenu. Zavislé to bude
od aktualnej ponuky trhu v danom obdobi.

Polozky 5,6 budu vycislené pri tvorbe navrhu rozpoc¢tu na rok 2021, v sucasnosti su
spracovavané.

Pri zabezpecovani technologii bude nevyhnutné zohladnit Casové lehoty jednak
procesu verejného obstaravania a konkrétne dodacie lehoty technolégii ( max.12-16
tyzdnov), s cielom dovybavit technologicky kompostareni do zaciatku letnej sezony.

Zhrnutie : Pri spracovani tohto navrhu bolo vychadzané jednak zo spracovanej
situaCnej spravy, ale zaroven aj zpracovnych stretnuti s prevadzkovatelmi
kompostarni na Slovensku.

Je potrebné upozornit, ze organicky bio-material, ktory produkuje kompostaren
v suCasnosti je produktom iba sezénneho charakteru, kedZe sa spracuva biologicky
rozlozitelny odpad (BRO) , ktory vznika od jari do jesene na uzemi mesta a mestskych
Casti. BRO ma v kazdom obdobi poCas roka iné zloZenie( jar- zhrabky, orezy,
minimalne mnozstvo travy, leto - velké mnozstvo travy, menej BRO, jesen — listie,
orezy, menej travy), €o sa javi ako problém, kedZe nie su zabezpectené stale pomery
a kvality zloziek, kedze zloZenie kompostu ur€eného na predaj musi byt v sulade
s STN 465735 —t.j. musia byt dodrzané stale pomery a kvalita zloZiek BRO. V pripade
celoroCnej komerénej prevadzky kompostarne su vstupné mnozstva BRO z mesta
dokonca nepostacujuce, neumoznuju realizovat’ dostatoc¢né zakladky pre celorocnu
produkciu kompostu a jeho celoro€ny nasledny komerény odbyt.



Preto je nevyhnutné zabezpecit zmluvnych dodavatelov z regionu na posilnenie
mnozstiev vstupnych produktov — BRO, €o sa javi v praxi ako realne, na zaklade
predbeznych rokovani.

Cenové relacie na vstupe a vystupe prevadzky kompostarne z praxe

Ceny na trhu vstupného materialu BRO, BRKO, ¢&i vystupného produktu
certifikovaného, alebo necertifikovaného su ovplyvnené regionalnym postavenim
kompostarne, kvalitou materidlu a samotnym trhovym prostredim. Vstup BRO na
spracovanie 20 Eur/tona, vstup kuchynsky odpad 23 — 45 Eur /tona. Cena za vyrobeny
rekultivacny substrat sa pohybuje podfa miestnych podmienok od 10-20 Eur/m3, cena
je vSak odvija od kvality materialu Cena certifikovanych kompostov sa pohybuje podla
miestnych podmienok od 20-35 Eur/m3.

Predpokladané naklady na kompostaren pri optimalizovanej prevadzke
a naklady zber BRO, BRKO:

Naklady
Kompostaren - mzdové a prevadzkové naklady 95 691
Zber BRO v meste 21349
Logistika vyzbieraného BRO na Zamsku [uku 4926
Zber BRKO - sidliska a RD 43988
Naklady spolu 165954

Poznamka - v pripade zberu BRKO iba na sidliskach budu naklady 20 600
€

Predpokladané vynosy pri optimalizovanej prevadzke

kompostarne:

Vynosy
Z uloZzenia BRO a BRKO - do 2000 t 30 000
Z uloZenia BRO a BRKO - do 5000 t 100 000
Z uloZenia BRO a BRKO - do 10 000 t 200 000
Z predaja kompostu 10 000

Pri suc¢asnej roénej kapacite kompostarne do 2 000 t ro¢ne, pri zohladneni
vyprodukovaného mnozstva BRO a BRKO z Mesta Galanta na urovni cca 850 t, je
k dispozicii kapacita cca 1150 t, kde je mozné predpokladat vynosy na strane prijmov
vo vztahu k potencionalnym obchodnym partnerom — teda susednym mestam
a obciam na urovni 30 000 eur/ rok



Pre dosiahnutie vyraznejSich pozitivnych ekonomickych bilancii prevadzky
kompostarne je nevyhnutné jej rozsirenie, dobudovanie novych manipulacnych
pléch, pripadne prenajom existujucich pléch, ktoré umoznia spracovavat vacsie
objemy vstupného materialu a pri zvoleni vhodného obchodného marketingu pre
samotny odbyt vyrobeného bio-materialu je predpoklad dosiahnutia efektivnej
prevadzky.

V takomto pripade je mozné zvysit’ kapacitu kompostarne do 5 000 t, pripadne
az 10 000 t/ ro€ne, rovnako pri zohladneni vyprodukovaného mnozstva BRO a BRKO
z Mesta Galanta na urovni 1000-1200 t, vtomto variante je mozné predpokladat
vynosy na strane prijmov vo vztahu k potencionalnym obchodnym partnerom na
urovni sto az dvesto tisic eur/ro¢ne.

Pri prevadzkovani priestorovo rozSirenej kompostarne, kde bude predpoklad
dostatocného prisunu vstupného materialu bude na zvazeni, €i sa bude vyrabat
certifikovany kompost, alebo tzv. rekultivaény substrat. Pod pojmom rekultivacny
substrat rozumieme spracovany biologicky organicky material preosiaty na site
20 mm a zmiesSany s ornicou. Prave tento druh vyrobeného bio-materialu sa javi
ako najvhodnejsi vystupny produkt z optimalizovanej prevadzky kompostarne.

V pripade vyroby certifikovaného kompostu samotné uvedenie kompostu na
trh si vyZaduje spinit zakonné podmienky dané zakonom ¢€.136/2000 Z.z. o hnojivach,
vyhlaskou &€.577/2005 Limitné hodnoty hospodarskych hnojiv a technickou normou
STN 465735 Priemyselné komposty, Cize je potrebné ziskat :

- certifikaciu kompostu, ktorym sa na zdklade cinnosti certifikatného organu
potvrdi, Ze jeho vlastnosti su v sulade s prislusnymi normami a vSeobecne
zavaznymi predpismi.

- samotné zavedenie kompostu do obehu je mozné az na zaklade overenia jeho
ucinnosti, kvality, zdravotnej neSkodnosti a bezpecnosti a po posudeni zhody
certifikacie a zapisania do registra certifikovanych hnojiv.

- Ziskanie povolenia na pouzivanie kompostu/hnojiva od Ustredného kontrolného
a skusobného ustavu pofnohospodarskeho v Bratislave.

- Ziadost o certifikaciu v zmysle paragrafu 5 zakona ¢.136/2000 Z.z.

Skusenosti zo slovenskych kompostarni v su¢asnom obdobi vSak naznacuju, ze
vyrobeny kompost skor sluzi na pokrytie potrieb obyvatelstva miest a obci, pre ucely
vykonov miestnych technickych a sukromnych zahradnickych sluzieb a celkovy odbyt
je priamo zavisly najma od kvality organického bio-materialu — teda jeho Zivinového
potencialu.

Kompostaren v Galante je zatial lokalnou prevadzkou pre naplnenie potrieb mesta pri
zhodnocovani BRO a Coskoro aj BRKO v sulade so zakonnymi normami.



Otazka samotného predaja a odbytu spracovaného organického bio-materialu by
mala byt rozanalyzovana v samostatnom koncepcnom marketingovom materialy.
Spustenim inovovanej prevadzky kompostarne by uz mali byt jasne zadefinované
mnozstva vyrobeného Dbio-materialu a na zaklade toho bude mozné rieSit aj
potencionalne zmluvne odbytové vztahy.



Stanovisko

Komisie investi¢nej vystavby, zivotného prostredia, kultirnych pamiatok, dopravy
a verejného poriadku pri MsZ v Galante, konanej dria 10.9.2020

Kompostaren — optimalizacia

Pozvany zastupca spolo¢nosti STERCUS predstavil investitny zamer prenajmu kompostarne
a likvidacie biologicky rozlozitelného kuchynského odpadu. Komisia berie ponuku jednohlasne na
vedomie a navrhuje odbornej komisii zriadenej na optimalizaciu kompostarne, zberu biologicky
rozloZitelného odpadu a biologicky rozlozitelného kuchynského odpadu vypracovat riedenie v rézii
Mesta Galanta ako alternativu k predlozenému investicnému zameru.

Zsolt Takac
predseda komisie v.r

Zapisal: Slavomir Javor v.r.
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STANOVISKO
komisie finan¢nej a spravy majetku MsZ v Galante

Komisia finan¢na a spravy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnuti dna 21.09.2020
prerokovala navrh optimalizacie prevadzky kompostarne, situacna sprava kompostarne
a ponuka spolo¢nosti STERCUS.

Finan¢éna komisia odporuca riaditePovi TSMG spracovat’ a predloZit’ forecast
kompostarne.

Peter Zavodsky v.r.
predseda komisie

Zapisovatel’ka: Mgr. Katarina Kluchova
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Stanovisko

komisie Obchodu, sluzieb, cestovného ruchu a regionalneho rozvoja pri MsZ,
konanej dna 9.9.2020

Optimalizacia kompostarne

Komisia predlozenu informativnu spravu prerokovala a jednomyselne zobrala na
vedomie bez pripomienok.

Mgr. Laszlé Bir6 v.r.
predseda komisie

Zapisovatelka: Mgr. Andrea Slavikova v.r.
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KOMPOSTARNA GALANTA

Zamocka luka

Situacni zprava
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Zpracoval: RNDr. Hirka Miroslav, vedouci projektu biotechnologie
Dodavatel: RPS Ostrava, a.s., Nakladni 3179/1, 702 00 Ostrava

Ostrava, biezen 2020
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1) Uvod
Kompostarna Galanta byla do provozu uvedena v éervnu 2010. Projekt vystavby
kompostarny byl podpofena nenarokovou finanéni dotaci z Ministerstva Zivotného
prostiedi, ve vysi 1049 222,89 eur. Celkové realizacni néaklady na vystavbu byly
1 234 379,33 Eur. Stavebné technicky projekt zafizeni pro zhodnocovani biologicky
rozloZitelného odpadu dodala spole¢nost Deponia, systém s.r.o. Bratislava, projektant
ing. Miloslav Pe§ek — autorizovany stavebni inZenyr. Generalnim dodavatelem byla
spoleénost REDOX Luéenec / SH Trade KoSice.
Pfistup z vefejné silniéni sité je po komunikaci Il. tfidy ¢€.507, ktera vyustuje na
severnim okraji souvislé zastavby mésta Galanta. Délka svozové trasy po mistnich
(u&elovych) komunikacich je cca 4 000 m.
Projekt byl realizovan scilem trvale fesit problematiku nakladani s biologicky
rozloZitelnymi odpady na Gizemi mésta Galanta. Kompostarna Zamska Iiika (Zamocka
lika) byl realizovany v letech 2009 a 2010.
Pristup z vefejné silniéni sité je po komunikaci Il. tfidy €.507, ktera vyustuje na
severnim okraji souvislé zastavby mésta Galanta. Délka svozové trasy po mistnich
(Gcelovych) komunikacich je cca 4 000 m.
Kompostarna je nakladové stiedisko Méstskych sluzeb Galanta, se sledovanim
hospodarského vysledku. Zafizeni bylo eurofondovym projektem, takZe nemohlo
svou &innosti tvorit pfijmy. Od podzimu 2018 je projekt mimo obdobi udrZitelnosti
projektu, ale diky svému aktualnimu stavu je ve ztraté. Snaha o zlepSeni soucasneho

stavu, je jednim z divod( pro zpracovani této situacni zpravy.

1) Cil, pro ktery je situacni zprava vypracovana
Cilem zpravy bude nezavislé a odborné posouzeni aktualniho provozu kompostarny.
Stroje a zafizeni budou posouzeny z hlediska vzajemné technologické kompatibility a
vhodnosti k vyrobé kompostu v dané lokalité. Bude posouzen jejich vliv na jakostni
znaky produktu zpracovélni. Vystupem hodnoceni bude navrh optimalizace provozu a
opatfeni k celkovému zvy$eni Urovné zafizeni z hlediska technologického i

ekonomického.
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2) Popis soucasného stavu

3.1 Stavebni objekty

Oploceny areal kompostarny ma tvar obdélniku o rozmérech 111 m x 40 m,
plo§na vymeéra je 4 440 m2.

Areal kompostarny je oplocen draténym pletivem o vySce 180 cm.

Vjezd do aredlu je pfes dvoukfidlou otoénou branu o Sife 570 cm. Pfi viezdu se
nachazi silniéni mostova vaha o nosnosti 30 tun.

Vétsina pojezdovych, manipulaénich a skladovacich ploch je provedena jako
vozovka s betonovym krytem. VétSina vymeéry je tvofena cementobetonovou
vozovkou. Vaznice a zazemi pro obsluhu kompostarny tvofi sestava
unimobunék.

Dominantni stavbou jsou dva povrchové Zlaby, kazdy o rozméru 60 x 15 m,
plocha 900 m2. Obvodové zdi Zlabl jsou vysoké 3100 mm a stény
lichob&znikového prifezu, v zakladn& 200 mm, horni konec 140 mm. Stfedni
délici pricka rozdéluje skladovaci prostor na dvé identické poloviny. Svisle
konstrukce jsou provedeny jako ZB konstrukce. Jeden ze Zlabli slouZi aktualné
ke skladovani materialu ke kompostovani, ve druhém se skladuje produkt
zpracovani a probiha zde jeho dozravani.

Technologicky soubor strojii pro aerobni fermentaci je umistén pod ocelovym
pristfeSkem krytym pultovou stfechou. Pldorys o rozmérech 15,50 m x 9,00 a
svétla vyska 5,30 m u okapové hrany 4,70 m. PfistieSek je svou delsi stranou
orientovan na sever.

Vrohu oploceného arealu, v blizkosti EWA fermentoru, soubézné
s del$i plotovou linii je umistén chladici box.

Mezi souborem dvou obytnych bunék a plotovou linii na krat$i strané pozemku
je vybudovéan pristieSek se zdénymi sténami, o rozméru 15,30 m x 7,50 m,
svétlé vysce na viezdu 3,70 m u okapové hrany 3,00 m. Dva podpérné body
rozdéluji zastreSeny prostor na 3 rozmérové identické koje (garazova stani).

Stfecha je pultova.
Objektova trafostanice se nachazi vné oploceného aredlu, vjeho tésne

blizkosti.
Trafostanice je stozarové konstrukce, instalovany vykon 160 kVA, vlastnik ZSE.
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e Zpevneneé plochy jsou odvodnéné objektovou kanalizaci, kiera je svedena do
dvou akumulacnich nadrzi o objemu 50 m3 a 310 m3.
e Zdroj uzitkové vody pro provozni kancelai a denni mistnost obsluhy je vrtana

studna, 15 m hluboka a navazujici potrubni rozvod do provozniho objekt

3.2 Popis technologickeé casti

Srdcem kompostarny je aerobni fermentor EWA, vyrobni €islo 012, ktery je umistén
pod ocelovym pfistfeSkem. VVzdu$nina — procesni plyny z kompostovani v uzavieném
prostoru fermentoru jsou svedeny do biofiltru. Biofiltr je kazetovy, objem kazety cca 1
m3. Kazety jsou vyrobené z HDPE desek a jsou linearné sestavené na roznaseci
vané. Biofiltr je osazen na podlaze rovnobézné s fermentorem, pied viky, Kryjici
hydraulické valce.

V tésné blizkosti biofiltru, rovnéZz pod pfistfeskem, je umistén biomichaé SEKO
Samurai 5. Stroj je situovan rovnob&zné s podélnou osou fermentoru tak, Ze umoziuje
souosé umisténi Sikmého dopravniku vici NANY dopravniku. Stroj je stacionarni,
v trvalé pozici naskladiovani fermentoru.

Spojovnikem mezi obéma stroji je Sikmy pasovy dopravnik o délce cca 4500 mm a
$ifkou dopravniho pasu 500 mm. Lze jej postavit souose s podélnou osou fermentoru
— faze naskladfiovani, nebo kolmo na podélnou osu fermentoru, ve fazi vyskladfovani

fermentoru.
Soubor strojii pro aerobni fermentaci v EWA fermentoru dopliiuje kolovy nakladac,

Kramer 750
Pro shromazdovani kompostovatelnych odpad( a dovoz na kompostarnu technologii

dopliiuji zavésné kontejnery typ BIKRAN 7 m3, celkem 14 kusi a ramenovy fetézovy
automobilovy nosi¢, MAN — RNR 12.1.

4. Zhodnoceni stroju a zafizeni '

EWA fermentor v.é. 012 jedna se o celonerezové provedeni pracovniho prostoru,
podlahovych segmentl a koreckl. Stroj byl vyroben v 11/2009. NA/NY dopravnik je
z ocelovych plechl, po celkové opravé v r. 2019. Fermentor je vybaven fidicim SW,
ktery je dnes jiz zastaraly. Stroj neni pfipojen na sit' internet, takZe nelze vyuzivat
vzdaleny nahled, detekci zavad a provozni anomalie. Zejména neni mozné SW po siti
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udrZovat a nelze provadét upgrade po siti. Kyslikova sonda znacky Mettler nebyla
dlouhodobé kalibrovana a je nefunkéni. UZivatelsky je stroj udrzovan v pofadku.

Biofiltr kazetovy s roznaecim vanou a 4 kazetami. Stav uspokojivy, odpovidajici
dobé pofizeni a intenzité vyuzivani. Naprosto nevhodné umisténi pred fermentor, které
znepfijemfiuje obsluhu hydrauliky EWA fementoru, z jedné strany a ze strany druhé
piekazi biomichaé. Biofilir je pojistné zafizené pred Unikem zépachu do okoli.
S ohledem na portfolio zpracovavanych odpadii Ize biofiltr odpojit, a to bez rizika.

Biomichaé Samurai, model 600/200 GC ME stroj ma pracovni objem 20 m3 a je
provedenim vany vhodny pro pouZiti na kompostarnach, protoze ma vnitini plochu
vany chranénou vystelkou z otéruvzdorné oceli Hardox. K pohonu stroje slouzi
elektromotor o vykonu 90 kW. Se strojem nelze pohybovat, ale neni kotven do podlahy.
Pozice umoziiuje plnéni EWA fermentoru v pozici Sikmého dopravniku, oznaovanou
jako — ,souosa vnitini*, coz znamena, Ze Sikmy dopravnik je umistén podéiné s delsi
osou EWA, ale tak, Ze nasypka se nachazi naproti krytQ hydrauliky fermentoru. Faze
vyskladiiovani neumoziiuje sypani z dopravniku do kontejneru, kterym je mozno
posouvat podél del§i osy EWA fermentoru. Biomichaé o objemu vany 20m3 je
jednoznaéné predimenzovan, coz se negativné projevi na nakladech za
spotfebovanou el. energii. Pouzivani stroje k dezintegraci drevitych sloZek je
neekonomické a technologicky zcela nevhodné, protoze ve smeési zlstavaji

nadrozmé&rné zbytky vétvi, casto o délce vice nez 300 mm.

Kolovy nakladaé Kramer 750 je dobrou volbou pro provoz na posuzované
kompostarné. Jedna se o znacku a typ, kterd poskytuje provozovateli velmi dobry
pomér vykon (operativnost, spolehlivost) x naklady. Stroj nebyl prohlédnuty, protoze
pii navitévé byl vyuzivan pii pfipravé na zimni obdobi. Nakladac je vybaven lopatou

s pridrzovacimi prsty, coZ je optimalni varianta. ,

Pasovy dopravnik Sikmy je pouZivén ke dvojjediné funkci. Jeho pomoci vznika
prestavitelna draha pro pohyb materialu k pinéni a vyprazdiiovani EWA fermentoru.
Jedna se kopii osvédéeného dopravniku, ktery vyvinula spolecnost AGRO-EKO a
vyrobila spoleénost Bluetech. Dopravnik je snadno premistitelny jednim pracovnikem.
V existujicim uspofadéni, mél byt dodan stroj s motorem vievo (pfi pohledu od
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nasypky). Pfi pravé pozici dochazi k odirani plasté fermentoru. Dopravnik nelze

efektivné vyuzivat pfi vyskladiovani fermentoru.

4.1 Zhodnoceni toku materialu kompostarnou
Rozestaveni strojui a zafizeni Ize posuzovat z hlediska:
- komfortu obsluhy
- bezpeénosti pfi praci
- zakladnich hygienickych pravidel.

V idealnim pfipadé je sklad suroviny ke zpracovani a technologicky uzel pro aerobni
fermentaci v jedné linii. Na tuto by mél v optimalnim pfipadé navazovat sklad produktu
zpracovani.

V pfipadé posuzované kompostarny je evidentni, Ze vySe uvedena hlediska neni
mozné, pii aktualnim uspofadani hodnotit kladné. Vétve, listi a travu je potieba ze
skladky k biomichaéi pfevazet na velkou vzdalenost, coZ prodluzuje dobu vytvareni
zakladky a zbyte¢né spotiebovava strojotas kolového nakladace. Pii prevazeni
materialu v lopaté dochazi k jeho opadavani, zviasté pfi vétrném pocasi. DalSi
vyznamnou vadou je tzv. kiizeni Spinavé a cisté cesty. K tomu dochazi tehdy, kdyz se
stejnou cestou (materiélovy tok) privazi patogenni material ke zpracovani a nasledné
se, po té samé trase, odvazi produkt zpracovani. Shlédnuté uspofadani by bylo zcela
jisté pfedmétem vytky organu hygieny a veterinarni spravy. Stacionarni pozice
biomichade pfi souosém umisténi vici EWA fermentoru je neStastné. Komplikované
se se udrzuje Cistota pii manipulaci s materiadlem. To, Ze prostor je zapinén biofiltrem
situaci déla jesté svizeln&jsi. Dalsi nevyhodou tohoto feSeni je, Ze neumoZiiuje pinéni
silniéniho dopravniho prostfedku (nebo kontejneru). Odvoz celého objemu fermentoru

po jednotlivych lopatach je neefektivni.

5) Produkt zpracovani |

5.1 Vyklad pojmu
Kompost — organické hnojivo, které vzniklo smichanim a biologickym zranim (aerobni
rozkladem a pfeménou) organickych latek rostlinného a Zivo€isneho plvodu.
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STN 46 5735 Priemyselny kompost plati pro vyrobu, zkouseni, dodavani a uzivani
kompost( vyrabénych primyslovym zpisobem a pouzivanych jako organické hnojivo.
Fermentat — stabilizovana a hygienizovana smés biologicky rozloZitelnych odpadu, po
zpracovani v EWA fermentoru

Rekultivacni substrat — fermentat nebo smés fermentatu a zeminy, ucené
k zahlazovani lidské ¢&innosti na povrchu terénu, pfipadné se jimi vytvari tzv.
antropogenni vrstva (lidskou ¢&innosti vytvofeny pokryv mineralni zeminy nebo
horninového prostiedi)

Upravené odpady - zpravidla kompost, ktery neodpovida svymi viastnostmi
jakostnim normam STN

Registrovany kompost — organické hnojivo, které je registrovano UKZUP. Vyrabi
se z kompostovatelnych odpad(, na zakladé Podnikové (jakostni) normy, v souladu
s STN. Lze jej uvadét do ob&hu, k pouZiti na zemédélské a lesni pudé.

Produktem zpracovani, v posuzované kompostarné, je aerobné stabilizovany material,
ktery Ize vyuzivat jako fermentat, rekultivaéni substrat nebo upravené odpady,
pfipadné jako kompost k obecnému pouzZiti u samozasobitell. ProtoZe neni
registrovan jako hnojivo, nesmi byt pouzity na zemédélskou pldu (potravinovy
fetézec) a lesni pudu. Pokud se nejedna o registrované hnojivo, je nazev véci domluvy
mezi vyrobcem a uzivatelem.

Trzni hodnota kompostu se tvoii ze dvou slozek:

- sloZka hnojiva — obsah makro (pfipadné mikro) prvkd tj. Zivin
- slozka environmentalni (ekologicka) - napf. funkce vodozadrzna, humusotvorna

a dalsi.

Cenotvorba podle slozky hnojivé je srozumitelna, protoze se posuzuje hnojivy
potencial makroprvk(i . N, P, K, Mg. Hodnotu &istych Zivin |ze snadno vypogitat,
protoZze si pomiZeme cenou Zivin ve strojenych hnojivech. Mnohem sloZit&jsi je
situace pfi ocenéni ekologické funkce kompostu. Jsou obory zemeédélstvi; kde tato
funkce je jiz dnes ocefiovana, protoZe pro péstované plodiny se bez ni neobejdou.
Stale pokulhdava ocenéni tzv. spoletenské objednavky na stabilizaci mnozstvi a
zvy$ovani humusu v zemédélskych pudach. Ubytek humusu v zemédélskych pldach
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5.2 Kuvalita produktu zpracovani
Pfedmétem zkoumani nebyla laboratorni analyza hnojivého potencialu ani kvalitativni
ukazatele kompostil. Ta by ukazala obsah N, P, K jako zakladnich Zivin a nejdileZitéjsi
kvalitativni znaky kompostu, kterymi jsou pH, pomér C:N, vihkost, spalitelné latky.
Pokud se pfi vyrob& kompostu pouZiji jiné, nez ,zelené odpady”, pak je povinnosti
vyrobce dolp;‘iit i zdravotni nezavadnost produktu, tj. deklarovat obsah tézkych kovl a
dal$ich sledovanych polutantt, i prokazani G¢inné hygienizace. PoZzadované hodnoty
jsou:

pH4,5-8,0

C:N=25-30:1

vihkost 40 — 65 %

spalitelné latky v susiné — optimainé 60 %,

dusik v susiné — minimainé 0,60 %,

Salmonella sp. — negativni,

Enterokoky max — 103 KTJ/g. sus,

Termotolerantni bakterie — max. 103 KTJ/g. sus

Uskladnény — zrajici produkt zpracovani vznika ztzv. zelenych odpadl. Do této
skupiny poéitame travu, listi a zelenou §tépku z vétvi, plotostfihu vanoénich stromkd,
sez6bnné pak zbytky ze zahond. Vizuélné je kompost tvofen nadbytkem dfevité slozky,
coz znamena nadbytek uhliku. Naopak Ize predpokladat nizsi, nez pozadovany obsah

dusiku.
Zasadni vadou deponovaného produktu zpracovani jsou nadlimitni kusy dreva.

6) Navrh optimalizace provozu

V této je soupis navrhl na optimalizaci provozu, rozdélenych na oblast stavebnich
objekt(, stroji a zafizeni, technologie a technicko — organizacnich opatieni. Vse

s ¢asovym ¢lenénim na aktualni kroky, stfednédobé plany a vyhled.

6.1 Optimalizace stavebnich objektu

a) Navrhuje se prestfeseni skladovaciho Zlabu, ve kterém se skladuji odpady ke
zpracovani. Cilem je omezeni vzniku vyluhovych vod z uskladnénych odpadi, ke

kterym je tfeba pfistupovat jako k podminéné patogennim. Nabizi se feSeni pomoci
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lehké samonosné konstrukce s krytim z polykarbonatu. Polykarbonatovy stiesni plast
muze tvofit pultovou stfechu s trvale otevienou vétraci sparou. Vyhoda tohoto feseni
je omezeni kondenzace na vnitini ploSe stiechy a Zadouci odvétrani. V tvahu pfipada
také varianta se zaklenutym stfe$nim plastém. Jiny koncept pfedstavuje prestieSeni
plastovou plachtovinou s prosvétiovacimi pasy na lehké zaklenuté nosné konstrukci.

Piestieseni zlabu pro dozravani kompostu neni Zadouci.

b) DoporuCuje se zru$it plochu s hlinitym povrchem. Zpevnéni na unosnost
pojezdovych ploch umozni pfimé najizdéni nakladacéem k fermentoru a biomichadi,

coz by zvysilo komfort obsluhy.
6.2 Optimalizace strojniho zafizeni

a) Je bezpodminec&né nutné poridit plnohodnotny drti¢ na dfevni hmotu. Stroj by mél
mit kalibra&ni sito o velikosti oka 50 x 50 mm. Doporucuje se stroj s elektromotorem,
prodlouzenym, ale pasivnim podavacim stolem. Na podvozku s rolnami Abroll pro
snadné pfemistovani stroje z parkovaci do pracovni pozice. Na kompostarnach je
dlouhodob& provéfeny typ Husmann HFG Il — E, elektromotor 45 (50) kW.
Pouzivani biomichage SEKO, jako nahrada kladivového drtice rostiého dieva do 100
mm je ekonomicky, ale hlavné technologicky, nevhodné. Navic je v pfimém rozporu
s Navodem k pouzivani fermentoru EWA, kde je pfipustny maximalni rozmér dieva

50x50x50 mm.

L

b) Je potieba zfidit funkéni (kapacita a rychlost) internetové pfipojeni. V navaznosti
na to, aktualizovat fidici SW fermentoru EWA. Provést kompletni vyménu fidiciho

HW (mikroEWC, PCI). Instalovat Oz sondu Hamilton

6.3 Optimalizace technologie zpracovani

Na zakladé zhodnoceni stavu kompostarny lze konstatovat, Ze intenzifikace
kompostarny je jedina cesta k naplnéni smyslu, pro ktery byla kompostarna pofizena.
| bez argumentace &isly (coz je zamér) lze dovodit, Ze provoz je tzv. trpén,
s poznamkou, Ze je tfeba jasné vymezit dobu udrZitelnosti projektu. Da se fici, Ze pri
stavajicim vyuZiti — cca 800 tun zpracovanych odpadl roéné, je provoz trvale
odsouzen generovat provozni ztratu. Kapacita zafizeni je Zalostné nizka a jen lehce
prevysuje 50 %, obvyklého ro¢niho vykonu na jeden fermentor. BéZnou normou je
1500 tun, ale jsou pracoviété, kde pii celoroénim, nepfetrzitém provozu dosahuji 2000

tun zpracovanych odpadt. S ohledem na klimatické podminky v posuzovane lokalité
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doporucuji jako postupovy cil stanovit mnozstvi 1500 tun, jako nepodkrocitelnou
normu. Doporuéuiji zafadit do zakladky kaly z komunalnich COV. Tento druh odpadl
pusobi na zlep$eni kvality produktu zpracovani, protoZe je vyznamnym zdrojem dusiku
— ktery chybi ve dnesni skladbé zakladky. Kaly COV kliem, ktery umozni celoroéni
provoz. Dnesni stav je takovy, Ze dfevité odpady jsou trvale k dispozici, ale chybi trava
kratce sekana, k optimalizaci zakladky. Vnos kall do zakladky je zpravidla vyznamnym
trzbonosnym druhem odpadd.

Dale doporucuji zvazit zpracovani kuchyiiskych odpadi zdomacnosti. Pfi
legislativni povinnosti, zavést separaci téchto odpad(l v domacnostech, je potieba
posoudit mnoZstvi k dispozici, cenové relace, logistiku a dalsi technické zabezpeceni.
Jedna se o stfednédoby zamér, ale zda se, Zze nejsou dalSi alternativy, jak
legislativnimu tlaku vyhovét. Z hlediska technologického, je kuchyfisky odpad zdroj
snadno kompostovatelnych latek, obvykle bohatych na dusik. Odpad je navic dostupny
po cely rok. Doporuéuji, aby produkt zpracovani byl dodavan pouze po predchozim
prosati, na situ max. 20x20 mm. Sito doporucuji vyuZivat jako sluzbu, pfi stavajicim
objemu zpracovani je jind volba ekonomicky ztratova. Toto opatfeni zavest, co

nejdfive, protoZze dobfe vyhliZejici kompost se prodava sam a naopak.

6.4 Finanéni naroénost intenzifikaénich opatreni
Finanéni naroénost se tyka operativnich, pfipadné stfednédobych opatfeni. Sefazeni
je dle naléhavosti a ceny jsou bez DPH, v aktualnim kurzu, pfipadné ve specifikaci

navrhované v této zprave.

Drti¢ Husmann HFG II. E 98 550 Eur
Modernizace fidiciho HW a aktualizace SW 12 800 Eur
Prestiegeni zlabu pro skladovani odpadi 38 200 Eur
Piekopavat SEKO, typ SCV 320 MD 119 000 Eur

Vy&et nezahrnuje opatfeni k razantnimu zvySeni kapacity kompostarny na hranici

miniméalné 3000 tun zpracovanych odpad( ro€né.
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6.5 Optimalizace technicko — organizacnich opatfeni

Do této kategorie patii zejména otazky spojené s vyuzitim pracovni sily pfi obsluze
kompostarny. Na zakladé provoznich zku$enosti z jinych pracovist, vybavenych
fermentory EWA, je mozné konstatovat, Ze optimalni usporadani kompostarny jsou
dva fermentory EWA, které pracuji ve 4-dennim cyklu, nepfetrzité véetné SO + NE. Pi
takovém pra_covnim vyuziti obsluhu zabezpecuiji dva kmenovi pracovnici. V dobu, kdy
jsou fermentory v bezobsluzném rezimu, pracovnici maji prostor k vykonavani jiné
Gcelné cinnosti. MGze to byt evidence odpadl, udrzba opravy, rezijni prace na
kompostarné, pfipadné svoz odpadl nebo asistence pfi ném. U nékterych praci je
dobré mit 2 pracovniky (napf. BOZP), jindy postaci jeden pracovnik a nékteré faze se
bez fyzické pfitomnosti pracovnikt obejdou. V tu dobu lIze Cerpat nahradni volno.
Nazorné&ji je spotfeba prace pfi obsluze fermentor(i v jednotlivych fazich uvedena
v tabulkéch. Z nich vyplyvéa, Ze spotieba lidské prace pfi jednom fermentaénim cyklu
je maximalné 13 hodin celkem, pficemz pokud vyskladfiovani vychazi na sobotu,
provede vyskladnéni jeden pracovnik. Pfi nepfetrZittm provozu se preferuje
naskladfiovani do pravé vyskladnéného fermentoru, aby se vyuZila tepelna

setrvaénost pracovniho prostoru.

Tabulke 1 Odpracované hodiny obsluhy pri obsluze EWA fermentoru

PRACOVNI CINNOST PRACOVNICI | DBPRAC | HoKEm | ONY

Naskladnéni fermentoru 2 4 8 s

Dohled pfi pfekopavani 1 0,5 05 2

Dohled pfi pfekopavani 1 0,5 0,5 2

Vyskladiiovani fermentoru 2 2 & 4.

Celkem 7 13 4,
Tabulka 2 Fdze fermentace, doba jejich trvani a zpisob Fizeni provozu fermentoru

OZNACENI FAZE RIZENI PROVOZU HOD

1. naskladnéni pracovnik obsluhy 4

2. stabilizace bezobsluzny provoz fizeny PCI 48

3. hygienizace bezobsluzny provoz fizeny PCI 42

4, vyskladnéni pracovnik obsluhy 2

Celkem 96

Problematika zpracovani kalli COV spogiva v pozadované hygienizaci, protoZe kaly
jsou ze zékona podminéné& patogenni odpad O/N. Problematika zpracovani
kuchyriskych odpad(i sebou pfinasi otazku zabezpetit myti svozovych nadob.

Vyéet neinvestiénich opatfeni nebude Uplny, pokud nebude zdGraznéna role

pracovnikil obsluhy, moZnosti osobni zainteresovanosti na ekonomickych vysledcich
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